﻿BURLAC fgos + SI Roshchina, M V Lukin DOMNIȘOARĂ Lisyatnikov, N S Timakhova ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI FACILITĂȚI Editat de S I Roșchina Recomandat de universitățile UMO din Federația Rusă privind educația în domeniul construcțiilor ca ajutor didactic pentru elevi, studenti in directia "Constructii" BOOK ru SISTEM ELECTRONIC DE BIBLIOTECĂ KNORUS • MOSCOVA • UDC , ( , ) BBK ya R Revizor - PE MINE Dementieva, Conf univ Departamentul "Întreținerea tehnică a clădirilor" al Universității de Stat de Inginerie Civilă din Moscova, Ph D tehnologie, știință Roshina S I P Exploatarea tehnică a clădirilor și structurilor: manual, manual / S I Roshchina, M V Lukin, M S Lisyatnikov, N S Timakhova; ed SI Roșchina - M : KNORUS, - p - (Diplomă de licență) ISBN - - - - DOI / - - - - Manualul tratează problemele de exploatare, reparare și întreținere a clădirilor, structurilor și echipamentelor inginerești, prevede prevederile de bază pentru funcționarea tehnică a clădirilor și structurilor, metodologia de determinare a duratei de viață a clădirilor, valoarea capitalului acestora, dependența de uzura la functionarea cladirilor Manualul de instruire oferă o metodologie de evaluare a stării tehnice a clădirii și a caracteristicilor de performanță ale fundațiilor, pereților, tavanelor și altor elemente structurale ale clădirii Sunt prezentate cerințele de bază pentru acceptarea în exploatare a clădirilor și structurilor noi Metodele de reparare și consolidare a structurilor clădirilor și structurilor sunt luate în considerare în detaliu Corespunde GEF VO + Pentru studenții specialităților în construcții, când studiază disciplinele "Operarea tehnică a clădirilor și structurilor", "Consolidarea și repararea structurilor clădirilor și structurilor", "Reconstrucția și restaurarea clădirilor și structurilor", precum și pentru formarea avansată a locuințelor și comunale specialişti în servicii UDC , ( , ) LBC , ya Roșchina Svetlana Ivanovna Lisyatnikov Mihail Sergheevici Lukin Mihail Vladimirovici Timakhova Nadezhda Stepanovna ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR Certificat de Conformitate Nr ROSS RU AG N din data de Ed Nr Semnat spre publicare la Format x / Căști "NewtonC" Imprimare offset Conv cuptor l Uch -ed l Tiraj de exemplare SRL Editura KnoRus , Moscova, st Kedrova, d , bloc Tel : - - - - E-mail: office@knonis ni http://www knoms ni Tipărit în "Contact" LLC , Moscova, pasajul Podbelsky , casa ISBN - - - - (c) Roshchina S I , Lukin M V , Lisyatnikov M S , Timakhova N S , (c) Editura KnoRus LLC, CUPRINS Introducere Capitolul Prevederi de bază pentru exploatarea tehnică a clădirilor și structurilor civile Termeni și definiții de bază Organizarea lucrărilor de exploatare tehnică a clădirilor Deprecierea fizică și morală a clădirilor Durata de viață a clădirilor Cerințe operaționale către clădiri Valorificarea clădirilor Sistem de întreținere preventivă Evaluarea stării tehnice a structurilor elemente de construcție Procedura de atribuire a unei clădiri pentru reparații majore Planificarea întreținerii Procedura de primire în exploatare a capitalului nou cladiri renovate si modernizate Piava Metodologia de evaluare a stării tehnice a elementelor de construcţie Echipamente, dispozitive și metode de monitorizare a stării și proprietățile operaționale ale materialelor și structurilor în timpul inspecției clădirilor Metoda de penetrare Metode de încercare mecanică Metode de încercare acustică Metode de testare magnetică Legat de testarea radiațiilor folosind neutroni și radioizotopi Metoda de testare a undelor radio Metode de testare electrică Utilizarea instrumentelor geodezice și instrumente pentru inspecție și încercări structurale Metodologia de evaluare a performanței elemente de construcție Determinarea parametrilor de fiabilitate a construcției construcții Determinarea umidității încăperilor și elementelor Determinarea parametrilor de izolare fonica a incintei • CUPRINS construcții Determinarea parametrilor naturale iluminare Determinarea parametrilor protecției termice necesare balustrade Evaluarea stării tehnice și a caracteristicilor de performanță ale elementelor structurale ale clădirilor Giava Exploatarea tehnică a clădirilor și structurilor Reguli de întreținere a spațiilor de apartament Întreținerea mansardei Exploatarea tehnică a bazelor, fundațiilor și subsoluri Întreținerea tehnică a pereților Funcționarea tehnică a pardoselilor Întreținerea pardoselilor Funcționarea tehnică a pereților despărțitori Întreținerea acoperișurilor Funcționarea tehnică a scărilor Intretinere ferestre, usi, luminatoare felinare Funcționarea tehnică a fațadei clădirii Protejarea clădirilor împotriva uzurii premature Protecția structurilor metalice și din beton elemente de coroziune Lemn putrezit Măsuri de protecție Măsuri de protecție pentru structurile polimerice capitolul Principii de bază pentru consolidarea și eliminarea defectelor Intocmirea unui proiect (propuneri) de reparatii și amplificare Realizarea lucrărilor de reparare și consolidare Clasificarea metodelor de amplificare Consolidarea fundațiilor clădirilor și structurilor Repararea și consolidarea fundațiilor clădirilor și structurilor Refacerea hidroizolației Repararea și armarea pereților Repararea și armarea pereților de piatră Repararea și întărirea jumperilor Repararea tencuielii exterioare Repararea tencuielii interioare Cuprins • Repararea pereților cu panouri mari Repararea pereților din lemn Repararea balcoanelor Repararea și consolidarea pardoselilor Repararea și armarea plăcilor de podea prefabricate Consolidarea pavajelor monolit din beton armat și plafoane Armarea grinzilor de podea din lemn Repararea și armarea tavanelor boltite Reparație ferme de acoperiș Reparație scară Capitolul Întreținerea echipamentelor inginerești Inginerie de întreținere și reparații echipamentul sistemului de încălzire Întreținere și reparații centrale Incalzi Întreținere și reparare sisteme de apă caldă alimentare cu apă Întreținerea și repararea sistemului furnizare descentralizată de căldură Întreținerea și repararea sistemelor de alimentare cu gaz Întreținere și reparare sisteme electrice și radio și echipamente de televiziune Întreținerea și repararea sistemelor de ventilație Întreținerea și repararea sistemelor interne instalatii sanitare si canalizare Exploatarea tehnică a jgheaburilor de gunoi Exploatarea tehnică a ascensoarelor Bibliografie INTRODUCERE Manualul tratează problemele de exploatare, reparare și întreținere a clădirilor, structurilor și echipamentelor inginerești, prevede prevederile de bază pentru funcționarea tehnică a clădirilor și structurilor, metodologia de determinare a duratei de viață a clădirilor, valoarea capitalului acestora, dependența de uzura la functionarea cladirilor Manualul de instruire oferă o metodologie de evaluare a stării tehnice a clădirii și a caracteristicilor de performanță ale fundațiilor, pereților, tavanelor și altor elemente structurale ale clădirii Se acordă multă atenție protecției structurilor din piatră, beton și metal împotriva uzurii premature Sunt prezentate cerințele de bază pentru acceptarea în exploatare a clădirilor și structurilor noi Metodele de reparare și consolidare a structurilor clădirilor și structurilor sunt luate în considerare în detaliu Manualul este destinat studenților specialităților construcții la studiul disciplinelor "Exploarea tehnică a clădirilor și structurilor", "Consolidarea și repararea structurilor clădirilor și structurilor", "Reconstrucția și restaurarea clădirilor și structurilor", precum și pentru formarea avansată a specialiştilor în locuinţe şi servicii comunale CAPITOL PRINCIPALELE PREVEDERI PENTRU FUNCȚIONAREA TEHNICĂ A CONSTRUCȚILOR ȘI STRUCTURILOR CIVILE Termeni și definiții de bază Stare de urgență - o categorie de stare tehnică a unei structuri de clădire sau a unei clădiri și a unei structuri în ansamblu, caracterizată prin deteriorare și deformare, care indică epuizarea capacității portante și pericolul de prăbușire (sunt necesare măsuri urgente de urgență) Balcon - o zonă împrejmuită care iese din planul peretelui fațadei, care servește pentru recreere în timpul verii Fiabilitatea este o proprietate a unui obiect (element) de a menține continuu operabilitatea pentru o perioadă de timp Indicatori de fiabilitate - probabilitatea de funcționare fără defecțiuni, timpul mediu până la prima defecțiune, timpul până la defecțiune, rata de defecțiuni Restaurarea este un set de măsuri care asigură o creștere a performanței structurilor care au ajuns într-o stare de funcționare limitată, la nivelul stării inițiale Defect - o neconformitate separată a structurilor cu orice parametru stabilit prin proiect sau document de reglementare (SNiP, GOST, TU, SN etc ) Diagnosticare tehnică - determinarea stării tehnice și a proprietăților de funcționare a structurilor și elementelor clădirilor, respectarea parametrilor de reglementare și a modurilor de funcționare ale acestora Există următoarele tipuri de inspecție tehnică: control instrumental de recepție a construcției finalizate, repararea sau reconstrucția clădirilor; controlul stării tehnice în timpul funcționării (inclusiv definirea unei stări de urgență); pregătirea datelor inițiale pentru proiectarea reparației și reconstrucției • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Durabilitatea este proprietatea unui obiect (element) de a rămâne operațional până când starea limită apare cu sistemul de întreținere și reparații stabilit Indicatorii de durabilitate sunt durata de viață, durata medie de viață, durata de viață înainte de prima revizie, perioada de revizie Proprietar - proprietarul spațiilor dintr-un complex imobiliar (persoană fizică sau juridică, municipiu, stat etc ) Proprietatea casei - o clădire rezidențială (case) și clădiri și structuri care o deservesc (ale lor), situate pe un teren separat Fond de locuințe - un set de clădiri rezidențiale și infrastructura lor inginerească pe teritorii (așezări și părțile lor), un set de active fixe de locuințe neindustriale destinate locuirii Elementul principal al fondului locativ este o clădire (sau o parte a acesteia) folosită pentru locuit Clădire rezidențială - o clădire rezidențială de tip permanent, proiectată pentru o durată lungă de viață Pe teren, clădirile sunt împărțite în clădiri principale și clădiri de serviciu Clădirea principală se numește clădire, care, printre altele pe teren, este dominantă în ceea ce privește construcția capitală, caracteristicile arhitecturale și scopul Pe o singură parcelă de teren pot exista una sau mai multe clădiri O clădire de birouri este o clădire care, în raport cu clădirea principală, are o importanță secundară asupra terenului Clădire rezidențială de tip secțional - o clădire formată din una sau mai multe secțiuni O clădire rezidențială de tip galerie este o clădire în care apartamentele (sau camerele de cămine) au ieșiri printr-o galerie comună către cel puțin două scări Clădire rezidențială de tip coridor - o clădire în care apartamentele (sau camerele de cămine) au ieșiri printr-un coridor comun către cel puțin două scări Clădire rezidențială multi-apartament - o clădire rezidențială în care apartamentele au spații comune non-apartamente și sisteme de inginerie Apartament rezidential - sufragerie, coridoare, holuri, bucatarii, grupuri sanitare, bai, depozite, vestibule interne, fatada Servicii locative și comunale - furnizare fiabilă și durabilă de apă rece și caldă, electricitate, gaz, încălzire, eliminare și tratare a apelor uzate, întreținere și reparare a clădirilor rezidențiale, teritoriul adiacent, precum și amenajarea teritoriului Termeni și definiții de bază • teritoriul așezării în conformitate cu standardele, normele și cerințele stabilite Utilizarea terenului este utilizarea terenului în modul prescris de obicei și lege Utilizarea terenului se bazează pe dreptul de proprietate privată sau este formalizată prin contracte de închiriere a terenurilor Investițiile sunt investiții de capital pe termen lung în sectoare ale economiei, inclusiv în planificarea urbană Investițiile sunt uneori numite investiții de capital Investitor - persoană juridică sau fizică care asigură proiectul de urbanism cu investiții de capital Sisteme de inginerie ale clădirilor - rețele interne și echipamente pentru alimentarea cu resurse, informații operaționale, tehnice și de masă, colectarea și depozitarea deșeurilor solide, mișcarea mecanică a persoanelor și sisteme de închidere centralizată de securitate Antreprenor de locuințe și servicii comunale - o organizație de orice formă de proprietate, formă organizatorică și juridică (antreprenor individual), ale cărei atribuții, în conformitate cu legislația Federației Ruse, un acord și (sau) un act administrativ, includ prevederea de locuințe și servicii comunale pentru consumatori Pentru consumatorii care locuiesc în blocuri de locuințe, interpreții pot fi: • pentru chiriași - proprietarul (persoană juridică sau fizică) direct sau printr-o organizație autorizată de acesta, care administrează și întreține fondul de locuințe; • pentru proprietarul locuinței - o organizație de gestionare sau o organizație care deservește fondul de locuințe Stare de funcționare - o categorie de stare tehnică a unei structuri de clădire sau a unei clădiri și a unei structuri în ansamblu, caracterizată prin absența defectelor și a deteriorărilor care afectează reducerea capacității portante și a capacității de funcționare Capitalismul (în raport cu clădirile) - solid, puternic, important Categoria de stare tehnică - gradul de funcționare a unei structuri de clădire sau a unei clădiri și a unei structuri în ansamblu, stabilit în funcție de proporția de reducere a capacității portante și de caracteristicile operaționale ale structurilor Renovarea unei clădiri este un ansamblu de măsuri constructive și organizatorice și tehnice pentru eliminarea deprecierii fizice și morale care nu prevăd modificarea principalelor indicatori tehnici și economici ai unei clădiri sau structuri, inclusiv • CAPITOLUL PREVEDERI DE BAZĂ PENTRU OPERAREA TEHNICĂ dacă este necesar, înlocuirea elementelor structurale individuale și a sistemelor de echipamente inginerești Criterii de evaluare - o valoare cantitativă sau calitativă a unui parametru stabilit printr-un proiect sau un document de reglementare care caracterizează rezistența, deformabilitatea și alte caracteristici normalizate ale unei structuri de clădire Organizație comunală - o organizație de orice formă de proprietate, formă organizatorică și juridică, care furnizează energie electrică, încălzire, alimentare cu gaz, alimentare cu apă (rece și caldă) și canalizare (inclusiv tratarea apelor uzate), amenajări peisagistice, amenajări și curățare sanitară și igienă a teritoriilor adiacente , precum și instalațiile de deservire a infrastructurii de inginerie comunală Confort - cele mai favorabile condiții pentru viața umană, un set de facilități de uz casnic, locuibilitatea și confortul locuințelor, combinația optimă a parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate relativă, schimb de aer) Unitate scară-lift - o cameră concepută pentru a găzdui comunicații verticale - o scară și lifturi Sala liftului - o cameră în fața intrărilor la lifturi Loggia - o locație acoperită și împrejmuită în plan din trei laturi, deschisă către spațiul exterior, care servește pentru relaxare vara și protecție solară Licență - autorizație eliberată de organele speciale ale statului pentru dreptul de a desfășura anumite activități de producție și economice În activitățile de reparații, construcții și operaționale, aceasta este o autorizație de desfășurare a activităților de investiții, funcțiile unui antreprenor și ale unui client, efectuarea de studii și studii inginerești, lucrări de proiectare, efectuarea tuturor tipurilor de construcții, instalare, reparații, întreținere și punere în funcțiune etc Modernizarea unei clădiri este un caz special de reconstrucție, care implică schimbarea și actualizarea soluțiilor de amenajare a spațiului și arhitectural unei clădiri vechi existente și a echipamentelor sale inginerești învechite, în conformitate cu cerințele standardelor actuale pentru estetica condițiilor de locuit și parametrii de funcționare de clădiri rezidenţiale şi clădiri industriale Învechirea unei clădiri este o abatere treptată (în timp) a principalilor indicatori de performanță de la nivelul actual al cerințelor tehnice pentru funcționarea clădirilor și structurilor Termeni și definiții de bază • Fiabilitatea este proprietatea unei clădiri de a-și îndeplini funcțiile prevăzute, menținând în același timp performanța în limitele specificate pentru o perioadă de timp necesară Această proprietate este complexă, incluzând fiabilitatea, durabilitatea și întreținerea clădirii în ansamblu și a structurilor sale Stare inadmisibilă - o categorie de stare tehnică a unei structuri de clădire sau a unei clădiri și a unei structuri în ansamblu, caracterizată printr-o scădere a capacității portante și a caracteristicilor operaționale, în care există un pericol pentru prezența oamenilor și siguranța echipamentelor ( este necesar să se efectueze măsuri de siguranță și să se întărească structuri) Structurile portante sunt structuri de clădire care percep sarcinile operaționale și impacturile și asigură stabilitatea spațială a clădirii Funcționare normală - exploatarea unei structuri sau a unei clădiri în ansamblu, realizată în conformitate cu condițiile tehnologice sau de locuit prevăzute în norme sau proiect Defectarea elementului de construcție este starea unui element în care acesta nu îndeplinește cel puțin una dintre cerințele de performanță specificate Nivelul normativ de stare tehnică - o categorie de stare tehnică în care valorile numerice și calitative ale parametrilor tuturor criteriilor de evaluare a stării tehnice a structurilor clădirilor și structurilor respectă cerințele documentelor de reglementare (Reglementări tehnice, SNiP-uri) , SP, TSN, GOST, TU etc ) Stare de funcționare limitată - o categorie de stare tehnică a structurilor, în care există defecte și avarii care au dus la o oarecare scădere a capacității portante, dar nu există pericolul de distrugere bruscă, iar funcționarea structurii este posibilă prin monitorizarea stării acesteia, durata si conditiile de functionare Inspecție - un set de măsuri pentru determinarea și evaluarea valorilor reale ale parametrilor controlați care caracterizează starea de funcționare, adecvarea și performanța obiectelor sondajului și determină posibilitatea funcționării lor ulterioare sau necesitatea restaurării și consolidării Suprafața totală a apartamentului este suprafața totală a încăperilor rezidențiale și utilitare ale apartamentului, ținând cont de loggii, balcoane, verande, terase Proprietatea comună a unei clădiri rezidențiale - intrare, scări, lift și alte puțuri, coridoare, poduri, acoperișuri, etaje tehnice, subsol • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ te iubesc; structuri portante și neportante; echipamente mecanice, electrice, sanitare și alte echipamente în afara sau în interiorul apartamentului care deservesc mai mult de un apartament; teritoriu (zone adiacente clădirilor de locuit în limitele fixate în pașaportul tehnic al gospodăriei) cu elemente de amenajare și amenajare a teritoriului O organizație care deservește fondul de locuințe este o organizație (antreprenor individual) de orice formă de proprietate, formă organizatorică și juridică, care întreține și repara proprietatea comună a unui bloc de locuințe, întreținerea și curățarea sanitară a zonelor comune ale clădirilor rezidențiale și teritoriul adiacent Evaluarea stării tehnice - stabilirea gradului de deteriorare și a categoriei stării tehnice a structurilor clădirilor sau clădirilor și structurilor în ansamblu pe baza unei comparații a valorilor reale ale caracteristicilor evaluate cantitativ cu valorile aceleași caracteristici stabilite prin proiect sau document de reglementare Protectie pasiva - dispozitive inglobate in structura sau parti ale unei cladiri care asigura siguranta oamenilor Reamenajare (în timpul modernizării) este un eveniment care vizează schimbarea structurii de planificare a apartamentelor, secțiilor și clădirilor în vederea modernizării Reamenajare parțială - cu o schimbare incompletă a funcțiilor spațiilor și reamenajarea unor partiții (până la %) Reamenajare completă - cu o schimbare radicală în structura de planificare a casei, secțiunilor și apartamentelor Deteriorarea este o defecțiune primită de o structură în timpul producției, transportului, instalării sau exploatării Calcul de verificare - calculul structurii existente conform standardelor de proiectare actuale cu introducerea parametrilor geometrici ai structurii obținute în urma sondajului sau conform documentației de proiectare și executive, rezistența efectivă a materialelor de construcție, sarcinile care acționează , schema de proiectare rafinată, ținând cont de defectele și avariile existente Avarie structurală este un eveniment constând într-o defecțiune totală sau parțială datorată influenței unor influențe externe depășind nivelul stabilit în documentația de reglementare și tehnică Marca de planificare a pământului - nivelul pământului la granița zonei oarbe Stare de funcționare - o categorie de stare tehnică în care unele dintre cele evaluate numeric sunt controlate Termeni și definiții de bază • parametrii nu îndeplinesc cerințele proiectului, normelor și standardelor, dar încălcările existente ale cerințelor, de exemplu, în ceea ce privește deformabilitatea și rezistența la fisurare și beton armat, în aceste condiții specifice de funcționare nu conduc la încălcarea performanța și capacitatea portantă a structurilor, ținând cont de influența defectelor și avariilor existente este garantată Distrugerea structurilor - separarea, dezmembrarea în părți, separarea structurilor solide în straturi separate sub influența forței și a sarcinilor de mediu Repararea unei clădiri (structuri, echipamente, comunicații, locuințe și facilități comunale) - un set de operațiuni pentru a restabili funcționarea sau performanța unei clădiri (structuri, echipamente, comunicații, locuințe și facilități comunale) și pentru a restabili resursele acesteia sau resursele de componentele sale Reconstrucția unei clădiri este un complex de lucrări de construcție și măsuri organizatorice și tehnice legate de modificarea principalilor indicatori tehnici și economici (încărcări, amenajarea spațiilor, volumul clădirii și suprafața totală a clădirii, echipamente inginerești) în scopul de a modificarea condițiilor de funcționare, pentru a maximiza pierderea din cauza fizică și uzuală, atingerea de noi obiective pentru funcționarea clădirii Renovarea (actualizarea) este procesul economic de înlocuire sau refacere a activelor fixe care sunt retrase din procesul vieții ca urmare a faptului fizic și a perimării Restaurarea este un complex științific și de producție de măsuri care asigură refacerea aspectului arhitectural și istoric pierdut al clădirii Gradul de deteriorare este un procent din pierderea capacității portante de proiectare a structurii clădirii Proprietarul fondului locativ este organizația (persoana) care deține fondul locativ Organizație specializată - o organizație (persoană) care efectuează repararea și exploatarea ascensoarelor, jgheaburilor de gunoi, sistemelor de ventilație și aer condiționat și a altor echipamente de inginerie non-apartamente, colectarea și eliminarea deșeurilor menajere și alte activități Durata de viață - durata calendaristică a funcționării structurilor, elementelor clădirii în ansamblu, sub rezerva implementării măsurilor de întreținere și reparare Instalare- • CAPITOLUL PREVEDERI DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARE TEHNICĂ durata de viață prevăzută de norme este mediată, calculată, datorită uzurii fizice (tehnice) a materialelor de construcție și a echipamentelor inginerești Un buzunar de lumină este o cameră cu lumină naturală adiacentă coridorului și care servește la iluminarea acestuia Rolul unui buzunar ușor poate fi îndeplinit de o scară despărțită de coridor printr-o ușă vitată cu lățimea de cel puțin , m În acest caz, lățimea deschiderii în scară este luată ca lățime a buzunarului de lumină Un luminator este o structură de acoperiș cu sticlă pentru iluminarea unei scări sau a unei curți Întreținerea fondului de locuințe - un set de lucrări, servicii de întreținere a proprietății comune a unei clădiri rezidențiale, întreținerea comunicațiilor comune, dispozitive tehnice și spații tehnice ale unei clădiri rezidențiale (diagnostica, inspecția clădirii și supravegherea tehnică a acesteia) stare), curatenie sanitara a fondului locativ, teritoriul adiacent Un vestibul este un spațiu de trecere între uși care servește la protejarea împotriva pătrunderii aerului rece, a fumului și a mirosurilor la intrarea într-o clădire, casa scărilor sau alte încăperi Stare tehnică - un ansamblu de proprietăți ale clădirii care se modifică în timpul funcționării, caracterizate la un anumit moment în timp prin semnele și parametrii stării stabiliți prin documentația tehnică Diagnosticare tehnică - stabilirea cauzelor defecțiunilor; determinarea stării tehnice reale a clădirii într-o anumită perioadă de timp; identificarea necesității de ajustări sau înlocuire a elementelor în timpul întreținerii; determinarea necesității de reparații; evaluarea calității lucrărilor efectuate în timpul întreținerii și reparațiilor; prognozarea duratei reziduale pe baza analizei defecțiunii (adică, prezicerea cu o anumită certitudine a schimbării stării reale pentru orice moment în timp) Întreținerea unei clădiri (structuri, echipamente, comunicații, locuințe și facilități comunale) - o operațiune sau un set de operațiuni pentru a menține operabilitatea sau funcționalitatea unei clădiri (structuri, echipamente, comunicații, locuințe și facilități comunale) atunci când este utilizată pentru scopul ei scop, așteptare, depozitare și transport Reparația curentă a unei clădiri (structuri, echipamente, comunicații, locuințe și facilități comunale) - reparații efectuate pentru a restabili funcționarea sau performanța Termeni și definiții de bază • clădiri (structuri, comunicații, locuințe și dotări comunale), refacerea parțială a resursei sale cu înlocuirea sau restaurarea componentelor dintr-o gamă limitată în cantitatea stabilită prin documentația de reglementare și tehnică Organizație de gestionare - o organizație autorizată de proprietarul fondului de locuințe să gestioneze fondul de locuințe în scopul utilizării și întreținerii corespunzătoare a acestuia, precum și să furnizeze consumatorilor locuințe și servicii comunale Armarea este un set de măsuri care măresc capacitatea portantă și proprietățile operaționale ale unei structuri de clădire sau ale unei clădiri și ale unei structuri în ansamblu în comparație cu indicatorii de stare sau de proiectare actuale Amortizarea fizică a unei clădiri (element) este o valoare care caracterizează gradul de deteriorare a indicatorilor tehnici și a altor indicatori operaționali ai unei clădiri (element) la un anumit moment în timp Funcționarea clădirii este utilizarea directă a clădirii în scopul propus, îndeplinirea funcțiilor specificate Mansarda - spațiul dintre suprafața acoperișului (acoperișului), pereții exteriori și tavanul etajului superior Ecologia este știința interacțiunii omului cu mediul În construcție și exploatare, aceasta este o contabilizare a pierderilor aduse de activitățile artificiale naturii, habitatului, condițiilor de viață etc Expertiza este o evaluare calificată a proiectelor, a soluțiilor tehnice, tehnologice, a condițiilor de construcție și exploatare, a cauzelor de deteriorare Indicatori de performanță ai clădirii - un set de caracteristici tehnice, de amenajare a spațiului, sanitar-igienică, economice și estetice ale clădirii, care determină performanța acesteia Elemente de construcție - structuri și dispozitive tehnice care alcătuiesc clădirea, concepute pentru a îndeplini funcții specificate Un bovindou este o parte a încăperii care iese din planul fațadei, parțial sau complet vitrată, îmbunătățind iluminarea și insolația acesteia Etajul mansardei (mansarda) - o podea în spațiul mansardei, a cărei fațadă este formată complet sau parțial de suprafața (suprafețele) unui acoperiș înclinat sau înclinat, în timp ce linia • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PENTRU ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ secțiunile planului acoperișului și ale fațadei trebuie să fie la o înălțime de cel mult , m față de nivelul podelei mansardei Etajul subsol - un etaj în care podeaua încăperii este mai mică decât marca de planificare a solului cu mai mult de jumătate din înălțimea camerei Etajul tehnic - o podea pentru amplasarea echipamentelor de inginerie și stabilirea comunicațiilor; poate fi amplasat în partea inferioară (subteran tehnic), superioară (mansarda tehnică) sau în părțile mijlocii ale clădirii Etajul subsol - un etaj cu nivelul podelei spațiilor sub nivelul de planificare al solului la o înălțime de cel mult jumătate din înălțimea sediului Organizarea lucrărilor de exploatare tehnică a clădirilor Funcționarea tehnică a clădirilor este un set de măsuri care asigură funcționarea fără probleme a tuturor elementelor și sistemelor clădirii pe durata de viață standard, funcționarea clădirii în scopul propus Utilizarea clădirii în alte scopuri, adaptarea parțială în alte scopuri reduc eficiența funcționării acesteia, deoarece utilizarea clădirii în scopul propus este scopul principal al funcționării acesteia Funcționarea clădirii include perioada de la sfârșitul construcției până la începerea funcționării, precum și perioada de reparație a clădirii Funcționarea tehnică a clădirilor constă în întreținere, un sistem de reparații și întreținere sanitară Sistemul de întreținere include furnizarea de regimuri și parametri standard, reglarea echipamentelor inginerești, inspecții tehnice ale clădirilor și structurilor Sistemul de reparații constă din reparații curente și majore Întreținerea sanitară a clădirilor constă în curățarea spațiilor publice, a teritoriului adiacent, și colectarea gunoiului Sarcinile întreținerii clădirii sunt de a asigura: funcționarea fără probleme a structurilor clădirii; respectarea condițiilor sanitare și igienice normale și utilizarea corectă a echipamentelor inginerești; menținerea condițiilor de temperatură și umiditate ale incintei; efectuarea de reparații la timp; îmbunătățirea gradului de îmbunătățire a clădirilor etc Organizarea lucrărilor privind funcționarea tehnică a clădirilor • Durata funcționării fără defecțiuni a structurilor clădirii și a sistemelor sale nu este aceeași La determinarea duratei de viață normative a unei clădiri, se ia în considerare durata de viață fără defecțiuni a principalelor elemente portante, fundații și pereți Durata de viață a elementelor individuale ale clădirii poate fi de - ori mai mică decât durata de viață standard a clădirii Utilizarea fără probleme și confortabilă a clădirii necesită o înlocuire completă a elementelor individuale sau a sistemelor de construcție pe toată perioada de funcționare a acesteia Pe toată durata de viață, elementele și sistemele de inginerie necesită ajustări repetate, prevenirea și restaurarea elementelor uzate Părți ale clădirii nu pot fi utilizate până când nu sunt complet uzate În această perioadă se lucrează pentru a compensa uzura standard Neefectuarea lucrărilor planificate minore poate duce la defectarea prematură a structurii În timpul funcționării, clădirea necesită întreținere și reparație constantă Sistemul de întreținere și reparații trebuie să asigure funcționarea normală a clădirilor pe toată perioada de utilizare prevăzută Momentul de reparare a clădirilor ar trebui determinat pe baza unei evaluări a stării lor tehnice Întreținerea clădirilor include lucrările de monitorizare a stării tehnice, întreținerea, reglarea echipamentelor inginerești, pregătirea pentru funcționarea sezonieră a clădirii în ansamblu, precum și a elementelor și sistemelor acesteia Controlul asupra stării tehnice a clădirilor se realizează prin efectuarea de inspecții sistematice programate și neprogramate folosind mijloace moderne de diagnosticare tehnică Inspecțiile programate sunt împărțite în generale și parțiale În timpul inspecțiilor generale, este necesar să se controleze starea tehnică a clădirii în ansamblu; în timpul inspecțiilor parțiale, structurile individuale sunt supuse acestora Inspecțiile neprogramate se efectuează după vânturi de uragan, ploi abundente, ninsori abundente, inundații și alte fenomene naturale, după accidente Inspecțiile generale sunt efectuate de două ori pe an - primăvara și toamna În timpul inspecției de primăvară, ei verifică starea de pregătire a clădirii pentru funcționare în perioada primăvară-vară, stabilesc sfera lucrărilor de pregătire pentru funcționare în perioada toamnă-iarnă, specifică domeniul de aplicare a lucrărilor de reparații la clădirile incluse în actuala plan de reparații în anul inspecției • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ La pregătirea clădirilor pentru funcționare în perioada primăvară-vară, se efectuează următoarele tipuri de lucrări: întăresc conductele de scurgere, genunchii, pâlniile; reactivarea și repararea sistemului de irigare; reparatii echipamente de santiere, zone oarbe, trotuare, poteci; deschide aerul în soclu; inspectați acoperișul, fațadele etc La inspecția de toamnă se verifică starea de pregătire a clădirii pentru funcționare în perioada toamnă-iarnă și se precizează volumul lucrărilor de reparații la clădirile cuprinse în planul de reparații curent pentru anul următor Lista lucrărilor de pregătire a clădirilor pentru funcționare în perioada toamnă-iarnă ar trebui să includă: izolarea deschiderilor ferestrelor și balcoanelor; înlocuire geamuri sparte, uși de balcon; repararea și izolarea podelelor mansardelor; consolidarea și repararea gardurilor de parapet; vitrare și închidere lucarne de mansardă; repararea, izolarea și curățarea canalelor de evacuare a fumului; etanșarea orificiilor de aerisire din subsolul clădirii; conservarea sistemelor de irigare; repararea și întărirea ușilor de intrare etc Frecvența inspecțiilor programate ale elementelor de construcție este reglementată de norme Atunci când se efectuează inspecții parțiale, defecțiunile care pot fi eliminate în timpul alocat inspecției trebuie eliminate Defecțiunile identificate care interferează cu funcționarea normală sunt eliminate în limitele de timp specificate în codurile și reglementările de construcții (SNiP) Reparația unei clădiri este un complex de lucrări de construcție și măsuri organizatorice și tehnice pentru eliminarea deteriorării sale fizice și morale, care nu are legătură cu o modificare a principalilor indicatori tehnici și economici ai clădirii Sistemul de întreținere preventivă include reparații curente și majore Reparația curentă a clădirii este efectuată în scopul restabilirii sănătății structurilor și sistemelor sale de echipamente inginerești, pentru a menține performanța operațională Reparațiile curente se efectuează la intervale care asigură funcționarea efectivă a clădirii din momentul finalizării construcției acesteia până în momentul livrării pentru următoarea reparație majoră În același timp, sunt luate în considerare condițiile naturale și climatice, soluțiile de proiectare, starea tehnică și modul de funcționare a clădirii Reparațiile curente ar trebui efectuate conform planurilor cincinale și anuale Planurile anuale sunt întocmite în perfecţionarea planurilor cincinale, luând în considerare rezultatele inspecţiilor, devizul de cost elaborat şi documentaţia tehnică pentru reparaţiile curente, precum şi măsurile de pregătire a clădirilor pentru exploatarea în condiţii sezoniere Organizarea lucrărilor de exploatare tehnică a clădirilor • Revizia se efectuează în scopul refacerii resurselor sale cu înlocuirea, dacă este necesar, a elementelor structurale și a sistemelor de echipamente inginerești, precum și pentru îmbunătățirea performanței operaționale Revizia include depanarea tuturor elementelor uzate, restaurarea sau înlocuirea (cu excepția înlocuirii complete a fundațiilor din piatră și beton, a pereților și cadrelor portante) pentru altele mai durabile și mai economice care îmbunătățesc performanța clădirilor care sunt reparate Cea mai importantă parte a organizării unei revizuiri majore este dezvoltarea strategiei sale Teoretic, sunt posibile două opțiuni de reparație: în funcție de starea tehnică, când reparația este începută după apariția unei defecțiuni, și preventiv-preventivă, când reparația este efectuată înainte de apariția defecțiunii, adică pentru a-l avertiza A doua opțiune este fezabilă din punct de vedere economic - pe baza studiului duratei de viață și a probabilității defecțiunilor, este posibil să se creeze un sistem de prevenire care să asigure întreținerea fără probleme a spațiilor În practica exploatării tehnice a clădirilor, se utilizează o combinație a ambelor opțiuni Fiabilitatea clădirilor în timpul funcționării lor, pe măsură ce starea elementelor individuale, componentelor sau a clădirii în ansamblu se deteriorează, poate fi asigurată prin reparații preventive Sarcina principală a unei astfel de prevenire este prevenirea eșecurilor Sistemul de întreținere preventivă constă în reparații periodice, al căror volum depinde de durata de viață a structurilor, precum și de materialele din care sunt realizate Reparația este stabilită în funcție de perioada de funcționare, iar volumul lucrărilor de reparație este determinată de starea tehnică Frecvența reparațiilor recomandate de documentele de reglementare pe exemplul clădirilor rezidențiale este dată în Tabel Tabelul Grup de clădiri rezidențiale după mărimea capitalului Periodicitatea reparațiilor, ani curent cu uzura generala a cladirii,% din capital până la peste - - - , - - - , - - - , - - - Nepotrivit • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Datele statistice acumulate permit ca diferite structuri și scheme de clădiri, materiale, durată de viață să determine parametrii densității de distribuție a timpului de defecțiune și momentul atribuirii structurilor pentru reparații Normele care reglementează durata medie de funcționare efectivă a clădirilor fără reparații sunt prezentate în tabel Tabelul Durata minimă de funcționare efectivă a clădirilor și instalațiilor [ ] Tipuri de clădiri rezidențiale, dotări comunale și sociale și culturale pe baza materialelor structurilor principale Durata de funcționare efectivă, ani înainte de reparația curentă înainte de revizia majoră Panou mare complet prefabricat, bloc mare, cu pereți din cărămidă, piatră naturală etc cu pardoseli din beton armat in conditii normale de functionare (cladiri rezidentiale) - - Clădiri cu un regim similar de temperatură și umiditate al spațiilor funcționale principale - - La fel, în condiții favorabile de funcționare, cu un regim de temperatură și umiditate menținut constant (muzee, arhive, biblioteci etc ) - - La fel, în condiții severe de funcționare, umiditate ridicată, mediu de aer agresiv, fluctuații semnificative de temperatură (băi, spălătorii, piscine, băi balneo- și cu noroi etc ), precum și facilități exterioare (sport, divertisment) - - Cu pereți din cărămidă, piatră naturală etc cu pardoseli din lemn: din lemn, cu pereți din alte materiale în condiții normale de funcționare (cladiri de locuit și clădiri cu un regim similar de temperatură și umiditate a spațiilor funcționale principale) - - Deprecierea fizică și morală a clădirilor • Deprecierea fizică și morală a clădirilor Starea tehnică a clădirii în ansamblu este o funcție a performanței elementelor structurale individuale și a conexiunilor dintre acestea Descrierea matematică a procesului de modificare a stării tehnice a clădirilor, constând dintr-un număr mare de elemente structurale, prezintă dificultăți semnificative Factorii care provoacă modificări în performanța clădirii în ansamblu și a elementelor sale individuale sunt împărțiți în două grupe: interni și externi Factorii interni includ: • procese fizico-chimice care apar în materialele de construcție; • sarcinile și procesele apărute în timpul funcționării; • constructiv; • manopera Factorii externi includ: • climatice (temperatură, umiditate, radiații solare); • natura mediului (vânt, praf, factori biologici); • calitatea exploatării În timpul funcționării clădirilor, starea tehnică a acestora se modifică Acest lucru se exprimă în deteriorarea caracteristicilor cantitative ale performanței, în special fiabilitatea Deteriorarea stării tehnice a clădirilor are loc ca urmare a modificărilor proprietăților fizice ale materialelor, a naturii interfețelor dintre acestea, precum și a dimensiunilor și formelor Motivul schimbării stării tehnice a clădirilor este, de asemenea, distrugerea și alte tipuri de pierderi de performanță a materialelor structurale Durata totală de funcționare a unei clădiri poate fi împărțită în trei perioade: rodare, funcționare normală și uzură intensă Figura prezintă curba ratei de cedare a unui element structural în funcție de timpul de funcționare, unde se disting aceste trei perioade În timp, structurile portante și de închidere, precum și echipamentele clădirilor și structurilor se uzează În perioada inițială de funcționare a clădirilor are loc rularea reciprocă a elementelor Există o scădere a rezistenței mecanice și deteriorarea caracteristicilor de performanță ale structurilor Toate aceste modificări pot fi atât generale, cât și locale, ele apar independent și agregat • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Orez Rata de defecțiune a elementului în funcție de timpul de funcționare: - perioada de rodare; - perioada de funcționare normală (defecțiuni bruște); - perioada de uzură intensivă (defecțiuni bruște și de uzură) Cel mai mare număr de defecte, defecțiuni și accidente apar în procesul de construcție și în prima perioadă de funcționare a clădirilor și structurilor Principalele motive sunt: calitatea insuficientă a produselor, instalarea, tasarea fundațiilor, schimbările de temperatură și umiditate etc Perioadele de construcție și primele perioade post-construcții sunt caracterizate de rularea tuturor elementelor într-un sistem de construcție complex unificat În această perioadă are loc o deplasare și separare a pereților interiori de cei exteriori, contracție, deformații de temperatură ale structurii, fluaj al materialelor etc La sfârșitul perioadei de rodare a structurilor și elementelor clădirilor și structurilor (după etanșarea zonelor defecte) în timpul funcționării normale, numărul defecțiunilor scade și se stabilizează Principalele în această perioadă sunt deformațiile bruște asociate cu condițiile de lucru și funcționarea elementelor Deformările bruște pot fi cauzate de concentrații neașteptate de încărcare, fluaj al materialelor, funcționare nesatisfăcătoare, efecte de temperatură și umiditate, lucrări de reparații necorespunzătoare A treia perioadă este o perioadă de uzură intensă, care este asociată cu îmbătrânirea materialului structural, o scădere a proprietăților sale elastice Structurile și echipamentele, chiar și în condiții normale de funcționare, au durate de viață diferite și se uzează neuniform Durata de viață a structurilor individuale depinde de materiale și condițiile de funcționare Durabilitatea elementelor structurale este afectată de soluția constructivă și de soliditatea clădirii în ansamblu; in cladiri din materiale durabile si mai departe Deprecierea fizică și morală a clădirilor • structuri fiabile, orice element durează mai mult decât în clădirile din materiale de scurtă durată În timpul funcționării, elementele structurale și echipamentele inginerești ale clădirilor sub influența condițiilor naturale și a activităților umane își pierd treptat performanța În timp, există o scădere a rezistenței, stabilității, izolației termice și fonice, proprietățile de permeabilitate la apă și aer se deteriorează Acest fenomen se numește uzură fizică (materială, tehnică) și este determinat în termeni relativi (%) și în termeni valorici Pentru caracteristicile tehnice ale stării structurilor individuale ale clădirii, devine necesar să se determine uzura fizică a acesteia Uzura fizică este înțeleasă ca pierderea capacității portante a unei clădiri (rezistență, stabilitate) în timp, scăderea proprietăților de izolare termică și fonică, etanșeitatea la apă și aer Principalele cauze ale deteriorării fizice sunt impactul factorilor naturali, precum și procesele tehnologice asociate cu funcționarea clădirii Procentul de amortizare a clădirilor este determinat de durata de viață sau de starea reală a structurilor, folosind regulile de evaluare a amortizarii fizice, unde în tabele sunt stabilite semne de amortizare, evaluarea cantitativă și se determină amortizarea fizică a structurilor și sistemelor ( în %) Purtarea fizică este stabilită: • pe baza inspectiei vizuale a elementelor structurale si determinarea procentului de pierderi sau proprietati operationale datorate uzurii fizice folosind tabele; • mod expert cu evaluarea duratei de viață reziduale; • prin decontare; • studiul ingineresc al clădirilor cu determinarea costului lucrărilor necesare pentru refacerea proprietăților sale operaționale Uzura fizică se determină prin adăugarea valorilor de uzură fizică a elementelor individuale ale clădirii: pereți, tavane, acoperișuri, pardoseli, dispozitive de ferestre și uși, lucrări de finisare, dispozitive sanitare și electrice interne și alte elemente Pentru a determina uzura fizică a structurilor F, se examinează secțiunile lor individuale cu grade diferite de uzură Procent F • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ a întregii clădiri se determină ca media aritmetică a uzurii elementelor structurale individuale, ponderată cu greutățile specifice ale acestora în costul total de înlocuire al obiectului: P eF= >l/ioo, ( , ) /= unde di este costul specific al unui anumit element structural sau al unui sistem de inginerie în costul total de înlocuire, %; /; - uzura elementului structural, constatată în timpul inspecției tehnice, % Exemplu Tabelul arată calculul procentului de deteriorare fizică a structurii clădirii Conform formulei ( ), se determină deteriorarea fizică medie a clădirii Element structural Ponderea costului construcției în costul total al clădirii, % Amortizarea structurii, stabilită în timpul anchetei, % dtli Fundații Pereți și pereți despărțitori Etaje Acoperiș Etaje Ferestre și uși Finisare Aparate sanitare si electrice Alte elemente Total - f = <M/ ° = / = , % /= Costul deprecierii fizice /, rub , este determinat de formula Unde / = efK , ( , ) f - uzura fizica, determinata prin formula ( ); V* - cost restaurat, frec Costul restaurat al clădirii este determinat de costul reproducerii acesteia în prețurile curente pentru perioada Deprecierea fizică și morală a clădirilor • Metoda de determinare a uzurii fizice pe baza unui studiu de inginerie prevede controlul instrumental al stării elementelor de construcție și determinarea gradului de pierdere a proprietăților lor operaționale Pentru o evaluare aproximativă a uzurii, se utilizează o comparație a duratei de viață efective a clădirii cu cea calculată: /, = (//T) , ( , ) Unde ii - uzura unui element structural, stabilita prin calcul,%; t este durata reală de viață, ani; T este durata de viață standard, ani Evaluarea uzurii fizice prin metoda de comparare a duratei de viață reale și standard este o dependență liniară a uzurii de durata de viață, care nu corespunde modelului real al proceselor fizice care însoțesc uzura fizică a elementelor de construcție Prin urmare, este necesar să se efectueze un studiu de inginerie pentru o evaluare obiectivă a uzurii fizice Observațiile structurilor arată că în prima perioadă de funcționare (perioada de rodare), când structura este nouă, uzura este mai slabă, iar în a treia perioadă (spre sfârșitul duratei de viață), intensitatea uzurii crește Structura, a cărei uzură peste de ani de funcționare va fi de %, se uzează până la sfârșitul duratei de viață de o ori și jumătate mai mult ( %) decât în prima perioadă ( %) În funcție de uzura fizică a elementelor structurale individuale și a sistemelor de inginerie, se determină uzura clădirii în ansamblu La efectuarea unei revizii majore, uzura fizică este eliminată parțial, iar valoarea clădirii crește În timpul reviziei clădirilor din structurile înlocuibile, uzura fizică este eliminată, iar în structurile neînlocuibile aceasta doar scade, deoarece structurile care nu pot fi înlocuite nu pot fi reparate din cauza uzurii fizice, iar lucrările de reparații efectuate în acestea sunt de natură restaurativă Baza documentelor de reglementare pentru determinarea cantității de uzură fizică este raportul dintre uzura fizică și costul reparației necesare pentru restaurare Ca urmare a reparațiilor capitale și curente, rata de creștere a deprecierii fizice este în scădere Uzura clădirilor are loc cel mai intens pentru prima dată la - de ani și după - de ani Dezvoltarea deteriorării fizice este influențată de factori precum volumul și natura reparațiilor majore, aspectul clădirii, densitatea • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ așezări, calitatea lucrărilor în timpul reparațiilor majore, factori sanitari și igienici (izolație, aerare), perioade de funcționare, nivelul de întreținere și reparații curente Uzura fizică a structurilor în indicatori agregați și caracteristicile stării acestora sunt date în tabel Tabelul Deteriorarea fizică a structurilor în indicatori agregați Uzură fizică, % Evaluarea stării tehnice Caracteristici generale ale stării tehnice Costul aproximativ al reviziei, % din costul de înlocuire a elementelor structurale - Bine Fără deteriorare sau deformare Există unele defecte minore eliminate în timpul reparațiilor curente care nu afectează funcționarea elementului structural Reparațiile majore pot fi efectuate numai în zone separate cu uzură relativă până la - Satisfăcător Elementele structurale sunt în general potrivite pentru funcționare, dar necesită unele revizii, ceea ce este cel mai potrivit în această etapă - - Nesatisfăcător Funcționarea elementelor structurale este posibilă numai sub rezerva unei revizii semnificative - - Slab Starea elementelor structurale portante este de urgență, iar cele neportante sunt foarte dărăpănate Performanța limitată de către elementele structurale a funcțiilor lor este posibilă numai atunci când se efectuează măsuri de securitate sau o schimbare completă a unui element structural - În procesul de funcționare, clădirile sunt supuse învechirii, motivul principal pentru care este progresul tehnic Deprecierea fizică și morală a clădirilor • Învechirea este o valoare care caracterizează gradul de discrepanță între principalii parametri care determină condițiile de viață, volumul și calitatea serviciilor prestate la cerințele moderne Esența sa constă în faptul că de-a lungul timpului, sub influența progresului tehnic continuu, apar discrepanțe între clădirile nou ridicate și cele vechi, o nepotrivire a clădirii cu scopurile sale funcționale din cauza nevoilor sociale în schimbare Aceasta constă în inconsecvența soluțiilor de arhitectură și planificare cu cerințele moderne de supraaglomerare a clădirilor, într-un nivel insuficient de îmbunătățire, amenajarea teritoriului, în echipamente inginerești depășite Clădirile vechi nu îndeplinesc adesea cerințele moderne ale oamenilor și cerințele moderne de producție fie în ceea ce privește dimensiunile, amenajarea, amplasarea spațiilor, aspectul exterior, fie în ceea ce privește echipamentul tehnic Aceste clădiri pot fi suficient de puternice, iar uzura lor fizică este neglijabilă, dar sunt învechite din punct de vedere moral Prin urmare, este necesară reconstrucția, modernizarea, reorganizarea clădirii vechi pentru a o aduce în conformitate cu cerințele moderne Există două forme de învechire Învechirea primei forme este asociată cu o scădere a valorii clădirii față de valoarea acesteia în perioada de construcție, i e reducerea costului lucrărilor de construcție pe măsură ce costul acestora scade (datorită schimbărilor în scara producției de construcții, creșterii productivității muncii) Învechirea celei de-a doua forme determină îmbătrânirea clădirii în raport cu cerințele de măsurare și planificare, sanitare și igienice, structurale și de altă natură care există la momentul evaluării, care constau în defecte de planificare, nerespectarea elementelor structurale ale clădirea cu cerințe moderne (performanță termică slabă, izolare fonică etc ), absența sau calitatea nesatisfăcătoare a elementelor de echipamente inginerești Există două modalități principale de cuantificare a învechirii celei de-a doua forme: tehno-economic și social Metoda tehnică și economică este un sistem de indicatori compilați pe baza unei generalizări a costului unitar al elementelor structurale și al echipamentelor inginerești ale diferitelor clădiri, exprimat ca procent din costul de înlocuire al clădirilor • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Metoda de evaluare sociologică a celei de-a doua forme de învechire se bazează pe analiza proceselor de schimb și vânzare-cumpărare de locuințe Învechirea unei clădiri se schimbă brusc pe măsură ce cerințele sociale se schimbă, dar clădirile sunt supuse acesteia mult mai repede decât uzura fizică Modelele de schimbare a factorilor care cauzează deteriorarea fizică și morală sunt diferite Învechirea în timpul funcționării nu poate fi prevenită Prin metode de proiectare, ținând cont de progresul științific și tehnologic, se pot obține soluții de măsurare-planificare și proiectare care să asigure respectarea cerințelor lor actuale pentru o perioadă mai lungă de funcționare Deteriorarea fizică este eliminată prin înlocuirea structurilor uzate ale clădirii Deoarece durata de viață a diferitelor structuri poate varia semnificativ, în timpul perioadei de funcționare, unele structuri trebuie schimbate, uneori chiar de mai multe ori Uneori, structurile și sistemele de inginerie ale unei clădiri cu uzură fizică ușoară necesită înlocuire din cauza uzurii Coeficientul L ia în considerare raportul dintre costul fizic și uzura: L = I/M ^ ( , ) unde M este costul învechirii celei de-a doua forme, frecați Cele mai economice soluții de proiectare sunt cele în care termenii de uzură morală și fizică a structurilor și sistemelor de construcție coincid În acest caz, coeficientul luând în considerare raportul de uzură tinde spre unitate Durata de viață a clădirilor Cerințe de performanță a clădirii Durata de viață a unei clădiri este înțeleasă ca durata funcționării sale fără probleme, sub rezerva implementării măsurilor de întreținere și reparații Durata funcționării fără defecțiuni a elementelor clădirii, a sistemelor și echipamentelor sale nu este aceeași La determinarea duratei de viață normative a unei clădiri, se ia durata de viață medie fără probleme a principalelor elemente portante Durata de viață a clădirilor Cerințe de performanță pentru clădiri • tov - fundații și pereți Durata de viață a altor elemente poate fi mai mică decât durata standard de viață a clădirii Prin urmare, în timpul funcționării clădirii, aceste elemente trebuie înlocuite, eventual de mai multe ori Uzura clădirilor și structurilor este că structurile individuale și clădirile în ansamblu își pierd treptat calitățile și rezistența inițială Determinarea duratei de viață a elementelor structurale este o sarcină dificilă, deoarece rezultatul depinde de un număr mare de factori care afectează uzura (Tabelul ) Tabelul Durata de viață minimă a elementelor structurale ale clădirilor Elemente ale clădirilor rezidențiale Durată de viață, ani Fundații Beton, beton armat (bandă și grămadă), moloz pe mortar de ciment - Dărâmături pe mortar de var - Coloană de grohotiș sau beton - Caramida - Pereți și rame Cadre din beton armat și oțel Pereți: din cărămizi sau din pietre goale din ceramică, cărămizi portante de , grosime sau autoportante (cu un cadru portant din beton armat sau oțel) până la , cărămizi grosime zidărie ușoară panou mare bloc mare din beton mic și pietre de beton ușor din zgură monolitică, beton de argilă expandată etc Îmbinări ale panourilor și blocurilor de pereți prefabricați Suprapuneri Pe bolti de caramida, beton sau beton armat - Beton armat prefabricat din panouri de dimensiuni mari (pardoseli, dale) in special cladiri din piatra de capital - Beton armat prefabricat din panouri de dimensiuni mari (pardoseli, plăci) cu o grosime a peretelui de până la , cărămizi - • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Continuare Elemente ale clădirilor rezidențiale Durată de viață, ani La fel, în clădirile cu panouri mari și în clădirile cu pereți de cărămidă din zidărie ușoară Beton armat monolit - Beton armat prefabricat din elemente de dimensiuni mici si mijlocii, beton armat prefabricat monolit - Pe grinzi de otel cu umplutura din beton armat (monolit sau prefabricat), cu umplutura bolta de caramida - Pe grinzi de lemn, interplan tencuit pe grinzi de oțel cu umplutură intergrindă de lemn La fel, sub instalațiile sanitare La fel, mansarda Pe grinzi de lemn, ușoare, netencuite Podele acoperite Gresie, terasa Ciment Plăci cu limbă și canelura: la etajele la sol Parchet: stejar pe șine la fel, pe mastic fag pe șine la fel, pe mastic mesteacăn și aspen pe șine la fel, pe mastic Din parchet Din plăci de fibre dure Din linoleum - Din plăci PVC scari Din elemente prefabricate din beton armat de mari dimensiuni - Beton armat monolit - Din piatră, beton, trepte din beton armat de-a lungul stringurilor de oțel și metal - Lemn Durata de viață a clădirilor Publicații privind cerințele de performanță • Continuare Elemente ale clădirilor rezidențiale Durată de viață, ani Balcoane și verande Balcoane: din plăci de mari dimensiuni din beton armat același lucru pentru grinzile cantilever din oțel Paravane Caramida, beton, blocuri ceramice etc - Beton armat, beton de gips "pe camera" - Placi de ipsos, beton ușor Interior tencuit din lemn La fel, în instalațiile sanitare Învelit cu tencuială uscată pe un cadru de lemn Usi si ferestre din lemn Umplerea ferestrelor și a balcoanelor Umpluturi usi: intra-apartament intrarea in apartamentul intrarea în clădire Decoratiune interioara Tencuiala: pe ziduri de piatră pe pereți și pereți despărțitori din lemn Confruntare: placi ceramice tencuiala uscata Colorat în apartamente: formulări cu apă formulări de emulsie Colorarea scărilor: formulări cu apă formulări de emulsie Vopsirea cu compuși fără apă (ulei, vopsele alchidice, emailuri, lacuri etc ) a pereților, tavanelor, tâmplăriei, pardoselilor, caloriferelor, conductelor, balustradelor scărilor - Tapetare - • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Final Elemente ale clădirilor rezidențiale Durată de viață, ani Finisaj exterior Confruntare: piatra naturala - gresie texturata ceramica si ciment - gresie de covor Tencuiala Terrazit Tencuiala de caramida: soluție complexă mortar de var Vopsire pe beton sau ipsos: mortare de var silicat polimer vopsele siliconice Pictură în ulei pe lemn Pictura pentru acoperiș cu compoziții în ulei Pe toată durata de viață a clădirii, elementele și sistemele de inginerie sunt supuse întreținerii și reparațiilor Frecvența lucrărilor de reparații depinde de durabilitatea materialelor din care sunt realizate structurile și sistemele de încărcare inginerească, de influențele mediului și de alți factori Durata de viață normativă a elementelor de construcție se stabilește ținând cont de implementarea măsurilor de funcționare tehnică Obiectivul exploatării tehnice a clădirilor este eliminarea deteriorării fizice și morale a structurilor și asigurarea performanței acestora Fiabilitatea elementelor este asigurată la efectuarea unui set de măsuri pentru întreținerea și repararea clădirilor Fiabilitatea unei clădiri este determinată de fiabilitatea tuturor elementelor sale Fiabilitatea este o proprietate care asigură condițiile normative de temperatură, umiditate și confort ale incintei, menținând în același timp performanța (căldură, umiditate, aer, protecție fonică) în limitele de reglementare specificate, rezistența și funcțiile decorative pentru o anumită perioadă de funcționare Durata de viață a clădirilor Cerințe de performanță pentru clădiri • Fiabilitatea se caracterizează prin următoarele proprietăți principale: întreținere, stocare, durabilitate, funcționare fără defecțiuni Mentenabilitatea - capacitatea elementelor de construcție pentru a preveni, detecta și elimina defecțiunile și daunele prin întreținere și reparații programate și neprogramate Persistență - capacitatea elementelor individuale de a rezista la efectele negative ale depozitării nesatisfăcătoare, transportului, îmbătrânirii înainte de instalare, precum și clădirii; în general înainte de punere în funcţiune şi în timpul reparaţiilor Durabilitate - menținerea performanței până la apariția stării limită cu întreruperi pentru lucrările de reparații și reglaje și eliminarea defecțiunilor bruște Fiabilitatea este menținerea operabilității fără întreruperi forțate pentru un timp specificat înainte de prima sau următoarea defecțiune Eșecul este un eveniment constând în pierderea operabilității unei structuri sau a unui sistem ingineresc Fiabilitatea este considerată raportul dintre numărul de elemente de același tip care pot funcționa fără defecțiuni pentru o anumită perioadă de timp și numărul total al acestor elemente: P = b/n, ( , ) unde P este fiabilitatea elementului; Lo - numărul de elemente de un anumit tip, care au fost monitorizate, au funcționat impecabil pentru un timp dat; n este numărul total de elemente de un anumit tip care au fost monitorizate La înlocuirea elementelor individuale, fiabilitatea acestora crește, dar nu ajunge la original, deoarece în structuri există întotdeauna uzură reziduală a elementelor care nu se schimbă pe toată durata de viață Acest model este cauza uzurii normale a clădirii Durabilitatea optimă a clădirilor este determinată ținând cont de costurile viitoare ale funcționării acesteia pe întreaga durată de viață Costuri reduse R, care este suma investițiilor de capital principale și asociate Z, Z' și exploatare anuală • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ privind costurile, luând în considerare coeficienții standard de eficiență £n, £', ar trebui să fie minime: P = K + EHZ + E*Z - min, ( , ) unde K este costul mediu al unei revizii majore, frecați Transformările matematice corespunzătoare oferă o expresie pentru determinarea duratei optime de viață a unei clădiri, costul unui cost inițial unic pentru construcția căruia este Z, rub Soluțiile de amenajare și proiectare a spațiului asigură reparații în /p, ani, cu un cost mediu al reparațiilor K, rub Numărul total de reparații /total pentru durata de viață standard n (ani): t^n=tj Z{r\K), ( , ) unde r| \u d (l - ) este un coeficient care ia în considerare dependența disproporționată a costului unei revizii majore de numărul său de serie Analizând expresia ( ), ajungem la concluzia că valoarea perioadei optime depinde de costul mediu al reviziei K, perioada de revizie /p, valoarea costurilor inițiale pentru construcția clădirii Z Cu cât elementele structurale sunt reparate mai rar și costul acestor reparații este minim, cu atât durata optimă de viață a elementelor și a clădirii în ansamblu este mai mare Fiecare clădire trebuie să îndeplinească o serie de cerințe tehnice, economice, arhitecturale, artistice și operaționale Cerințele operaționale sunt împărțite în generale și speciale Cerințele generale se aplică tuturor clădirilor, speciale - unui anumit grup de clădiri care diferă în scop sau tehnologie de producție Cerințele operaționale generale și speciale sunt cuprinse în normele și caietul de sarcini pentru proiectarea clădirilor Cerințele speciale determinate de scopul clădirii sunt reflectate în termenii de referință pentru proiectare Cerințele operaționale sunt impuse clădirilor pe baza soluțiilor de planificare și proiectare a spațiului adoptate, care asigură costuri minime pentru întreținerea și repararea structurilor și sistemelor inginerești Durata de viață a clădirilor Cerințe de performanță pentru clădiri • La proiectarea clădirilor și structurilor, este necesar să se asigure o serie de cerințe: • Elementele structurale și sistemele de inginerie ar trebui să aibă suficientă fiabilitate, să fie disponibile pentru lucrări de reparații, să elimine defecțiunile și defectele apărute, să fie disponibile pentru reglare și căptușeală în timpul funcționării; • Elementele structurale si sistemele de inginerie trebuie sa aiba aceeasi durata de viata la revizie sau o valoare apropiata; • măsuri pentru controlul stării tehnice a clădirii, menținerea performanței sau exploatării acesteia; • pregătirea pentru exploatarea sezonieră trebuie efectuată prin cele mai accesibile și mai economice metode; • clădirea trebuie să dispună de dispozitive și spații necesare pentru cazarea personalului de exploatare care să îndeplinească cerințele documentelor de reglementare; • respectarea cerintelor sanitare si igienice pentru incinta si teritoriul adiacent Principalele elemente structurale prin care se determină durata de viață a întregii clădiri sunt pereții exteriori și fundația Structurile rămase sunt înlocuite În clădirile moderne, numărul elementelor structurale a crescut, a căror durată de viață este egală cu durata de viață a celor principale Ratele uniforme de amortizare pentru refacerea completă a activelor fixe ale economiei naționale sunt aprobate de Guvernul Federației Ruse (Tabelul ) Rata de amortizare I se stabilește după formula N \u d C + PK-O / ST , ( , ) unde C este valoarea contabilă a mijloacelor fixe; Pk - costul reparațiilor majore pe întreaga durată de viață a mijloacelor fixe; O - valoarea reziduală după lichidarea mijloacelor fixe; T este durata de viață stabilită Conform ratelor de amortizare, cuantumul deprecierii clădirilor se determină anual Normele prevăd piesa care este trimisă pentru restaurare completă, iar toate tipurile de reparații trebuie efectuate pe cheltuiala fondului de reparații • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Tabelul Grupe și tipuri de mijloace fixe Rate de amortizare, % din costul principal Cladiri rezidentiale Clădiri din piatră, în special cele capitale, pereți de cărămidă grosimea de , - cărămizi sau cărămidă cu cadru din beton armat sau metal, beton armat și planșee din beton; cladiri cu pereti cu panouri mari, pardoseli din beton armat Clădiri cu pereți de cărămidă , - , cărămizi grosime, beton armat, beton, pardoseli din lemn cu pereți din blocuri mari, pardoseli din beton armat , Clădiri cu pereți de zidărie ușor din cărămidă, beton armat monolit, blocuri ușoare de zgârietură, rocă coajă, beton armat sau pardoseli din beton; clădiri cu pereți de blocuri mari sau zidărie ușoară din cărămidă, beton monolit de zgârietură, blocuri mici de zgârietură, rocă coajă, podele din lemn Clădiri cu pereți din lemn mixt tocat sau pietruit Clădiri brute, panouri prefabricate, umplutură de cadru, chirpici, chirpici Clădiri din stuf și alte clădiri ușoare valorificarea clădirilor Odată cu funcționarea pe termen lung a clădirii, structurile și echipamentele sale se uzează Sub influența negativă a mediului, structurile își pierd rezistența, se prăbușesc, putrezesc și se corodează Durata de viață a structurilor depinde de material, tipul structurii, condițiile de funcționare Aceleași elemente, în funcție de scopul clădirii, au durate de viață diferite Durata de viață a structurilor este înțeleasă ca perioada calendaristică în care, sub influența diferiților factori, acestea ajung într-o stare în care operarea ulterioară devine imposibilă, iar restaurarea nu este fezabilă din punct de vedere economic valorificarea clădirilor • la figurat Durata de viață include timpul petrecut cu reparații Durata de viață a unei clădiri este determinată de durata de viață a structurilor care nu pot fi înlocuite: fundații, pereți, cadre Determinarea duratei de viață a elementelor structurale este o sarcină complexă, deoarece depinde de un număr mare de factori care contribuie la uzură Durata de viață standard este stabilită de SNiP-uri și este un indicator mediu, care depinde de valorificarea clădirilor Potrivit capitalei, clădirile rezidențiale, în funcție de materialul pereților și tavanelor, sunt împărțite în șase grupe (Tabelul ) Tabelul Clasificarea clădirilor rezidențiale în funcție de materialul pereților și tavanelor Grup de clădiri Tip de clădiri Fundații Pereți Tavane Durată de viață, ani I Mai ales capital Piatra si beton Caramida, bloc mare, panou mare Beton armat II Obisnuit De asemenea Caramida si bloc mare Beton armat sau mixt III Piatră ușoară " Ușoară din cărămidă, blocuri de zgârie și rocă din cochilie Lemn sau beton armat IV Lemn, mixt chirpici Dărâmături cu bandă Lemn mixt Lemn V Cadru din panouri prefabricate, chirpici, chirpici, fachwerk Pe "scaune" din lemn sau stâlpi de moloz Cadru chirpici " VI Cadru trestie - - - • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Prima grupă de valorificare a clădirilor rezidențiale include clădirile din piatră, în special cele capitale, durata de viață standard a unor astfel de clădiri este de de ani Introducerea elementelor din materiale cu o durată de viață mai scurtă în compoziția clădirii duce la o scădere a duratei de viață standard a clădirii în ansamblu De exemplu, al șaselea grup de capital include clădiri ușoare cu o durată de viață de ani Pentru fiecare grupă se stabilesc performanța necesară, durabilitatea și rezistența la foc a clădirilor Rezistența și stabilitatea clădirilor depind de rezistența și stabilitatea structurii sale, de fiabilitatea fundației Sunt utilizate materiale de construcție adecvate pentru a asigura durabilitatea și rezistența la foc necesare principalelor elemente structurale ale clădirilor Clădirile publice sunt împărțite în nouă grupe în funcție de mărimea capitalului și de materialul utilizat pentru pereți și tavane (Tabelul ) Tabelul Clasificarea clădirilor publice în funcție de materialul pereților și tavanelor Grup de clădiri Construcția clădirilor Durată de viață, ani I În special clădiri de capital cu beton armat sau cadru metalic, umplute cu materiale de piatră Clădiri de capital cu pereți din pietre bucăți sau blocuri mari; stâlpi sau stâlpi din beton armat sau cărămidă; pardoseli din beton armat sau piatră; bolti pe grinzi metalice Clădiri cu pereți din piatră bucată sau blocuri mari, stâlpi și stâlpi din beton armat sau cărămidă; podele din lemn IV Clădiri cu pereți din zidărie ușoară; stâlpi și stâlpi din beton armat sau cărămidă; podele din lemn V Cladiri cu zidarie usoara; coloane și stâlpi din cărămidă sau lemn; podele din lemn VI Clădiri din lemn cu pereți din bușteni sau bloc VII Clădiri din lemn, cadru și panouri VIII Reed și alte clădiri ușoare IX Corturi, pavilioane, tarabe și alte clădiri ușoare ale organizațiilor comerciale Sistem de întreținere preventivă • Clădirile industriale sunt împărțite în patru grupe în funcție de capital Prima grupă include clădirile care sunt supuse celor mai înalte cerințe, a patra grupă include clădirile cu rezistența și durabilitatea minimă necesară, calitatea finisajului, gradul de echipare cu sisteme și produse inginerești și sanitare Durabilitatea structurilor este durata de viață a acestora fără pierderea calităților necesare într-un anumit mod de funcționare și în condiții climatice date Au fost stabilite patru grade de durabilitate a structurilor de închidere: gradul I - o durată de viață de cel puțin de ani; al doilea - de ani; al treilea - cel puțin de ani; al patrulea - până la de ani Cerințele la foc pentru clădiri stabilesc gradul necesar de rezistență la foc al clădirii, care este determinat de gradul de inflamabilitate și rezistența la foc a principalelor structuri și materiale ale acesteia, în funcție de scopul funcțional Sistemul de planificat reparatii preventive Sistemul de întreținere preventivă (PPR) este un set de măsuri organizatorice și tehnice pentru întreținerea clădirii conform unui plan prestabilit Sarcinile principale ale sistemului PPR sunt prevenirea uzurii premature a tuturor elementelor de construcție, asigurarea și menținerea fiabilității funcționării acestora, reducerea costurilor și îmbunătățirea calității lucrărilor de reparații Analiza arată că, în lipsa unei organizări clare a sistemului PPR, costurile reparațiilor majore cresc de - ori Sistemul PPR include revizii preventive (complexe) programate, revizii selective, inspectarea structurilor clădirii, inspecția și reglarea sistemelor sanitare și a echipamentelor inginerești, inspecții și reparații curente de urgență Revizia preventivă programată prevede refacerea uzurii tuturor structurilor și echipamentelor inginerești, dacă durata de viață sau starea lor tehnică necesită • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ reparație Condiția pentru desemnarea unei clădiri pentru o revizie planificată nu este prezența defecțiunilor, ci durata de viață a acestor elemente În caz contrar, este posibilă defecțiunea în masă a structurilor și a echipamentelor de inginerie Cu fiecare reparație programată următoare, compoziția structurilor reparate și a echipamentelor de inginerie se modifică, deoarece acestea au perioade de revizie diferite Sistemul PPR prevede implementarea următoarelor măsuri tehnice: • determinarea structurilor și echipamentelor inginerești de reparat; • determinarea tipului și naturii lucrărilor de reparații; • determinarea duratei ciclurilor de revizie și a structurii acestora; planificarea reparațiilor; • organizarea lucrărilor de reparații; • furnizarea documentației de proiectare și deviz; • asigurarea lucrărilor de reparații și întreținere cu materiale și piese de schimb necesare; • organizarea bazei de producţie pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii; • organizarea serviciului PPR; • aplicarea celor mai noi metode de reparare și metode de restaurare a elementelor uzate ale clădirii; • introducerea regulilor de funcționare și siguranță; • organizarea controlului calităţii reparaţiilor Evaluarea stării tehnice a elementelor structurale ale clădirii Scopul studiului tehnic este de a determina starea tehnică reală a clădirii și a elementelor acesteia, pentru a obține o evaluare cantitativă a indicatorilor efectivi ai calității structurilor (rezistență, rezistență la transferul de căldură etc ), ținând cont de modificările care au loc de-a lungul timpului, pentru a stabili compoziția și domeniul de aplicare a reparațiilor majore sau a reconstrucției la instalație În funcție de obiectivele inspecției și de perioada de funcționare a clădirii, sistemul de inspecție tehnică a stării clădirilor rezidențiale include următoarele tipuri de control: • controlul instrumental de acceptare a stării tehnice a clădirilor de locuit reparate capital (reconstruite); Sistem de întreținere preventivă • • Controlul instrumental al stării tehnice a clădirilor de locuit în timpul controalelor programate și neprogramate (control preventiv), precum și în timpul unei inspecții tehnice continue a fondului de locuințe; • inspecția tehnică a clădirilor de locuit pentru proiectarea reparațiilor majore și reconstrucției; • inspecția (examinarea) tehnică a clădirilor de locuit în caz de deteriorare a structurilor și accidente în timpul exploatării În timpul controlului instrumental de recepție, se verifică selectiv conformitatea lucrărilor de construcție și instalare (reparații și construcție) finalizate cu proiectul, codurile și reglementările de construcție, standardele și alte documente de reglementare aplicabile, conformitatea caracteristicilor condițiilor de temperatură și umiditate ale se înființează incinta cu cerințele sanitare și igienice pentru clădirile rezidențiale pentru a determina gradul de pregătire a caselor de locuit pentru ocupare și pentru a oferi clientului o opinie tehnică pe baza rezultatelor controlului instrumental de recepție Controlul preventiv se efectuează în procesul de inspecții programate și extraordinare și în pregătirea unui act privind starea tehnică a unei clădiri rezidențiale pentru transferul fondului de locuințe O cercetare tehnică continuă a fondului de locuințe este efectuată de specialiști ai organizației de întreținere a locuințelor sub îndrumarea tehnică și organizatorică a specialiștilor din organizarea proiectării sistemului locativ și serviciilor comunale Un studiu tehnic al clădirilor rezidențiale pentru proiectarea reparațiilor majore (reconstrucție) este efectuat de organizații specializate de cercetare și proiectare și sondaj și este efectuat, de regulă, într-o singură etapă Inspecția (examinarea) tehnică a clădirilor de locuit în caz de deteriorare a structurilor și accidente în timpul exploatării se efectuează în modul stabilit de "Regulamentul privind procedura de investigare a cauzelor producerii accidentelor (prăbușirilor) clădirilor, structurilor, părților acestora și structurilor elemente" Toate tipurile de inspecție tehnică trebuie efectuate folosind instrumente și dispozitive moderne prezentate în tabel Atunci când efectuează lucrări de inspecție tehnică a clădirilor, acestea sunt ghidate de VSN - (p) "Reguli de siguranță pentru efectuarea inspecțiilor tehnice ale clădirilor rezidențiale pentru proiectarea reparațiilor majore" • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Tabelul Nume, indicator de marcă Etrier Vernier Sh/Ts- - - Lățimea cusăturilor și alte dimensiuni liniare Anemometru cu palete Ts , GOST - Schimb de aer din cameră Nivelul clădirii US- - - , GOST - Pantele zonelor nevăzute, acoperișuri, balcoane Bandă de măsurare metalică RG- , GOST - Dimensiunile liniare ale structurilor Riglă- , GOST - De asemenea Termometru ТМ - , GOST - Е Temperatura aerului Comparator clasa IC , GOST - Grosimea filmului de etanșare Sclerometru PM- Rezistența materialelor Higrometru M- Umiditate relativă Dispozitiv cu ultrasunete UK- P Omogenitatea materialelor, prezența golurilor și a elementelor metalice Indicator de grosime a stratului moale Grosimea filmului de etanșare Indicator cu cristale lichide pentru determinarea temperaturii izotermelor (scări înlocuibile pentru lanternă) Temperatura suprafeței gardurilor Sondă de temperatură ETP-M De asemenea Lanternă electrică Inspecția locurilor greu accesibile Atașament pentru un felinar cu oglindă De asemenea Sină rabatabilă Abateri ale tavanelor, abateri orizontale ale structurilor Sina pentru agatat un fir de cauciuc Ecartament lățimea fisurilor Lățimea fisurilor Șablon pentru măsurarea valorii deplasării reciproce a marginilor panourilor într-o cusătură în formă de cruce Caracteristică preciziei instalării panourilor Forma de fabricare a balizelor Evaluarea naturii fisurilor Controlul instrumental al stării tehnice a structurilor și echipamentelor inginerești se efectuează sistematic pe toată durata de viață a clădirii în timpul controalelor programate și extraordinare Inspecțiile relevă defecțiuni și cauze Sistem de întreținere preventivă • aspectul lor, se precizează sfera lucrărilor la reparațiile curente și se face o evaluare generală a stării tehnice a clădirii În timpul unei inspecții generale, sunt examinate toate structurile clădirii, echipamentele de inginerie, decorațiunile și amenajările exterioare În timpul unei inspecții extraordinare, sunt examinate elemente ale echipamentului ingineresc sau elemente structurale individuale ale clădirii Inspecțiile neprogramate se efectuează în cazul deteriorării sau întreruperii structurilor clădirii și a echipamentelor de inginerie Dacă în timpul inspecțiilor sunt detectate daune ale structurilor, ceea ce poate duce la o scădere a capacității portante și a stabilității, la prăbușirea structurilor individuale sau la o întrerupere gravă a funcționării normale a echipamentelor, organizația de întreținere a locuințelor trebuie să ia măsuri pentru a asigura siguranța oamenilor și opri dezvoltarea ulterioară a daunelor Starea de urgență a clădirii sau a elementelor acesteia se raportează imediat organizației superioare Procedura de desemnare a clădirii pentru o revizie majoră Revizia este o reparație cu scopul de a restabili resursele echipamentelor inginerești cu înlocuirea, dacă este necesar, a elementelor structurale individuale și a sistemelor de echipament ingineresc în ansamblu, precum și îmbunătățirea performanței operaționale Revizia include depanarea tuturor pieselor uzate, restaurarea sau înlocuirea lor cu altele mai durabile și mai economice care măresc performanța De asemenea, în timpul reviziei, se dotează tipurile de echipamente inginerești lipsă pentru a asigura economia de energie, măsurarea și reglarea consumului de căldură, apă rece și caldă, energie electrică și gaz În timpul reviziei clădirii, efectuată la ani de la punerea sa în funcțiune, conductele și echipamentele expirate sunt înlocuite complet Reparațiile capitale la casele supuse demolării, a căror restaurare și îmbunătățire este nepotrivită să fie efectuată în următorii ani, sunt permise ca excepție numai în măsura în care asigură condiții de locuit sigure și sanitare în acestea pentru perioada rămasă • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Datele planificate pentru începerea și finalizarea lucrărilor de revizie a clădirilor de locuit se stabilesc conform normelor pe durata lucrărilor de revizie a clădirilor rezidențiale și publice și a dotărilor urbane De regulă, clădirea (obiectul) ca întreg sau o parte a acesteia (secțiunea, mai multe secțiuni) ar trebui să fie construită pentru reparații majore Dacă este necesar, pot fi efectuate reparații majore ale elementelor individuale ale unei clădiri sau instalații, precum și îmbunătățiri externe Proiectarea reparațiilor capitale ale clădirilor rezidențiale se realizează pe baza planurilor pe termen lung, cincinale și anuale aprobate în modul prescris Desemnarea unei clădiri pentru reparații majore se realizează ținând cont de deteriorarea sa fizică, valoarea arhitecturală și istorică, și cu determinarea fezabilității conservării acestei clădiri în viitor Pentru producerea de reparații majore, organizațiile de proiectare și sondaj dezvoltă documentația de proiectare și estimare Elaborarea unei astfel de documentații pentru revizia clădirii prevede: • efectuarea unui sondaj tehnic, determinarea fizică și uzură a obiectului de proiectare; • intocmirea devizelor de proiectare pentru toate solutiile de proiectare pentru reamenajare, realocarea functionala a spatiilor, inlocuirea structurilor, sistemelor ingineresti sau reamenajarea acestora, amenajarea teritoriului si alte lucrari similare; • studiu de fezabilitate pentru reparații capitale și reconstrucție; • elaborarea unui proiect de organizare a reparațiilor majore și reconstrucției, precum și a unui proiect de realizare a lucrărilor, care este în curs de dezvoltare de către un antreprenor Intervalul de timp dintre aprobarea devizelor de proiectare și începerea lucrărilor de reparații și construcție nu trebuie să depășească doi ani Studiul tehnic pentru proiectarea reparațiilor majore ale clădirilor constă în următoarele etape: examinarea pregătitoare, generală și detaliată a clădirii, întocmirea unui raport tehnic În etapa pregătitoare se efectuează studiul materialelor de arhivă, normele conform cărora s-a realizat proiectarea, colectarea materialelor sursă și ilustrative Sistem de întreținere preventivă • Scopul inspecției generale este de a se familiariza în prealabil cu clădirea și de a întocmi un program pentru o inspecție detaliată a structurilor În timpul unei inspecții generale a clădirii, se efectuează următoarele lucrări: • determinarea schemei structurale a cladirii, identificarea structurilor portante pe etaje si amplasarea acestora; • analiza deciziilor de planificare în combinație cu schema structurală; • inspectați și fotografiați structuri de acoperiș, blocuri de uși și ferestre, scări, structuri portante, fațade; • conturaţi locurile de lucrări, deschideri, sondaje ale structurilor, în funcţie de scopul ridicării clădirii; • studierea caracteristicilor zonelor apropiate ale teritoriului, amenajarea verticală, starea de îmbunătățire a sitului, organizarea scurgerii apelor de suprafață; • determinarea prezenței în apropierea clădirii a ravenelor umplute, a dolinelor termocarstice, a zonelor de alunecări de teren și a altor fenomene geologice periculoase; • să evalueze amplasarea clădirii în dezvoltare în ceea ce privește remangamentul în conductele de fum, gaz și ventilație Se efectuează un studiu detaliat al clădirilor pentru a clarifica schema structurală a clădirii, dimensiunile elementelor, starea materialului și a structurilor în general În timpul unei examinări detaliate, se lucrează la deschiderea structurilor, testarea probelor, verificarea și evaluarea deformațiilor, determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale structurilor, materialelor, solurilor etc folosind unelte, instrumente, echipamente de testare Avizul tehnic privind un studiu detaliat al clădirii pentru proiectarea reviziei acesteia conține o listă de date documentare, pe baza cărora s-a întocmit concluzia: istoria structurii; descrierea zonei înconjurătoare și a stării generale a clădirii conform inspecției externe; determinarea deprecierii fizice și morale a clădirii; descrierea structurilor clădirii, caracteristicile și starea acestora; desene ale structurilor clădirii cu detalii și măsurători; calculul sarcinilor active și calculele de verificare a structurilor portante și fundațiilor de fundație; planuri dimensionale și secțiuni ale clădirii, planuri și secțiuni de gropi, puțuri; desene de deschidere; condițiile geologice și hidrogeologice ale sitului; caracteristicile de construcție și permafrost ale solurilor de fundație (dacă este necesar); termeni de utilizare; analiza cauzelor stării de urgență a clădirii (dacă • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ există); fotografii ale fațadelor și structurilor deteriorate; concluzii si recomandari Împreună cu sarcina de proiectare a obiectelor, clientul transmite datele inițiale organizației de proiectare: • document de autorizare pentru reparare; • sarcina de arhitectura si planificare; • atribuirea de la Inspectoratul pentru Protecția Monumentelor de Arhitectură (dacă este cazul); • autorizații (sau caietul de sarcini) pentru racordarea clădirii sau structurii în curs de reparare la surse de alimentare, rețele de inginerie și comunicații; • materiale privind studiile tehnice anterioare; • acte de evaluare; • actul organizaţiei de exploatare privind starea tehnică a structurilor clădirii, elementelor structurale şi echipamentelor inginereşti conform ultimei verificări; • planuri de inventar (în hârtie de calc) cu indicarea suprafețelor incintei și a volumului clădirii conform Biroului de inventariere tehnică (ITO), realizată cu cel puțin trei ani înainte de începerea proiectării; • pașaportul structurii care indică gradul de deteriorare fizică a structurilor și echipamentelor inginerești, volumele, termenele și tipurile de reparații efectuate anterior; • certificat privind starea rețelelor și echipamentelor de gaze; • un act al organizației de exploatare, aprobat de departamentul de locuințe raional (oraș), pentru înlocuirea echipamentelor sanitare și un inventar al lucrărilor de reparații pentru fiecare apartament (pentru instalațiile în curs de reparare fără oprirea funcționării); • certificate de la organizațiile de exploatare privind starea ascensoarelor, sistemelor integrate de dispecerat (ODS), punctelor centrale de încălzire (CHP) etc ; • atribuire pentru proiectarea tehnologiei pentru spații încorporate nerezidențiale; • permisiunea de blocare a traficului si de deviere a vehiculelor, deschiderea suprafetei drumului Organizația generală de proiectare, pe baza misiunii de proiectare primită de la client, întocmește un pașaport de construcție pentru revizia clădirilor Acest pașaport este aprobat de client Autorizația de construire cuprinde următoarele: • atribuirea pentru proiectare și datele inițiale pentru proiectare; Sistem de întreținere preventivă • • decizie fundamentală asupra tipului de reparație; • propuneri de organizare a șantierului de reparații, utilizarea mecanismelor, depozite intermediare (dacă este cazul); • propuneri (dacă este cazul) privind demolarea clădirilor, spațiilor verzi, strămutarea locuitorilor și chiriașilor, o inspecție tehnică suplimentară a clădirii; • plan situațional M G și geomateriale M : Documentația de proiectare și estimare include secțiuni: ) notă explicativă generală; ) solutii arhitecturale si constructii; ) solutii tehnologice pentru spatii nerezidentiale incorporate; ) soluții de echipamente inginerești; ) un proiect de organizare a unei revizii majore; ) întreținerea tehnică a clădirii; ) documentația de deviz O parte integrantă a documentației de proiectare și deviz aprobată pentru o revizie majoră este proiectul de organizare a unei revizii majore; este elaborat în paralel cu alte secțiuni ale documentației de proiectare și deviz pentru a lega soluțiile de amenajare a spațiului, proiectare și tehnologice cu condițiile și metodele de reparare a instalațiilor Proiectul pentru organizarea unei revizii majore este dezvoltat de o organizație de proiectare care realizează proiectarea construcției reparației Atunci când elaborează secțiuni separate ale documentației de proiectare și estimare de către organizațiile de proiectare subcontractante, aceste organizații, dacă este necesar, trebuie să dezvolte soluții adecvate pentru includerea lor în proiectul organizației de revizie Materialele de plecare pentru dezvoltarea unui astfel de proiect sunt: • materiale de inspecție tehnică pentru instalația de revizie (studiu tehnic); • materiale de scheme (proiecte) de planificare raională, planuri generale de orașe și așezări; • decizii de bază privind utilizarea materialelor și structurilor de construcție, mijloacele de mecanizare a lucrărilor de reparații și construcții, convenite cu antreprenorul general, precum și date privind utilizarea surselor și procedura de asigurare a reparațiilor cu resurse energetice, apă, inginerie temporară; rețele și comunicații, precum și materiale de construcție locale; • defalcarea instalaţiei reparate în cozi (complexe); • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ • informații despre condițiile de asigurare a obiectului reparației cu muncitorii și despre posibilitatea utilizării spațiilor și clădirilor existente pe perioada reparației; • date privind disponibilitatea bazei de producție și tehnică a contractanților, posibilitățile și condițiile de utilizare a acesteia; • informații privind prezența stocurilor mobile sau pliabile de producție și spații de agrement la antreprenori; • date privind producția medie anuală (medie lunară) planificată și efectivă de mașini de construcții, mijloace de transport, lucrători ai organizațiilor contractante la unități similare; • date privind posibilitatea și momentul eliberării clădirilor rezidențiale de la rezidenți și chiriași (în timpul reparațiilor cu relocarea rezidenților) Proiectul de revizie include: a) planul calendaristic pentru revizie, care ar trebui să determine momentul reparației, arată distribuția costurilor de reparație și volumul lucrărilor de reparații și construcție în funcție de timp (inclusiv lucrările din perioada pregătitoare) și când reparația este întreruptă în jos în cozi (complexe), calendarul acestor cozi sau complexe; b) un plan general de construcție cu amplasarea clădirilor existente și demolate, clădirilor exploatate, structurilor și rețelelor inginerești care nu sunt supuse reparațiilor, comunicațiilor inginerești demontate și deplasate; pasaje permanente și temporare pentru transportul materialelor, structurilor și produselor, căi de deplasare a macaralelor grele, rețele de inginerie; surse de asigurare a șantierului cu energie electrică, apă, căldură și locuri pentru racordarea rețelelor temporare de inginerie la rețelele existente; locuri de atașare a rețelelor noi la cele existente; zone de depozitare, macarale de asamblare principale și alte mașini de construcții și zonele lor de operare; instalatii mecanizate; gard temporar; trecerea în siguranță a constructorilor și a persoanelor care locuiesc sau lucrează în clădiri adiacente sau într-o clădire în curs de reparare fără evacuarea rezidenților și chiriașilor; c) o declarație a volumelor lucrărilor principale de reparație și construcție, montaj și lucrări speciale, determinate prin documentația de proiectare și deviz, cu repartizarea volumelor de lucru din perioada pregătitoare și, dacă este cazul, pe cozi (complexe); d) o declarație privind necesitatea structurilor, pieselor, materialelor și echipamentelor de bază ale clădirii, întocmită pentru unitatea în ansamblu; Sistem de întreținere preventivă • inclusiv lucrările perioadei pregătitoare și, dacă este necesar, pe etape (complexe) separate, pe baza domeniului de activitate și a ratelor actuale de consum de materiale de construcție; e) un grafic al necesarului de mașini și vehicule de construcție principale pentru unitatea de reparații în ansamblu, întocmit pe baza volumului fizic de lucru, volumului traficului de mărfuri și a normelor pentru producția de mașini și mijloace de construcții; transport; f) un grafic al necesarului de muncitori pe categorii, întocmit în funcție de volumul lucrărilor de reparații și construcții pentru principalele organizații care participă la revizie, precum și ratele de producție planificate pe lucrător ale acestor organizații; g) nota explicativă Următorii indicatori tehnici și economici sunt dați în proiectul de organizare a reviziei: • costul total estimat al reparațiilor capitale, inclusiv lucrările de reparații și construcții; • durata normativă a reviziei (luni sau zile lucrătoare); • numărul maxim de angajați, persoane; • costuri cu forța de muncă pentru lucrări de reparații și construcții, zile-om În timpul reviziei clădirilor rezidențiale fără relocarea rezidenților, este necesar să se stabilească secvența și procedura pentru efectuarea combinată a lucrărilor de reparații și construcții, indicând incinta în care alimentarea cu energie este oprită pe durata lucrărilor, trecerea rezidenților și (sau) chiriașilor este interzisă Proiectul de producere a lucrărilor de revizie a unei clădiri rezidențiale în curs de reparare fără relocarea rezidenților este convenit cu șeful organizației de exploatare Proiectul aprobat pentru realizarea lucrărilor trebuie transferat la locul de producție cu două luni înainte de începerea lucrărilor Lista lucrărilor efectuate pe cheltuiala fondurilor destinate reviziei fondului locativ în conformitate cu următoarele acte normative Inspecția clădirilor rezidențiale (inclusiv un studiu complet al fondului de locuințe) și pregătirea devizelor de proiectare (indiferent de perioada lucrărilor de reparație) Lucrări de reparații și construcție pentru schimbarea, restaurarea sau înlocuirea elementelor clădirilor rezidențiale (cu excepția înlocuirii complete a fundațiilor din piatră și beton, pereților și cadrelor portanti) • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Modernizarea clădirilor rezidențiale în timpul reviziei lor (replanificarea, ținând cont de reducerea dimensiunii apartamentelor cu mai multe camere, instalarea de bucătării suplimentare și facilități sanitare, extinderea spațiului de locuit datorită spațiilor auxiliare, îmbunătățirea izolației rezidențiale) spații, eliminarea bucătăriilor întunecate și a intrărilor în apartamente prin bucătării cu dispozitiv, cu spații necesare, încorporate sau anexate pentru casele scărilor, sanitare sau bucătării); înlocuirea încălzirii cuptorului cu încălzirea centrală cu instalarea de cazane, conducte termice și puncte de căldură; reechiparea cuptoarelor pentru arderea gazului sau a cărbunelui în ele; echipamente cu alimentare cu apă rece și caldă, canalizare, sisteme de alimentare cu gaz cu racordare la rețelele principale existente cu o distanță de la intrare până la punctul de racordare la rețeaua de până la m, instalarea conductelor de gaz, pompe de apă, camere cazane; înlocuirea completă a sistemelor existente de încălzire centrală, alimentare cu apă caldă și rece; instalarea de sobe electrice de uz casnic în locul sobelor pe gaz sau a focarelor de bucătărie; instalarea de lifturi, jgheaburi de gunoi, sisteme pneumatice de eliminare a deșeurilor în case cu palier de la etaj superior mile deasupra; transferul rețelei de alimentare existente la tensiune crescută; Dispozitiv, restaurare și reparare de antene de televiziune de uz colectiv, conexiune la rețelele de telefonie și radiodifuziune; montaj interfoane, încuietori electrice, montaj automatizări de stingere a incendiilor și sisteme de eliminare a fumului; automatizare si dispecerat ascensoare, cazane de incalzire, retele de incalzire, echipamente de inginerie; amenajarea spatiilor de curte (pavaj, asfaltare, amenajare, imprejmuiri, magazii de lemne, echipamente pentru locuri de joaca pentru copii si gospodarii) Reparatii acoperisuri, fatade, rosturi cladiri prefabricate; dotarea spațiilor de mansardă ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale pentru exploatare Izolarea clădirilor rezidențiale (lucrări de îmbunătățire a proprietăților de protecție termică a structurilor de închidere, montarea umpluturii ferestrelor cu geam triplu, montarea vestibulelor exterioare) Înlocuirea rețelelor de inginerie intra-trimestrială care se află în bilanțul organizațiilor de întreținere a locuințelor Montarea obligatorie a dispozitivelor de contorizare a consumului de energie termică pentru încălzire și alimentare cu apă caldă, consumul de apă rece și caldă pentru clădire, precum și montarea contoarelor de apartament pentru apă caldă și rece Reconstructia acoperisurilor combinate neventilate Sistem de întreținere preventivă • Supravegherea autorului a organizațiilor de proiectare pentru revizia clădirilor rezidențiale cu înlocuirea totală sau parțială a plafoanelor și reamenajare Supravegherea tehnică în cazurile în care au fost create subdiviziuni pentru supravegherea tehnică a reparațiilor majore ale fondului de locuințe în administrațiile, organizațiile, întreprinderile și departamentele locale Repararea spațiilor încorporate în clădiri Reparații capitale la case, a căror restaurare și îmbunătățire este nepotrivită de efectuat, precum și clădiri care urmează să fie demolate în următorii ani: este permisă efectuarea de reparații majore ca excepție numai în măsura în care asigură siguranța și igienă condiţiile de viaţă în ele pentru perioada rămasă Datele planificate pentru începerea și finalizarea reviziei clădirilor rezidențiale ar trebui stabilite conform normelor pe durata lucrărilor de revizie a clădirilor rezidențiale și publice și a dotărilor urbane Procedura pentru dezvoltarea, volumul și natura estimărilor de proiectare pentru revizia clădirilor rezidențiale, precum și momentul emiterii contractantului său trebuie stabilite în conformitate cu Instrucțiunea privind compoziția, procedura de dezvoltare, coordonare și aprobare a devizelor de proiectare pentru revizia clădirilor rezidențiale, VSN - (r) și VSN (r) (Reconstrucție și revizie clădiri rezidențiale Standarde de proiectare) Planificarea intretinerii Reparația curentă a echipamentelor inginerești ale clădirilor și structurilor este înțeleasă ca reparație pentru a-și restabili funcționabilitatea (operabilitatea), precum și pentru a menține performanța operațională Întreținerea se efectuează la intervale care asigură funcționarea eficientă a echipamentelor de inginerie din momentul punerii în funcțiune sau reviziei sistemelor până la următoarea revizie Reparațiile curente se efectuează conform planurilor cincinale cu definirea sarcinilor pe ani și conform planurilor anuale cu repartizarea sarcinilor pe trimestre Frecvența reparațiilor curente este luată în termen de trei până la cinci ani, ținând cont de valorificarea clădirilor, uzura fizică a acestora și condițiile locale Reparațiile curente se împart în preventive, preplanificate și neprevăzute (de urgență), efectuate de urgență • CAPITOLUL DISPOZIȚII DE BAZĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA TEHNICĂ Acceptarea reparației curente finalizate a clădirilor rezidențiale este efectuată de o comisie, care include reprezentanți ai organizațiilor de întreținere și reparare și construcții de locuințe, precum și comitetul casei, consiliul cooperativei de locuințe și HOA etc Acceptarea reparației curente finalizate a dotărilor comunale și socio-culturale se realizează de către o comisie formată din reprezentanți ai serviciului operațional, ai organizației de reparații și construcții și ai organului superior de conducere corespunzător Organizarea reparației curente a clădirilor rezidențiale se realizează în conformitate cu instrucțiunile tehnice pentru organizarea și tehnologia reparației curente a clădirilor rezidențiale și cu instrucțiunile tehnice pentru organizarea întreținerii preventive a clădirilor rezidențiale cu panouri mari Reparațiile curente sunt efectuate de organizațiile de întreținere a fondului de locuințe de către organizațiile contractante Durata reparației curente este determinată în funcție de standardele pentru fiecare tip de lucrări de reparații la structuri și echipamente Pentru calculele planificate preliminar, este permisă adoptarea standardelor extinse În clădirile programate pentru reparații majore în următorii cinci ani sau supuse demolării, reparațiile curente se limitează la lucrări care asigură condiții standard de viață (pregătirea pentru funcționarea primăvara-vară și iarna, reglarea echipamentelor inginerești) La efectuarea reparațiilor curente se efectuează lucrări de reparare a structurilor de închidere (fundații, pereți, tavane, pardoseli, acoperișuri, ferestre, uși, pereți despărțitori), scări și balcoane, sobe și vetre, refacerea finisajelor interioare și exterioare și repararea echipamentelor inginerești Reparația actuală include și lucrări de îmbunătățire externă Lista lucrărilor pentru repararea curentă a clădirilor rezidențiale este dată în VSN - (p) [ ] Procedura de recepție în exploatare a clădirilor noi, revizuite și modernizate Noul Cod de urbanism al Federației Ruse, care a intrat în vigoare, a schimbat fundamental procedura existentă anterior de punere în funcțiune a unui obiect Procedura de primire în exploatare a noilor, revizuite • Procedura de recepție și punere în funcțiune a unui obiect finalizat prin construcție este reglementată în prezent de două documente: • Articolul din Codul de urbanism al Federației Ruse; • Regulamente privind implementarea GOS în Federația Rusă, aprobate prin Decretul Guvernului Federației Ruse din Nr Condiții de eliberare a autorizației de punere în funcțiune a instalației Următoarele documente sunt atașate cererii de eliberare a unui permis de punere în funcțiune a instalației (partea a articolului din Codul civil al Federației Ruse): • acte de proprietate asupra terenului; Documente, a căror prezență, în condițiile legii, este asociată cu faptul de a dobândi drepturi asupra unui teren pe care s-a realizat construcția și se află o instalație de construcție capitală; • planul urbanistic al terenului Forma planului urbanistic al terenului a fost aprobată prin Decretul Guvernului Federației Ruse din decembrie nr ; • autorizatie de constructie Autorizatie de construire eliberata in conformitate cu art GRK RF Autorizațiile de construcție emise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil al Federației Ruse sunt, de asemenea, recunoscute ca valabile (clauza a articolului din Legea federală din decembrie nr -FZ); • o diagramă care să ilustreze locația construcției capitale construite, reconstruite, reparate, amplasarea rețelelor de suport tehnic și tehnic în limitele terenului și organizarea de planificare a terenului și semnată de persoana care execută construcția ( persoana care realizează construcția și dezvoltatorul sau clientul în cazul construcției, reconstrucției, reviziei în baza contractului); • încheierea organului de stat de supraveghere a construcțiilor (dacă este prevăzută supravegherea de stat a construcțiilor) privind conformitatea obiectului de construcție capitală construit, reconstruit, reparat cu cerințele reglementărilor tehnice și ale documentației de proiect; • încheierea autorității de stat de supraveghere a incendiilor (dacă este prevăzută supravegherea de stat a incendiilor) privind conformitatea instalației de construcție capitală construită, reconstruită, reparată cu cerințele reglementărilor tehnice și ale documentației de proiect Transfer gratuit către organismul care a emis autorizația de construire, informații despre obiectul de construcție capitală, despre rețele • CAPITOLUL PRINCIPALE DISPOZIȚII PENTRU OPERAREA TEHNICĂ inginerie și suport tehnic a unei copii a rezultatelor studiului ingineresc și a unei copii a secțiunilor documentației proiectului prevăzute de Codul de urbanism al Federației Ruse (clauzele , - , partea , articolul , partea , articolul ); • un act de acceptare a unui obiect de construcție capitală (în cazul construcției, reconstrucției, reparațiilor majore pe bază de contract); • un document care confirmă conformitatea unității de construcție capitală construită, reconstruită, reparată cu cerințele reglementărilor tehnice și semnat de persoana care realizează construcția (formularul nu este stabilit); • un document care confirmă conformitatea parametrilor construcției capitale construite, reconstruite, reparate cu documentația de proiectare și semnat de persoana care realizează construcția (persoana care realizează construcția și dezvoltatorul sau clientul în cazul construcției, reconstrucție, reparații majore pe bază de acord) (forma nu este stabilită); • documente care confirmă conformitatea instalației de construcție capitală construită, reconstruită, reparată cu specificațiile tehnice și semnate de reprezentanții organizațiilor care operează rețele de utilități (dacă există) Potrivit art din Codul civil al Federației Ruse, autorizația de punere în funcțiune a unui obiect este emisă de autoritatea care a emis autorizația de construcție Articolul precizat stabilește că pentru punerea în funcțiune a unui obiect finalizat prin construcție, dezvoltatorul se adresează autorității care a emis autorizația de construire cu o cerere de eliberare a autorizației de punere în funcțiune a obiectului La cerere este atașat un pachet de documente, iar lista acestor documente este strict limitată și nu poate fi extinsă la cererea părții care acceptă documentele spre examinare Termenul de examinare a documentelor este limitat la zece zile Pe parcursul acestor zece zile trebuie eliberat și eliberat dezvoltatorului o autorizație pentru punerea în funcțiune a instalației, sau se dă un refuz motivat Pachetul de documente atașat cererii de eliberare a autorizației de punere în funcțiune a unui obiect include și o concluzie privind conformitatea clădirii construite cu cerințele reglementărilor tehnice și ale documentației de proiect (denumită în continuare încheierea de conformitate sau AIA) Concluzia privind conformitatea este emisă de organul de supraveghere a construcțiilor de stat Încheierea de conformitate (AIA) a autorității de stat de supraveghere a construcțiilor se emite numai dacă în timpul construcției Ordinea de primire în exploatare a noilor, revizuite • fără încălcări ale conformității lucrărilor efectuate cu cerințele documentației tehnice de reglementare și ale proiectului, sau astfel de încălcări au fost eliminate înainte de data emiterii unei concluzii privind conformitatea O concluzie privind conformitatea sau o decizie de a refuza emiterea unei astfel de concluzii este emisă dezvoltatorului de către organismul de supraveghere a construcțiilor de stat în termen de zece zile lucrătoare de la momentul (data) primei cereri către organul de supraveghere specificat Pentru a obține un aviz, dezvoltatorul se adresează organului de supraveghere a construcțiilor de stat cu o cerere relevantă, la care se atașează: • un act de inspecție finală a obiectului de către un funcționar al organului de supraveghere a construcțiilor de stat; • un act de acceptare a obiectului de construcție capitală în cazul construcției pe bază de contract Trebuie remarcat faptul că supravegherea de stat a construcțiilor se efectuează de la data primirii notificării de începere a lucrărilor (partea a articolului din Codul civil al Federației Ruse) până la data emiterii unei concluzii privind conformitatea a instalației de construcție capitală construită, reconstruită, reparată cu cerințele reglementărilor tehnice (norme și reguli), alte acte normative de reglementare și documentație de proiect Prin urmare, o concluzie pozitivă privind conformitatea de către autoritatea de stat de supraveghere a construcțiilor este emisă numai dacă supravegherea construcției a fost efectuată în mod regulat pe întreaga perioadă de construcție Și dacă, din vina dezvoltatorului, o astfel de supraveghere nu a fost efectuată, atunci autoritatea de supraveghere are dreptul de a refuza emiterea unui AIA Nu este responsabilitatea organului de supraveghere a construcțiilor de stat să emită o concluzie privind conformitatea dacă obiectul a fost construit sau o parte din obiect a fost ridicată cu încălcarea procedurii de construcție stabilite Dacă părți (etape) separate ale instalației au fost construite fără permisiune sau dezvoltatorul nu a notificat autoritatea de stat de supraveghere a construcțiilor cu privire la începerea construcției în timp util, atunci dezvoltatorul va trebui să efectueze o inspecție detaliată (instrumentală) a constructii structuri ale cladirii sau structurii de catre o organizatie independenta specializata care detine licenta corespunzatoare Rezultatele sondajului sub forma unui raport privind starea tehnică a structurilor clădirii sau structurii sunt transmise autorității de stat de supraveghere a clădirilor În acest caz, autoritatea de supraveghere, dacă rezultatele sondajului sunt pozitive, poate lua în considerare emiterea unui AIA Dar trebuie menționat că niciun document normativ nu obligă • CAPITOLUL DISPOZIȚII GENERALE PENTRU ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ autoritatea de supraveghere va emite un AIA pozitiv în cazul în care nu a fost efectuată supravegherea asupra construcției instalației sau a părții acesteia Înainte de inspecția finală a obiectului, trebuie efectuate următoarele: • testarea individuală a echipamentelor și testarea funcțională a sistemelor individuale, culminând cu o funcționare de probă a echipamentelor principale și auxiliare; • rulări de probă; • un act de acceptare a obiectului de construcție capitală (în cazul construcției pe bază de contract) În timpul construcției și instalării clădirilor și structurilor, trebuie efectuate acceptări intermediare ale unităților de echipamente și elementelor structurale ale structurii, precum și lucrări ascunse Testele individuale și funcționale ale echipamentelor și sistemelor individuale sunt efectuate cu implicarea clientului conform schemelor de proiectare după finalizarea tuturor lucrărilor de construcție și instalare Defectele și imperfecțiunile apărute în timpul construcției și instalării, precum și defectele echipamentelor identificate în timpul testării individuale, trebuie eliminate de către construcții, organizațiile de instalare și producători înainte de începerea testării integrate Lansările de probă sunt efectuate înainte de testarea completă În timpul unei execuții de probă, operabilitatea echipamentelor și schemele tehnologice, precum și siguranța funcționării, trebuie verificate Testarea cuprinzătoare trebuie efectuată de către client în timpul inspecției finale Testarea cuprinzătoare verifică funcționarea comună a unităților principale și a tuturor echipamentelor auxiliare sub sarcină Nu este permisă testarea cuprinzătoare a echipamentelor conform schemelor neprevăzute de proiect Testarea cuprinzătoare a echipamentului este considerată a fi efectuată în condițiile funcționării normale și continue a echipamentului principal timp de de ore cu o sarcină nominală și parametri de proiectare de abur, gaz, presiune și debit de apă etc În rețelele termice, încercările complexe se consideră efectuate în condițiile funcționării normale și continue a echipamentului sub sarcină timp de de ore cu o presiune nominală prevăzută în complexul de pornire În rețelele electrice, testarea cuprinzătoare este considerată a fi efectuată în condițiile funcționării normale și continue sub sarcina echipamentului substației timp de de ore, linii de transport electric - timp de de ore Procedura de primire în exploatare a noilor, revizuite • Trebuie remarcat faptul că, în timpul inspecțiilor finale ale instalațiilor de construcție finalizate, oficialii organului de supraveghere a construcțiilor de stat trebuie să verifice disponibilitatea certificatelor de la alte organisme de supraveghere și control de stat, precum și organizații de exploatare - furnizori de utilități cu privire la conectarea comunicațiilor externe la instalațiile în conformitate cu o schema permanenta, acceptarea acestora pentru intretinere si indeplinirea conditiilor tehnice de racordare Algoritmul pentru procedura de acceptare și punere în funcțiune a unui obiect finalizat prin construcție poate fi reprezentat după cum urmează: Orez Algoritm pentru procedura de recepție și punere în funcțiune a unei instalații finalizată prin construcție CAPITOL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE A ELEMENTELOR DE CONSTRUIRE Echipamente, instrumente și metode pentru monitorizarea stării și proprietăților de performanță ale materialelor și structurilor în timpul inspecției clădirilor O îmbunătățire semnificativă a calității materialelor, produselor și structurilor de construcție poate fi realizată prin îmbunătățirea producției și a metodelor de control al calității în toate etapele producției de construcții Controlul calității materialelor, produselor și structurilor de construcție se realizează în două moduri principale Primul este de a identifica capacitatea portantă finală a obiectelor, care este asociată cu aducerea lor la distrugere Această metodă este eficientă pentru testarea de rutină a specimenelor din oțel, beton și alte materiale structurale Când se testează modele de structuri și fragmente ale acestora, structurile pot fi aduse la stări limită În ceea ce privește obiectele reale, distrugerea lor pentru a dezvălui capacitatea portantă limită nu este întotdeauna justificată din punct de vedere economic A doua metodă este asociată cu realizarea de teste prin metode nedistructive, ceea ce face posibilă menținerea adecvării operaționale a obiectului în cauză fără a încălca capacitatea portantă a acestuia Această metodă este cea mai potrivită pentru topografia clădirilor și structurilor care sunt în funcțiune Metodele nedistructive pot, de exemplu, determina conținutul de umiditate al agregatelor de beton, gradul de compactare a amestecului de beton în timpul turnării, densitatea și rezistența betonului în produse și pot realiza detectarea defectelor structurilor Metodele de testare nedistructive sunt construite în principal pe determinarea indirectă a proprietăților și caracteristicilor obiectelor și pot fi clasificate în următoarele tipuri: Echipamente, dispozitive și metode de monitorizare a stării • • metoda de penetrare a mediilor, bazata pe inregistrarea lichidelor sau gazelor indicator prezente in materialul de constructie; • metode de încercare mecanică referitoare la analiza deteriorării locale, precum și studiul comportării obiectelor în stare de rezonanță; • metode de încercare acustică legate de determinarea parametrilor vibrațiilor elastice folosind încărcarea ultrasonică și înregistrarea efectelor emisiei acustice; • metode de testare magnetică (inducție și particule magnetice); • testarea radiațiilor care implică utilizarea neutronilor și radioizotopilor; • metode unde radio bazate pe efectul de propagare a oscilațiilor de înaltă calitate și cu microunde în obiectele radiate; • metode electrice bazate pe evaluarea capacităţii electrice, a inductanţei electrice şi a rezistenţei electrice a obiectului studiat; • utilizarea dispozitivelor și instrumentelor geodezice în timpul studiului și testării structurilor Să trecem în revistă pe scurt fiecare dintre aceste metode Metoda de penetrare Această metodă poate fi împărțită în două: metoda de detectare a scurgerilor și metoda capilară Prima dintre ele este utilizată pentru a controla etanșeitatea rezervoarelor, a suporturilor de gaz, a conductelor și a altor structuri similare Când sunt testate cu apă, recipientele testate sunt umplute până la un semn care depășește nivelul de funcționare În vasele închise, presiunea lichidului este crescută prin injectarea suplimentară de apă sau aer În prezența defectelor, apa se scurge prin scurgeri sau fisuri în structura testată Pentru a detecta fisurile, uneori se folosește kerosenul în loc de apă Datorită vâscozității sale scăzute și tensiunii superficiale scăzute în comparație cu apa, kerosenul pătrunde cu ușurință prin pori și fisuri și iese pe partea opusă a structurii În recipientele metalice, suprafața sudurilor de pe o parte este abundent umezită sau pulverizată cu kerosen, iar partea opusă este preliminar albită cu o soluție apoasă de cretă și uscată În prezența crăpăturilor pe un fundal ușor uscat, petele ruginite și dungile de la acțiunea kerosenului sunt clar vizibile • CAPITOLUL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE Cea mai simplă metodă, bazată pe utilizarea aerului comprimat, constă în suflarea cusăturilor pe o parte cu aer comprimat la o presiune de atm pe o direcție perpendiculară pe suprafață Suprafața opusă este pre-acoperită cu apă cu săpun Formarea bulelor de săpun indică prezența crăpăturilor Pentru a detecta fisurile care nu sunt vizibile cu ochiul liber, se folosește o metodă capilară Această metodă dezvăluie defecte prin formarea de modele de indicator cu contrast optic ridicat și lățimi de linii care depășesc lățimea defectelor Metode de încercare mecanică Metodele mecanice nedistructive includ metode de distrugere locală, deformare plastică și rebound elastic Metoda de distrugere locală este asociată cu o oarecare slăbire a capacității portante a structurilor, deoarece eșantioanele de testare sunt preluate direct din structura însăși Eșantionarea se efectuează de obicei din elementele structurale cel mai puțin solicitate, de exemplu, din coardele superioare ale grinzilor la suporturile extreme cu balamale, din tijele zero truss etc După îndepărtarea probelor din corpul structurii, este necesară restaurarea imediată a structurii, iar testarea probelor trebuie efectuată imediat În caz contrar, trebuie luate măsuri pentru conservarea exemplarelor De asemenea, este rațional să instalați matrițe fără fund care sunt plasate în corpul structurii în timpul betonării acesteia și apoi îndepărtate pentru testare Într-o măsură mai mică, ele sunt expuse la perturbări externe ale structurii atunci când se folosesc tehnici bazate pe determinarea indirectă a caracteristicilor mecanice Astfel, rezistența betonului poate fi determinată printr-un test de forfecare Aceste încercări sunt asociate fie cu extragerea ancorelor preinstalate din corpul de beton, fie cu separarea unei părți a acestuia de masiv Tehnica bazată pe determinarea rezistenței betonului prin separare este mai puțin laborioasă În acest caz, un disc de oțel este atașat pe suprafața betonului folosind clei epoxidic, iar clasa de beton este determinată de dependența de calibrare a tensiunii condiționate L = R/lg/ la separare Viteza de încărcare a discului nu trebuie să depășească kN/s Pe fiecare probă, se efectuează teste de extragere pe două fețe opuse Echipamente, instrumente și metode de monitorizare a stării • Rezistența betonului poate fi determinată prin tăierea unei secțiuni a nervurii structurii cu o forță P Cu o lățime a zonei de așchiere de mm, nervura structurii este deteriorată într-o secțiune de - mm Pentru a obține rezultate acceptabile, testele sunt efectuate în două secțiuni adiacente și se ia o valoare medie, iar pentru a construi o dependență de calibrare a forței de forfecare de rezistența la compresiune a betonului, se testează cuburi standard de beton cu o latură de mm Metoda deformării plastice se bazează pe evaluarea deformațiilor locale cauzate de aplicarea unor forțe concentrate asupra structurii Această metodă se bazează pe dependența dimensiunii unei amprente pe suprafața unui element, obținută prin indentarea unui indentor printr-o acțiune statică sau dinamică, de caracteristicile de rezistență ale materialului Avantajul acestei metode este în simplitatea ei tehnologică, dezavantajul este în aprecierea rezistenței materialului în funcție de starea straturilor de suprafață La determinarea rezistenței betonului, se folosesc atât dispozitive de acțiune statică (ștampila NIIZhBa și dispozitivul M A Novgorodsky), cât și dispozitivele de impact (ciocanul lui K P Kashkarov) Principiul de funcționare al ștampilei NIIZhB este că coli de hârtie albă și carbon sunt așezate între suprafața de testare și ștampilă, astfel încât amprenta ștampilei să rămână pe hârtie albă atunci când este presată în corpul de beton de un cric hidraulic În funcție de diametrul amprentei, folosind o curbă de calibrare, în funcție de raza ștampilei r și de forța de adâncire P, se determină clasa betonului Ciocanul lui K P își găsește o mare aplicație în practică Kashkarov Principiul determinării rezistenței betonului cu ajutorul acestuia este similar cu cel descris mai devreme Diferența constă în faptul că lovitura de ciocan se aplică manual, iar în funcție de raportul dintre diametrul amprentei dQ pe beton și diametrul amprentei pe tija de referință d a ciocanului (dQ / d ), rezistența de beton se determină din curba de calibrare Cele mai stabile și acceptabile rezultate la utilizarea ciocanului K P Kashkarov se obține dacă betonul este testat la vârsta de de zile și la un conținut de umiditate de - % În alte cazuri, rezistența la compresiune a betonului R poate fi determinată prin formula L = ( , ) unde Kv este un coeficient care ia în considerare conținutul de umiditate al betonului; Kt este un coeficient care ține cont de vârsta betonului Acești coeficienți se recomandă să fie determinați empiric • CAPITOLUL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE Metoda rebound elastic se bazează pe existența unei relații între parametrii care caracterizează proprietățile elastice ale materialului și parametrii care determină rezistența la compresiune Există două principii pentru construirea dispozitivelor Unul se bazează pe revenirea percutorului față de percutor - o nicovală, apăsată pe suprafața materialului testat, cealaltă - pe revenirea de la suprafața materialului testat Cel mai comun este primul principiu, care este implementat în ciocanul Schmidt, care este utilizat pe scară largă în străinătate La noi, acest ciocan este cunoscut sub numele de sclerometrul Schmidt Sclerometrele Schmidt sunt produse în principal de tip arc Ciocanul este format dintr-un corp de aluminiu în care percutorul se deplasează de-a lungul tijei Când percutorul este apăsat, arcul este întins, iar după eliberare, energia arcului întins este transferată percutorului După lovirea materialului supus testării, elementul de lovire sare la o distanță care este fixată de o săgeată pe scara dispozitivului, iar rezistența materialului este determinată folosind o scară sau diagramă specială de calibrare atașată acestui dispozitiv Metode de încercare acustică Metodele acustice cu ultrasunete se bazează pe studiul naturii propagării sunetului în materialele structurale Sunetul este o mișcare oscilativă a particulelor dintr-un mediu elastic care se propagă sub formă de unde într-un mediu gazos, lichid sau solid Undele elastice sunt împărțite în infrasonice, a căror frecvență este în intervalul de la Hz la kHz și ultrasonice cu o frecvență de la kHz la MHz La testarea betonului și a ceramicii, se folosesc vibrații ultrasonice cu o frecvență de la la kHz, la testarea metalelor și materialelor plastice - cu o frecvență de la kHz la MHz În practica determinării proprietăților de rezistență ale betonului, se utilizează în principal măsurarea vitezei de propagare a undelor ultrasonice longitudinale Esența metodei cu ultrasunete în impuls este că se măsoară viteza de propagare prin beton a marginii frontale a undei ultrasonice longitudinale ѵ Pe baza dependenței Ă = f/(v), rezistența betonului este determinată de ѵ măsurat Pentru a măsura v, este necesar să se cunoască timpul de tranzit al ultrasunetelor într-o secțiune de o anumită lungime, numită bază de sondare Deoarece viteza ultrasunetelor în beton este mare (până la km/s), la valori obișnuite de / (până la , m) este necesar să se determine intervale de timp foarte mici, măsurate în microsecunde Pentru excitarea ultrasunetelor Echipamente, dispozitive și metode de monitorizare a stării • de unde și măsurarea timpului de trecere a acestora prin beton folosesc echipamente speciale, al căror principiu este că un generator electronic de impulsuri de înaltă frecvență trimite periodic impulsuri electrice la emițător, care transformă aceste impulsuri în unde mecanice ultrasonice De la emițător, undele ultrasonice trec prin elementul de beton investigat și cad pe receptorul-sondă În receptor, vibrațiile ultrasonice sunt transformate în impulsuri electrice care sunt trimise la un amplificator Pulsul amplificat lovește un indicator - un tub catodic Dispozitivul electronic prezent în instrument, numit "măturare întârziată în așteptare", pornește simultan cu pornirea generatorului de impulsuri Măturarea deplasează fasciculul de electroni pe ecranul tubului catodic de la stânga la dreapta; în acest caz, în partea stângă a ecranului indicator apare un semn vertical, corespunzător momentului trimiterii impulsurilor, iar în partea dreaptă, o imagine a impulsurilor ultrasonice care au trecut prin beton Generatorul electronic creează pe ecranul indicator o scară electronică de semne de timp sub formă de semne verticale cu intervale, al căror număr determină timpul de trecere a impulsului ultrasonic prin beton La aparatele celor mai noi modele, amplitudinea intervalului de timp dintre sondarea și impulsurile trecute prin beton se măsoară cu un voltmetru digital de dimensiuni mici Dispozitivele sunt realizate pe elemente semiconductoare și circuite integrate Controlul caracteristicilor metrologice ale dispozitivelor cu ultrasunete - determinarea erorilor principale și suplimentare, măsurarea timpului de tranzit al vibrațiilor ultrasonice - trebuie efectuată în conformitate cu recomandările curente emise de producători împreună cu dispozitivele Pentru a determina rezistența betonului sunt utilizate diferite metode, de exemplu, metoda ultrasonică conform GOST - , care este cel mai de preferat pentru betoanele silicate grele, ușoare, celulare și dense, precum și metoda VNIIFTRIMISI-VZPI Totuși, indiferent de metoda de testare, este întotdeauna necesar să se respecte următoarele prevederi generale adoptate în construirea dependenței "v - LV" Suprafața betonului, pe care sunt instalate sondele (transductoare cu ultrasunete), nu trebuie să aibă scăderi și adâncituri, precum și cochilii și pori de aer cu o adâncime mai mare de mm și un diametru mai mare de mm Învelișul decorativ sau materialul de acoperire trebuie îndepărtat de pe suprafață Pentru a asigura un contact acustic sigur între beton și suprafața de lucru a sondelor, • CAPITOLUL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE- nyayut medii de contact vâscoase (lubrifianți) sau garnituri flexibile Atunci când se testează structurile și mostrele utilizate pentru a construi dependența "v - LsZh", trebuie utilizat același lubrifiant de contact Baza de sondare este măsurată cu o eroare de cel mult ± , % La testarea cuburilor, sondarea se efectuează într-o direcție perpendiculară pe direcția de așezare a amestecului de beton în matriță Determinarea se face în cuburi la trei niveluri înălțime, în timp ce răspândirea nu trebuie să depășească % Metode de testare magnetică Metodele magnetice se bazează pe înregistrarea câmpurilor magnetice parazite care apar deasupra defectelor sau pe determinarea produselor magnetice Metodele de testare magnetică pot fi clasificate în funcție de metodele de înregistrare a câmpurilor magnetice parazite sau de determinare a proprietăților magnetice ale produselor controlate Principalele metode sunt următoarele: particule magnetice, magnetografice, fluxgate, inducție Metoda particulelor magnetice este una dintre cele mai comune metode de detectare a defectelor (cum ar fi discontinuitatea metalului) Este folosit doar pentru testarea pieselor din materiale feromagnetice Această metodă vă permite să detectați defecte fără a distruge produsele: incluziuni nemetalice și de zgură, goluri, delaminări, defecte de sudare și fisuri Metoda este eficientă în special în construcția de rezervoare Metoda magnetografică constă în înregistrarea câmpurilor magnetice parazite deasupra defectului pe o bandă magnetică Această metodă este utilizată pentru verificarea continuității sudurilor diferitelor structuri din oțeluri feromagnetice cu o grosime a peretelui de până la mm Metoda fluxgate se bazează pe conversia unui gradient sau a intensității câmpului magnetic într-un semnal electric Metoda de inducție se bazează pe faptul că detectarea câmpurilor parazite într-un metal controlat magnetizat se realizează folosind o bobină cu miez, care este alimentată de curent alternativ și este un element al unui circuit de punte Metoda de inducție este utilizată pentru detectarea fisurilor, lipsei de penetrare și incluziunilor în controlul sudurilor Legat de testarea radiațiilor folosind neutroni și radioizotopi Metoda se bazează pe utilizarea razelor y, a căror sursă sunt izotopii radioactivi Metoda este eficientă pentru inginer- Echipamente, instrumente și metode de monitorizare a stării • de studii dar-geologice, precum și determinarea densității în vrac a betonului greu, ușor și celular O vastă experiență în aplicarea metodei de testare a radiațiilor a fost acumulată în filiala Vladimir a Institutului de Studii din Moscova Metoda de testare a undelor radio Radiodefectoscopia se bazează pe proprietățile de penetrare ale undelor radio în intervalele de centimetri și milimetri Această metodă detectează defectele de suprafață constând din materiale nemetalice De la un generator care funcționează în mod continuu sau pulsat, undele radio pătrund în structură și sunt înregistrate de un dispozitiv de recepție cu ajutorul unui amplificator Metoda undelor radio poate determina conținutul de umiditate al materialului Pentru a diagnostica starea structurilor clădirilor sau structurilor, se utilizează radiația infraroșie Metode de încercare electrică Metodele electrice de măsurare a cantităților neelectrice sunt utilizate pe scară largă în controlul și determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale materialelor, produselor și structurilor de construcție În funcție de rezistența electrică măsurată, se poate aprecia conținutul de umiditate al lemnului în structuri Metoda electrică este, de asemenea, utilizată pentru a determina conținutul de umiditate al nisipului Cu toate acestea, metodele de determinare a conținutului de umiditate pe baza efectelor termoelectrice și dielectrice sunt mai precise Metoda termoelectrică se bazează pe relația funcțională dintre conductivitatea termică a nisipului și conținutul său de umiditate, iar metoda dielectrică se bazează pe măsurarea capacității electrice a unui condensator între plăcile cărora este plasată o probă de nisip cu conținut diferit de umiditate Metoda electrică este adesea folosită pentru a determina conținutul de apă al unui amestec de beton Utilizarea instrumentelor geodezice și instrumente pentru examinarea și testarea structurilor Dispozitivele și instrumentele geodezice sunt utilizate pe scară largă în studiul clădirilor și structurilor În unele cazuri, utilizarea lor se dovedește a fi nu numai simplă, ci și singura modalitate posibilă de a măsura deplasările elementelor structurale • CAPITOLUL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE țiuni Este recomandabil să se utilizeze metode geodezice pentru măsurarea deplasărilor atunci când abordarea structurilor testate este dificilă Cele mai comune instrumente sunt nivelele și teodolitele Nivelurile sunt utilizate pentru a determina magnitudinea deplasărilor verticale (așezarea și deviațiile) punctelor individuale ale structurilor sau structurilor Utilizarea nivelelor de precizie (de înaltă precizie) și a șinelor invar face posibilă obținerea unei precizii de măsurare de ordinul a ± , mm Teodolitele sunt folosite pentru a determina mișcările orizontale ale punctelor individuale marcate pe structură cu semne speciale Cu două poziții ale cercului vertical, teodolitul măsoară unghiurile dintre punctele individuale ale structurii și orice obiecte fixe Măsurând unghiurile la anumite intervale, ei judecă mișcările punctelor unei clădiri sau structuri fixate prin semne într-o măsură unghiulară Precizia unghiurilor de măsurare depinde de tipul de instrument utilizat Deci, atunci când se folosesc teodoliți optici de ultimă generație, eroarea în măsurarea unghiului este de ± " În ultimii ani, metoda stereofotogrammetriei este adesea folosită pentru a determina deplasarea unei structuri sau diviziunile sale de puncte Esența metodei este că, cu ajutorul unei camere speciale conectate la un tub geodezic (fototeodolit), structura sau structura testată este fotografiată din două puncte La fotografiere se folosesc plăci fotografice din sticlă cu o rezoluție mare a emulsiei Negativele rezultate sunt examinate printr-un dispozitiv special - un comparator stereo Când se iau în considerare două negative luate din două puncte (pereche stereo), este recreat un model stereo al obiectului capturat Modelul stereo are o anumită scară, în funcție de distanța camerei de fotografiere față de subiect și de distanța focală a camerei fototeodolit Folosind un stereocomparator, negativele determină coordonatele punctului de interes de pe suprafața obiectului studiat Stereofotografie repetată și calculul coordonatelor acelorași puncte fac posibilă determinarea mișcărilor punctelor individuale în intervalul de timp care a trecut între prima și a doua fotografie Metoda stereofotogrammetriei este utilizată în testarea structurilor clădirilor și a structurilor cu sarcini dinamice În acest caz, sunt folosite camere cu un obiectiv cu obturator sincron Metodologia de evaluare a performanței elementelor de construcție • Metodologie de evaluare a caracteristicilor de performanță ale elementelor de construcție Determinarea parametrilor de fiabilitate a structurilor clădirii În contextul accelerării progresului științific și tehnologic, diferite procese tehnologice sunt intens îmbunătățite Aceasta presupune înlocuirea echipamentelor învechite cu echipamente noi, de înaltă performanță, cu viteză mai mare, ceea ce poate duce la creșterea sarcinilor transferate către structurile clădirii Crearea unor industrii flexibile este asociată cu o schimbare a soluțiilor arhitecturale și de planificare pentru clădiri și structuri în exploatare Reconstituirea vechiului fond de locuințe și îmbunătățirea confortului acestuia la un nivel modern necesită o evaluare a stării reale a clădirilor rezidențiale Prin urmare, problema posibilei lor operațiuni ulterioare, reconstrucție sau consolidare a structurilor este decisivă și este asociată cu examinarea și pregătirea recomandărilor adecvate Inspecția structurilor clădirilor și structurilor se realizează, de regulă, în trei etape interconectate: ) pregătirea pentru sondaj; ) examinare preliminară (vizuală); ) examinare detaliată (instrumentală) Domeniul de activitate și succesiunea acțiunilor pentru inspecția structurilor, indiferent de materialul din care sunt realizate, în fiecare etapă includ: • munca pregatitoare: - familiarizarea cu obiectul sondajului, soluția sa de amenajare și proiectare a spațiului, materialele de inginerie și studii geologice; - selectarea și analiza documentației tehnice și de proiectare; - intocmirea unui program de lucru (daca este necesar) pe baza termenilor de referinta primiti de la client Termenii de referință sunt elaborati de către client sau organizația de proiectare și, eventual, cu participarea executantului sondajului Termenii de referință sunt aprobați de client, agreați de antreprenor și, dacă este necesar, de organizația de proiectare - dezvoltatorul proiectului de atribuire; • CAPITOLUL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE • Examinarea preliminară (vizuală) - examinarea vizuală continuă a structurilor clădirii și depistarea defectelor și avariilor prin semne exterioare cu măsurătorile necesare și fixarea acestora; • examinare detaliată (instrumentală): - lucrări de măsurare a parametrilor geometrici necesari ai clădirilor, structurilor, elementelor și ansamblurilor acestora, inclusiv utilizarea instrumentelor geodezice; - determinarea instrumentală a parametrilor defectelor și avariilor, - determinarea caracteristicilor reale de rezistență ale materialelor principalelor structuri portante și ale elementelor acestora; - masurarea parametrilor mediului de functionare inerenti procesului tehnologic din cladire si structura, - determinarea sarcinilor operaționale reale și a impacturilor percepute de structurile examinate, ținând cont de influența deformațiilor bazei solului; - determinarea schemei reale de proiectare a clădirii și a structurilor sale individuale; - determinarea forțelor de proiectare în structurile portante care percep sarcinile operaționale, - calculul capacității portante a structurilor pe baza rezultatelor sondajului, - prelucrarea de birou și analiza rezultatelor sondajului și calculelor de verificare, - analiza cauzelor defectelor și avariilor în structuri, - intocmirea documentului final (act, concluzie, calcul tehnic) cu concluzii pe baza rezultatelor anchetei, - elaborarea de recomandări pentru asigurarea valorilor cerute de rezistență și deformabilitate a structurilor cu succesiunea de lucru recomandată, dacă este necesar Este posibil ca unele dintre lucrările enumerate să nu fie incluse în programul de sondaj, în funcție de specificul obiectului sondajului, de starea acestuia și de sarcinile definite de termenii de referință Familiarizarea cu proiectarea și documentația as-built face posibilă evaluarea soluțiilor de proiectare adoptate, identificarea elementelor unei clădiri sau structuri care funcționează în cele mai dificile condiții și stabilirea valorilor sarcinilor existente Metodologia de evaluare a performanței elementelor de construcție • Evaluarea vizuală a unei clădiri sau a unei structuri oferă primele informații inițiale despre starea structurii care este examinată, face posibilă aprecierea gradului de uzură a elementelor structurale și a decide dacă se efectuează statică sau structură teste dinamice Acest lucru se datorează în primul rând utilizării metodelor de testare nedistructivă, de ex metode care nu conduc la distrugerea elementelor individuale și a structurii în ansamblu În timpul sondajului, sunt utilizate pe scară largă metodele de geodezie inginerească, cu ajutorul cărora se măsoară așezările clădirilor și structurilor, deformațiile prin forfecare ale solului, parametrii fisurilor și rosturilor de dilatație, deformații etc Recent, s-au realizat metode de interferență cu laser dezvoltat eficient Metode similare sunt utilizate pentru a controla calitatea elementelor de fabricație ale structurilor clădirii și instalarea acestora pe șantiere Inspecția structurilor clădirilor, clădirilor și structurilor conține metode pentru controlul calității producției și instalării elementelor structurilor clădirii, asigurându-se că obiectul respectă valorile de proiectare și reflectă funcționarea efectivă a sistemelor Materialele utilizate pentru prepararea betonului trebuie să îndeplinească cerințele GOST pentru aceste materiale și să asigure obținerea de beton cu clasele de rezistență și gradele necesare pentru rezistența la îngheț și permeabilitatea la apă Studiul starii structurii montate sau actionate in timpul functionarii in conditii reale este asigurat prin aceleasi metode ca si in controlul calitatii fabricarii acestora Cu toate acestea, apare adesea o situație când nu există documentație de proiectare și de lucru pentru instalația operată, atunci restaurarea acesteia este asociată cu studiul condițiilor reale de funcționare ale sistemului Această situație include și cazul în care este necesară determinarea operabilității sistemului, ținând cont de abaterea parametrilor acestuia față de cei de proiectare Sunt impuse cerințe sporite privind metodele de cercetare atunci când se analizează cauzele accidentelor ca urmare a deteriorării structurilor în timpul instalării și exploatării, precum și a dezastrelor - accidente care au implicat victime umane Examinările efectuate permit identificarea celor mai caracteristice defecte și elaborarea recomandărilor pentru clarificarea metodelor de calcul a anumitor structuri, îmbunătățirea schemelor structurale, tehnologia de fabricație și instalare a structurilor clădirilor Structurile din beton armat, metal și lemn sunt utilizate pe scară largă în construcțiile moderne De la an la an • CAPITOLUL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE sunt dezvoltate și stăpânite altele din ce în ce mai avansate, inclusiv structuri din beton armat precomprimat și structuri metalice, structuri de beton armat de dimensiuni mari (ferme cu o deschidere de până la m, stâlpi de până la m înălțime, grinzi de acoperiș cu o deschidere de până la m) până la m, grinzi macarale cu o deschidere de m etc ) Răspândirea unor astfel de structuri a devenit posibilă și fezabilă din punct de vedere economic, în principal datorită creșterii caracteristicilor de rezistență ale betonului și oțelului, precum și datorită apariției de noi soluții de proiectare Testele de laborator și practica utilizării unor astfel de structuri au demonstrat fiabilitatea și ușurința lor de fabricare Cu toate acestea, capacitatea portantă a structurilor de dimensiuni mari trebuie verificată cu atenție, deoarece în condiții de producție nu este exclusă posibilitatea încălcării individuale a specificațiilor tehnice și a ghidurilor de proiectare Prin urmare, odată cu testarea majorității structurilor la scară largă introduse în condiții de laborator, pe machete sau locuri de testare, în aproape toate cazurile, una sau mai multe mostre de astfel de structuri trebuie testate în condițiile în care producția lor în masă este planificat Numai după testarea structurii cu o sarcină statică se poate aprecia rezistența reală, deformabilitatea și rezistența la fisuri Fiabilitatea dispozitivelor de ancorare în structurile precomprimate, rezistența îmbinărilor comprimate și întinse în ansamblul bloc al structurilor, rezistența nodurilor cu concentrație locală de tensiuni în ele pot fi stabilite numai prin testarea fragmentelor la scară completă Verificarea generală a calității lucrării (de exemplu, corectitudinea și acuratețea ansamblului armăturii, densitatea de plasare a betonului în structură, rezistența materialelor incluse în elementul de construcție) poate fi efectuată și numai pe baza teste Trebuie remarcat faptul că, la testarea structurilor, clădirilor și structurilor, acestea nu înlocuiesc alte metode de control al calității muncii, de exemplu, testarea cuburilor de control, prismelor, probelor de armare, întocmirea actelor pentru lucrări ascunse Toate aceste metode de control își păstrează semnificația independentă și trebuie efectuate cu toată atenția, în ciuda testării ulterioare a structurii în ansamblu Este posibil să se formuleze trei sarcini principale care sunt rezolvate cu ajutorul metodelor și mijloacelor de testare a structurilor de clădire ale clădirilor sau structurilor: prima este determinarea proprietăților termofizice, structurale, de rezistență și de deformare ale materialelor structurale și Metodologie de evaluare a caracteristicilor de performanță ale elementelor de construcție • fenomene de natura influențelor externe transmise structurilor; a doua este o comparație a schemelor de proiectare a structurilor clădirii, a forțelor care acționează și a deplasărilor cu parametri similari care apar într-o structură reală; a treia este identificarea modelelor de calcul, care a fost dezvoltată în ultimii ani Această sarcină este legată de sinteza schemelor de calcul, care rezultă din analiza rezultatelor studiilor Teoretic, rezolvarea acestei probleme este imposibilă fără utilizarea ciberneticii Determinarea umidității în încăperi și elemente Principalele surse de umiditate din anvelopa clădirii sunt: umiditatea higroscopică, care apare ca urmare a absorbției umidității din aer de către materialul de gard și umiditatea de condensare care cade din aer pe suprafața interioară a gardului sau în grosimea acestuia Aerul conține întotdeauna vapori de apă Cantitatea de umiditate în g/m se numește umiditate absolută (reală) a aerului g Umiditatea absolută la o temperatură constantă nu poate depăși o anumită limită de saturație (cantitate de saturație) g "care este cu atât mai mare, cu atât temperatura aerului este mai mare Raportul procentual dintre umiditatea reală și cantitatea de saturare la aceeași temperatură se numește umiditate relativă <p: f = L % ( , ) Umiditatea relativă între și % este considerată normală Pe măsură ce temperatura aerului crește, umiditatea relativă a acestuia scade; pe măsură ce temperatura scade, aceasta va crește și va ajunge la % când umiditatea absolută devine saturată Temperatura aerului corespunzătoare acestui moment se numește punct de rouă Odată cu răcirea suplimentară a aerului, excesul de umiditate va fi eliberat sub formă de condens Absența condensului vaporilor de apă pe suprafața interioară nu garantează încă protecția împotriva umezelii, deoarece se poate forma condens în grosimea sa Observațiile practice arată că cu materiale omogene ale gardului și temperatura normală • CAPITOLUL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE și umiditatea aerului din încăpere, condensul în interiorul incintei de obicei nu se formează, deoarece din cauza difuziei dintre aerul din interior și cel exterior, umiditatea aerului din interiorul incintei este mult mai mică decât în interiorul încăperii Umiditatea relativă a aerului exterior în timpul iernii este de obicei mult mai mică decât în interior La temperatură și umiditate ridicată a incintei, poate apărea și condensul - în acest caz, este necesar să se prevadă un strat de barieră împotriva vaporilor în interiorul gardului (de exemplu, în băi și spălătorii) În gardurile multistrat, este indicat să amplasați straturi mai dense etanșe la vapori la interior, iar la exterior altele mai poroase Cu toate acestea, uneori acest lucru intră în conflict cu cerințele de durabilitate, care trebuie luate în considerare Când straturile poroase sunt situate din interior, este necesar și un strat de barieră împotriva vaporilor Măsurarea indicatorilor de microclimat ai spațiilor încălzite în timpul sezonului rece trebuie efectuată la o diferență de temperatură între aerul din interior și cel exterior, care este de % sau mai mult din diferența de temperatură calculată Pentru perioada caldă a anului, măsurarea indicatorilor de microclimat ar trebui efectuată în luna cea mai caldă Pentru a identifica regularitățile în distribuția temperaturilor, umidității și vitezei aerului pe volumul camerei, măsurătorile valorilor acestora trebuie efectuate pe verticală în mai multe secțiuni transversale ale încăperii Punctele de măsurare și numărul de secțiuni sunt stabilite în funcție de scopul localului, tipul de activitate umană, natura amplasării sistemelor de încălzire și ventilație, echipamentul tehnologic și soluția de amenajare a spațiului clădirii Atunci când se măsoară indicatorii de microclimat, punctele în care se fac măsurătorile nu trebuie să fie în imediata apropiere a surselor de căldură și umiditate, orificiile de alimentare și evacuare prin care intră sau iese aer În camerele cu o densitate mare și o durată de ședere a oamenilor, măsurătorile indicatorilor de microclimat trebuie efectuate pe suprafețe egale, suprafața care ar trebui să fie de cel puțin și nu mai mult de m În funcție de înălțimea încăperii, temperatura și viteza aerului trebuie măsurate, de regulă, pe podea (simbol ); la o distanta de , ; , ; , si , mot de podea sau platforma de lucru; sub tavane și sub acoperiri la o distanță de , - , m de suprafața inferioară a structurii, cu excepția cazului în care sunt specificate condiții speciale conform cerințelor pentru microclimatul încăperii, în funcție de scop Metodologia de evaluare a performanței elementelor de construcție • spații (copii, instituții preșcolare, spitale, clădiri publice etc ) În spațiile clădirilor rezidențiale, măsurătorile indicatorilor de microclimat se fac în centrul planurilor care se află la , m de suprafața interioară a peretelui exterior și a încălzitorului și în centrul zonei deservite a incintei În incinta clădirilor industriale, secțiunile extreme sunt alocate la o distanță de m de pereții de capăt ai clădirii Secțiunile ar trebui, dacă este posibil, să fie aliniate cu axele de aliniere ale clădirii Dacă este necesar, în conformitate cu obiectivele specifice ale sondajelor, măsurătorile se fac la locații individuale, la unități tehnologice etc În fig Plan Incizie Orez Dispunerea punctelor pentru măsurarea temperaturii și umidității relative a aerului din interior • CAPITOLUL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE- Un ciclu complet de măsurători unice ale temperaturii și umidității aerului și vitezei aerului într-o cameră ar trebui efectuat, dacă este posibil, simultan la diferite niveluri ale clădirii, de cel puțin trei ori în timpul orelor de lucru, la intervale de timp de : - : , : - : și : - : Pentru măsurători unice ale temperaturii și umidității relative, se folosesc psicrometrele de aspirație Assman GOST - Pentru măsurătorile continue și înregistrarea temperaturii și umidității relative se folosesc termografe și higrografe meteorologice, precum și potențiometre de înregistrare automată complet cu termocupluri Determinarea parametrilor de izolare fonică a anvelopelor clădirii Efectul nociv al zgomotului asupra sistemului nervos uman este bine cunoscut Prin urmare, lupta împotriva zgomotului, în special problemele de izolare fonică, este acum de mare importanță Izolarea fonică a încăperilor se realizează în diferite moduri: • Planificarea adecvată, în care încăperile cu sursă de zgomot sunt îndepărtate din încăperile în care este necesară liniștea; • amplasarea corectă a echipamentelor tehnice și sanitare (ascensoare, ventilatoare, pompe, aparate sanitare etc ) și măsuri de reducere a zgomotului generat de aceste echipamente; • Calități suficiente de izolare fonică a anvelopelor clădirii Se știe că sunetul este o undă de oscilație a unui mediu elastic Înălțimea sunetului depinde de frecvența vibrațiilor De interes practic pentru acustica aplicată sunt în principal oscilațiile de la la Hz; vorbirea, muzica, zgomotele au o frecvență în acest interval O undă sonoră are energie care determină intensitatea sau puterea sunetului, măsurată în erg/(s cm ) Intensitatea sonoră minimă percepută de urechea umană se numește pragul auzului, iar cea maximă, deja percepută ca durere, se numește pragul durerii Puterea sunetului de la pragul de auz (la o frecvență de Hz) este de - , iar la pragul de durere - aproximativ erg / (s cm ) Astfel, puterea acestor sunete diferă de ori Pentru a nu opera cu numere atât de mari, în acustică se folosește o scară logaritmică Pentru aceasta, conceptul Metodologie de evaluare a performanței elementelor de construcție • de niveluri de intensitate sonoră Este exprimat ca logaritm zecimal al raportului dintre puterea unui sunet dat și puterea sunetului la pragul de auz și este notat cu L Pentru a măsura nivelul intensității sunetului, o unitate specială este bel (B): bel = decibeli (dB) Indicând puterea acestui sunet cu litera / și puterea sunetului la pragul auzului / o, vom avea: L = lg-^ g' ( , ) ^ ^ Când sunetul se propagă într-un mediu elastic, datorită mișcărilor oscilatorii ale particulelor, apare așa-numita presiune sonoră P, măsurată în dine/cm Puterea sonoră este proporțională cu pătratul presiunii sonore ( , ) ( , ) Pe baza acesteia, transformăm formula ( ): eu p R Z = g- = g-= g- o L) R) Această expresie se numește nivelul presiunii sonore și se măsoară și în dB La rezolvarea problemelor de izolare fonică se disting sunetele de aer și de percuție Sunetul aerian pătrunde în încăpere prin scurgerile din incintă (calea principală) datorită vibrațiilor incintei sub formă de membrană și direct prin materialul incintei (cale secundară) Prin urmare, mijloacele de combatere a sunetului aerian sunt: • etanșarea atentă a scurgerilor (acestea din urmă se formează în principal la îmbinarea pereților despărțitori și a tavanelor cu pereții); • eliminarea fluctuaţiilor membranei, realizată prin creşterea masivităţii, adică greutatea gardului, care este neeconomică; • alternarea straturilor cu transmisie a sunetului puternic diferită Sunetul de impact pătrunde în gard sub formă de unde sonore Pentru izolarea fonică de zgomotul de impact se folosesc garnituri elastice, în structura podelei se alternează materiale de diferite densități și sunet • CAPITOLUL TEHNICA DE EVALUARE A STĂRII TEHNICE permeabilitate, precum și realizarea structurilor separate de podea și tavan Capacitatea de izolare fonică a unui gard se măsoară și în dB Capacitatea de izolare fonică nu este o valoare constantă, ea variază în funcție de pas, adică asupra frecvenței vibrațiilor sonore Prin urmare, proprietățile de izolare fonică ale structurilor de închidere sunt determinate cel mai fiabil empiric Pe baza experimentelor efectuate la frecvențe în intervalul de la la Hz, au fost compilate caracteristicile de frecvență ale capacității de izolare fonică pentru structurile convenționale Metoda acustică presupune măsurarea izolației fonice a structurilor verticale (pereți și pereți despărțitori) și orizontale (tavane) La determinarea capacității de izolare fonică a structurilor, un generator de zgomot "alb" GShN- cu un interval de frecvență de la la Hz, un amplificator de putere UM- , un filtru de octavă pentru reproducerea sunetului în benzi de octave în intervalul de frecvență de - Hz, un difuzor, un sonometru Sh- -I, aparat de șoc, analizor de zgomot AM- M LIOT Verificarea capacității de izolare fonică a structurilor se efectuează selectiv la rata de o cameră pe etaj La testarea partițiilor, o cale de transmisie (generator de zgomot alb, amplificator, filtru de octave, difuzor) este instalată pe o parte a partiției, nivelurile de presiune sonoră din fiecare bandă sunt măsurate și înregistrate Pe cealaltă parte a partiției este montată o cale de recepție (microfon, sonometru, analizor), cu ajutorul căreia se măsoară nivelurile de presiune acustică Zgomotul "alb" se numește zgomot, constând din sunete de diferite frecvențe (de la Hz la kHz), având aceeași intensitate Nivelurile medii de presiune sonoră sunt obținute pentru șase poziții diferite ale microfonului Căderea medie de presiune acustică nu trebuie să fie mai mică decât valoarea normativă pentru acest tip de construcție Pentru a determina capacitatea de izolare fonică a podelei, pe podea este instalată o mașină de șoc (călcat) în trei puncte în diagonală în cameră (are cinci ciocane de , kg fiecare, care cad liber de la o înălțime de cm) La testarea suprapunerii, mașina produce curse pe secundă Sub tavan, o cale de recepție este montată pentru a obține niveluri medii de octave ale zgomotului de impact Analiza verificării capacității de izolare fonică a tavanului este similară cu verificarea partiției Metodologia de evaluare a performanței elementelor de construcție • Determinarea parametrilor luminii naturale Iluminarea bună a locurilor de muncă reduce oboseala vizuală, crește productivitatea muncii, reduce accidentările și întreținerea ordonată a spațiilor Calitatea iluminării se caracterizează prin intensitate, care nu trebuie să fie mai mică decât standardul, și uniformitate, adică lipsa luminilor și umbrelor dure Lux (lx) este luat ca unitate de iluminare, adică iluminarea unei suprafețe de m cu un flux luminos distribuit uniform de lumen (lm) Iluminarea artificială datorită puterii constante a surselor de lumină este măsurată și normalizată în lux Sursa luminii zilei este cerul, a cărui luminozitate se schimbă constant, deoarece depinde de poziția Soarelui, de gradul de înnorire și de puritatea aerului Prin urmare, este imposibil să se normalizeze și să se proiecteze iluminarea cu lumină naturală în lux și este exprimată folosind coeficientul de iluminare naturală (c e o ) Coeficientul de iluminare naturală e al oricărui punct din interiorul încăperii este raportul procentual dintre iluminarea £ în acest punct și iluminarea simultană En a planului orizontal exterior, iluminat de lumina difuză a întregului cer cu o luminozitate neuniformă a cerului : e = - % ( , ) f n Valoarea k e o în orice punct M al camerei este determinat în general de formulă în vn + în + v + vp, ( , ) Unde ro - c e o , creat de lumina dispersata directa dintr-o sectiune a cerului, vizibila din punctul M prin deschideri, tinand cont de pierderile de lumina in timpul trecerii unui flux luminos printr-o deschidere vitrata; eo - c e o , creat de lumina reflectată de pe suprafețele interioare ale incintei (tavane, pereți, pardoseli); e - c e o , creat de lumina reflectată din clădiri opuse (dacă există); ro - c e o , creat în cameră (cu o culoare deschisă a tavanului, lumina reflectată de suprafața teritoriului adiacent clădirii) • CAPITOLUL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE La determinarea iluminării necesare în interior, este permisă utilizarea expresiei £=£Hkrog, ( , ) Unde di- La - < - iluminare exterioară, lx; un coeficient mai mic de , în funcție de mărimea deschiderilor de lumină și de poziția acestora față de un punct dat și de cer; coeficientul total de transmisie a luminii al deschiderii este mai mic de , care ia în considerare întunecarea orificiilor de lumină de către elementele de umplere, absorbția luminii de către sticlă, gradul de contaminare a acestora cu praf și funingine etc ; coeficient care ține cont de luminozitatea neuniformă a cerului în direcția de la orizont la zenit valorile tuturor coeficienților incluși în Formulele numerice date anterior sunt determinate empiric și sunt date în SP "Cod de reguli Iluminat natural și artificial Versiune actualizată a SNiP - - *" Cu iluminare laterală, măsurătorile de iluminare trebuie făcute în punctele secțiunii caracteristice a încăperii conform schemei prezentate în fig În același timp, punctele de măsurare (cel puțin cinci la număr) trebuie luate la distanțe egale unul față de celălalt, plasând primul și ultimul punct la o distanță de m de pereți (sau de axele rândurilor din mijloc de coloane) Orez O secțiune transversală caracteristică a încăperii pentru măsurarea k e o cu iluminare laterală În camera examinată, sunt conturate o serie de tăieturi caracteristice, perpendiculare pe peretele longitudinal cu deschideri pentru ferestre Pentru posibilitatea de a construi izolinii, distanța dintre secțiuni este atribuită la - m Metodologia de evaluare a performanței elementelor de construcție • Fiecare secțiune caracteristică a încăperii este împărțită într-o serie de puncte la intervale de - m Pentru a măsura iluminarea naturală, zilele cele mai favorabile ar trebui considerate zile înnorate de puncte Ora optimă pentru măsurare este între și Este necesar să se facă măsurători ale iluminării naturale în absența iradierii încăperii și a celulei foto cu razele directe ale soarelui În perioada de măsurare, lumina electrică din încăperi este stinsă Măsurătorile iluminării exterioare trebuie efectuate sincron cu măsurătorile din interiorul încăperii Iluminarea exterioară este determinată pe o suprafață orizontală, neumbrită de clădiri strâns distanțate Este necesar să vă asigurați că în timpul măsurării, senzorul nu este umbrit de obiectele din apropiere sau de către operatorul care efectuează măsurarea Pe baza datelor de măsurare, isoluxurile și curbele de iluminare orizontală de-a lungul secțiunilor încăperii sunt construite pe planul etajului La tabelele și graficele cu rezultatele măsurătorilor se atașează harta sondajului care conține următoarele date: dimensiunile localului sondat; starea pereților, tavanelor (gradul de poluare), colorarea (luminoasă, întunecată); o scurtă descriere a procesului în ceea ce privește eliberarea de praf, gaze, abur; caracteristicile muncii vizuale, durata șederii oamenilor la locurile de muncă Pe baza rezultatelor măsurătorilor, iluminarea în natură este comparată cu datele de calcul și se face o concluzie cu privire la conformitatea condițiilor de iluminare naturală cu cerințele SP "Cod de reguli Iluminat natural și artificial Versiune actualizată a SNiP - - *" Determinarea parametrilor de protecție termică necesară a gardurilor Următoarele cerințe sunt impuse elementelor de închidere ale clădirii în ceea ce privește ingineria termică: • rezista trecerii căldurii prin ele; • să nu aibă o temperatură pe suprafața interioară care să difere semnificativ de temperatura aerului din încăpere, astfel încât să nu existe senzație de frig în apropierea gardului, și să nu se formeze condens la suprafață; • CAPITOLUL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE • au suficientă inerție termică (rezistență termică) astfel încât fluctuațiile de temperatură externă și internă să se reflecte cât mai puțin asupra fluctuațiilor de temperatură a suprafeței interne; • mentineti conditii normale de umiditate, deoarece umezirea gardului reduce proprietatile termoizolante ale acestuia Evaluarea stării tehnice și caracteristicile operaționale ale elementelor structurale ale clădirilor Evaluarea stării tehnice a structurilor de construcție a clădirilor și structurilor constă în determinarea gradului de deteriorare, a categoriei de stare tehnică și a posibilității de funcționare ulterioară a acestora în scopul funcțional direct sau modificat (în timpul reconstrucției) Evaluarea stării tehnice a structurilor clădirilor și structurilor se realizează prin compararea valorilor maxime admisibile (calculate sau standard) și efective care caracterizează rezistența, stabilitatea, deformabilitatea (pentru grupele I și II de stări limită) și operaționale caracteristicile structurilor clădirii Criteriile de evaluare a stării tehnice depind de scopul funcțional și schema structurală a clădirii, tipul structurii clădirii, materialul etc Sunt acceptate ca valori maxime admise ale criteriilor de evaluare a stării tehnice a clădirilor: scheme de proiectare, încărcări și impacturi; rezistența și caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor și structurilor - din documentația de proiectare; parametrii geometrici ai clădirilor - conform desenelor de lucru; caracteristici operaţionale - conform calculelor din documentaţia de proiect Valorile reale ale criteriilor de evaluare a stării tehnice a structurilor clădirilor sunt luate pe baza rezultatelor examinărilor vizuale și instrumentale, încercărilor de laborator, calculelor de verificare Criteriile de evaluare a stării tehnice a structurilor clădirilor sunt împărțite în două grupe: criterii care caracterizează capacitatea portantă, stabilitatea și deformabilitatea și criteriile care caracterizează funcționalitatea clădirilor Evaluarea stării tehnice și a caracteristicilor de funcționare • Valorile maxime admisibile ale criteriilor de evaluare a stării tehnice a structurilor clădirilor sunt stabilite prin documente de reglementare Starea tehnică a structurilor se stabilește pe baza unei evaluări a efectului cumulat al avariilor, a defectelor identificate în timpul inspecției preliminare, a calculelor de verificare a capacității portante, a stabilității și a funcționalității acestora Dacă unul dintre criteriile privind starea tehnică a structurilor clădirii nu îndeplinește cerințele documentelor de reglementare, structurile trebuie consolidate sau înlocuite Evaluarea stării tehnice a structurilor clădirii include: determinarea categoriei de stare tehnică a structurilor, luând în considerare gradul de deteriorare și amploarea reducerii capacității portante; determinarea aptitudinii de funcționare a structurilor în funcție de principalele criterii (condiții de temperatură și umiditate, poluare cu gaze, iluminare, etanșeitate, izolare fonică etc ); elaborarea de propuneri pentru exploatarea ulterioară a clădirilor și structurilor Relația indicatorilor stării tehnice (gradul de deteriorare, mărimea reducerii capacității portante, categoria stării tehnice a structurilor) este dată în tabel Tabelul Gradul de deteriorare și categoria de stare tehnică a structurilor clădirii Gradul de deteriorare Scăderea capacității portante și a valorilor standard ale criteriilor, adecvarea operațională, % Categoria de stare tehnică Recomandări pentru măsuri prioritare I - minor - Reparabil Cerințele standardelor actuale și ale documentației de proiect sunt îndeplinite Nu este nevoie de lucrări de reparații și restaurare II - slab Până la Eficient Există daune și defecte minore Necesită restabilirea performanței • CAPITOLUL METODOLOGIA DE EVALUAREA STĂRII TEHNICE Final Gradul de deteriorare Scăderea capacității portante și a valorilor standard ale criteriilor, adecvarea operațională, % Categoria de stare tehnică Recomandări pentru măsuri prioritare III-mediu Până la Capacitate de lucru limitată Capacitate portantă deteriorată semnificativ, dar nu există pericol de prăbușire Necesită consolidare și restabilire a capacității de funcționare IV-puternic Până la Inacceptabil Există pericol pentru persoanele din zona de sondaj Sunt necesare măsuri imediate de siguranță, consolidarea structurilor sau înlocuirea acestora V - distrugere completă Peste de urgență Există pericol de prăbușire Este necesară o acțiune imediată pentru a opri funcționarea La evaluarea stării tehnice a structurilor, valorile reale ale criteriilor de evaluare a parametrilor structurilor obținute ca urmare a studiului sunt comparate cu valorile de proiectare sau standard Valorile de reglementare sunt luate conform SNiPs Evaluarea stării tehnice a clădirilor și structurilor se realizează pe baza unei analize a rezultatelor unui studiu detaliat al structurilor clădirilor și a calculelor de verificare a capacității portante și a exploatării La evaluarea stării tehnice a clădirilor se determină capacitatea portantă a tuturor elementelor portante ale clădirii și se identifică structurile cu cel mai mare grad de deteriorare Conform acestor parametri, clădirile și structurile sunt clasificate ca un anumit grad de deteriorare și categorie de stare tehnică CAPITOL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR Reguli pentru întreținerea spațiilor de apartament În conformitate cu regulile și reglementările pentru funcționarea fondului de locuințe, lucrătorii de inginerie și tehnici ai organizațiilor de întreținere a fondului de locuințe în timpul inspecțiilor periodice ale încăperilor rezidențiale și utilitare și ajustărilor echipamentelor de inginerie ar trebui să acorde atenție stării tehnice a anvelopei clădirii și a echipamentelor de inginerie , conditiile de temperatura si umiditate si starea sanitara in incinta O atenție deosebită trebuie acordată structurilor de susținere și de închidere ale bucătăriei și băilor, care se află în condiții de funcționare de temperatură și umiditate constant ridicate Acest lucru este valabil mai ales pentru clădirile cu podele din lemn Spațiile trebuie menținute curate la temperatură, umiditate și rata de schimb a aerului în conformitate cu standardele stabilite Fluctuațiile temperaturii aerului din interior în timpul iernii nu trebuie să depășească ± , ° C în prezența încălzirii centrale Umiditatea relativă în spațiile rezidențiale ar trebui să fie în intervalul - % Prin urmare, spălarea și uscarea hainelor în spațiile rezidențiale nu este permisă Uscarea hainelor în bucătăriile apartamentelor este permisă numai cu ferestrele deschise (cercevele ferestrelor) Nu uscați rufele peste plite pe gaz și electrice pornite Eliminarea condensului de pe conductele de apă și canalizare din instalațiile sanitare și bucătării trebuie realizată prin ventilarea frecventă a încăperii cu deschideri de ventilație complet deschise Dacă aceste măsuri sunt insuficiente, conductele trebuie izolate și hidroizolate Pentru a îmbunătăți schimbul de aer în incintă, trebuie utilizate dispozitive de alimentare locală (conducte de ventilație, dispozitive de alimentare sub fereastră, canale în perete etc ) Ca un forțat • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR Pentru ventilație, este recomandabil să instalați ventilatoare în orificiile de evacuare Pentru a asigura condițiile normale de temperatură și umiditate ale pereților exteriori, nu se recomandă: să instalați mobilier voluminos în apropierea acestora, în special în colțurile exterioare; atârnă covoare și tablouri pe pereții exteriori în primii doi ani de funcționare Adesea, o încălcare a regimului de temperatură și umiditate din apartamente vine dintr-o combinație de încălcări din cauza analfabetismului de funcționare Conform regulilor și regulamentelor de funcționare, utilizarea sobelor cu gaz și electrice pentru încălzirea spațiului nu este permisă Chiriașul și chiriașul spațiilor rezidențiale trebuie, pe cheltuiala proprie, să repare spațiile rezidențiale și auxiliare o dată la cinci ani Întreținerea spațiului de mansardă Conform regulilor și normelor tehnice de funcționare, organizația de întreținere a fondului de locuințe trebuie să asigure: • regimul de temperatură-umiditate al spațiilor mansardelor prevenind condensul pe suprafața structurilor de împrejmuire; • curatenie si accesibilitate la toate elementele spatiului mansardei Camerele de mansardă trebuie să aibă condițiile de temperatură și umiditate necesare: • diferența de temperatură dintre aerul exterior și aerul din pod ar trebui să fie de - ° C, aceasta necesită: - un strat suficient de izolație a podelei mansardei; - prezența unui strat suplimentar de termoizolație de-a lungul perimetrului spațiului mansardei sau a unui teșit din material termoizolant la un unghi de , cu lățimea de , - m; - izolarea tuturor conductelor de comunicații inginerești la temperatura exterioară estimată; - izolarea și etanșeitatea canalelor și puțurilor de ventilație; - iesirea canalelor de canalizare de evacuare sau canalelor de subsol in afara podului; - ușile de la palier la mansardă trebuie să fie izolate, acoperite cu oțel pentru acoperiș pe ambele părți, să aibă o limită de rezistență la foc de , ore și să fie încuiate, cheile la care Întreținere mansardă • ar trebui să fie depozitat în apartamentul de la ultimul etaj și în organizația pentru întreținerea fondului de locuințe, despre care ar trebui să existe o inscripție corespunzătoare pe ușă Temperatura aerului într-o mansardă caldă nu trebuie să fie mai mică de + °C Este nevoie de: • înălțimea puțurilor de evacuare a ventilației din pod să fie de , - , m; • absența scurgerilor de aer sau încălcarea etanșeității spațiului mansardei; • absența coroziunii paletului de sub arborele de evacuare; • absența scurgerilor în comunicațiile de inginerie, care trebuie să aibă un strat anticoroziv; • curatarea si dezinfectarea prafului in pod cel putin o data pe an; • nu este permis accesul neautorizat în pod; • usile de la casa scarii trebuie sa aiba o limita de rezistenta la foc de , ore (invelite cu fier), sa fie inchise, sigilate; toate deschiderile de la conducte sunt montate etc - inchis Spațiile de mansardă trebuie să aibă rulouri și scări pentru accesul la acoperiș, precum și uși și trape cu verandă etanșă Spațiile mansardelor nu ar trebui să fie aglomerate cu resturi de construcții, uz casnic și alte lucruri și echipamente Ușile sau trapele de intrare (pentru spațiile de mansardă cu rezervoare de rezervă, presiune și expansiune) la acoperiș trebuie să fie izolate, prevăzute cu garnituri de etanșare, întotdeauna încuiate (un set de chei din care trebuie păstrat cu dispeceratul ODS de serviciu sau în sediul organizației) camera maistrului) pentru întreținerea fondului locativ, iar a doua într-unul din cele mai apropiate apartamente de la ultimul etaj), ceea ce este indicat printr-o inscripție corespunzătoare pe trapă Intrarea în pod și acoperiș ar trebui să fie permisă numai angajaților organizațiilor de întreținere a stocurilor de locuințe implicate direct în supravegherea tehnică și efectuarea lucrărilor de reparații, precum și angajaților organizațiilor de exploatare ale căror echipamente se află pe acoperiș și în pod În podurile calde trebuie efectuate: • curățarea încăperii de resturi cel puțin o dată pe an cu curățarea ochiurilor de oțel la capetele conductelor de ventilație și la intrarea puțului de evacuare; • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR • dezinfectarea întregului volum al mansardei când apar insecte; • văruirea coșurilor de fum, pereților, tavanului și suprafețelor interioare ale puțurilor de ventilație o dată la trei ani Nu este permisa folosirea spatiilor de mansarda pentru ateliere, pentru uscarea hainelor si pentru spatii de depozitare Exploatarea tehnica a bazelor, fundatiilor si subsolurilor Prezența fisurilor pe pereți, curbura rândurilor de zidărie, separarea pereților exteriori de cei interiori, prezența umidității subterane sau subsolului pe suprafața pereților sunt cauza unei defecțiuni la fundații sau fundația clădirii Principalele motive pentru deformarea fundațiilor solului sunt: depășirea sarcinilor de proiectare pe fundație; sarcini dinamice externe (seismice, explozive, trafic etc ); adâncime mică a fundației; erori în timpul cercetărilor inginerești-geologice; erori de proiectare etc Deformarile (asezari) nesemnificative si uniforme nu sunt periculoase pentru cladiri, deformarile mari si inegale (asezari) pot duce la formarea de fisuri, distrugerea structurii, accidente de cladiri si structuri Precipitațiile semnificative, uniforme de-a lungul întregului perimetru al clădirilor, nu provoacă deformații grave, nu interferează cu funcționarea normală a clădirii Periculoase sunt precipitațiile neuniforme Clădirile sunt împărțite în funcție de sensibilitate în sensibilitate scăzută și sensibile Insensibile sunt clădirile care se înclină ca un întreg spațial uniform sau cu o rolă și clădirile ale căror elemente sunt articulate Senzitive la precipitații neuniforme sunt clădirile cu elemente legate rigid, a căror deplasare poate duce la deformații semnificative Diferențele limită de așezare a părților individuale ale bazelor fundațiilor stâlpilor sau pereților clădirilor nu trebuie să depășească , din distanța dintre aceste părți Valori limită pentru așezările medii ale fundațiilor clădirilor: • panou mare și bloc mare - cm; • cu pereti de caramida - cm; Exploatarea tehnică a bazelor, fundațiilor • • rama - cm; • cu o fundație solidă din beton armat - cm În funcție de natura dezvoltării tasării neuniforme a bazei și de rigiditatea clădirii, se disting următoarele forme de deformații: rulouri, deformari, umflături, distorsiuni, torsiune, fisuri, rupturi etc Deformarea apare atunci când se dezvoltă o așezare neuniformă ascuțită pe o secțiune scurtă a unei clădiri Deformarea și arcuirea sunt asociate cu curbura clădirii Torsiunea apare atunci când rola nu este aceeași pe lungimea clădirii, în care în două secțiuni ale clădirii se dezvoltă în direcții diferite Valoarea limită a rolului nu trebuie să depășească , din înălțimea clădirii Deviațiile pentru clădirile cu panouri mari nu trebuie să depășească , din lungimea secțiunii pe care se verifică deformarea, pentru clădirile din cărămidă și bloc - , Din impactul diverșilor factori se pot dezvolta precipitații, cauzate de modificarea structurii solului, care pot fi perturbate din cauza impactului apelor subterane, influențelor meteorologice, înghețului, dezghețului și uscării În cazul încălcării structurii și pierderii capacității portante a bazei în timpul funcționării, se folosesc diverse metode de întărire a solului: compactare, fixare, înlocuire A doua bază a clădirii sunt fundațiile, a căror lucru se desfășoară în condiții dificile Sunt expuși forțelor externe și influențelor non-forțe Puterea - acestea sunt sarcini de la structurile suprajacente, respingerea solului, forțele de ridicare, șocuri seismice, vibrații etc ; impacturi fără forță - temperatură, umiditate, expunere la substanțe chimice etc Toate aceste impacturi pot duce la apariția unor tensiuni și distrugeri în fundații, la o încălcare a modului de funcționare al clădirii Pentru a asigura condițiile de funcționare necesare clădirilor, fundațiile trebuie să îndeplinească o serie de cerințe: rezistență, durabilitate, rezistență la răsturnare, alunecare, să fie rezistente la sol și ape agresive Schema de proiectare influențează proprietățile operaționale ale fundațiilor La acceptarea unei clădiri pentru funcționare, este necesar să se verifice cu atenție calitatea hidroizolației fundațiilor și subsolurilor Principala cauză a deteriorării fizice și a reducerii capacității portante a fundațiilor este efectul distructiv al solului • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR și apele de suprafață, prin urmare, este necesar să se ia măsuri pentru a devia apele de suprafață și a coborî nivelul apei subterane Pentru a proteja solul de la fundația clădirii și pereții subsolului de umiditate prin apele de suprafață, se amenajează o zonă oarbă cu o lățime de cel puțin , m cu o pantă de la clădire de , - , pentru asfalt și , - , pentru zone oarbe pietruite Trotuarele trebuie amenajate cu un strat impermeabil (asfalt, beton) cu o pantă de , - , față de pereții clădirii; cu soluri impermeabile, pregătirea trotuarelor se realizează pe un strat de argilă grasă Funcționarea tehnică a fundațiilor și bazelor prevede măsuri pentru întreținerea teritoriilor adiacente Teritoriul curtii de protejare a fundatiilor de umezeala trebuie sa aiba o panta fata de cladire de cel putin , spre tavile de scurgere sau puturile de primire canalizare pluviala, conductele de scurgere trebuie mentinute in buna stare de functionare Fundațiile și pereții subsolului amplasați în apropierea conductelor defecte ale sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, de alimentare cu căldură, la intersecția lor cu structurile clădirii, trebuie protejate de umiditate Lucrările de excavare în apropierea clădirii sunt permise numai în cazul în care există proiecte care prevăd protecția bazelor și fundațiilor de umiditate și deformări cauzate de modificări sau redistribuirea sarcinilor Când apar fisuri în pereți din cauza tasării solului de fundație, balizele trebuie amplasate și monitorizate timp de - de zile Dacă nu apar crăpături pe far în perioada de observație, înseamnă că formarea lor și așezarea neuniformă au încetat Distrugerea farurilor înseamnă continuarea tasării solului, așa că este necesar să se efectueze un studiu mai amănunțit al deformării și să se repare fisura numai după ce au fost eliminate cauzele care au cauzat-o Umiditatea care trece prin gropi poate servi ca surse de umiditate în subsol Pereții gropilor trebuie să se ridice cu - cm deasupra trotuarului, suprafețele pereților și podelele gropilor trebuie să fie lipsite de fisuri, podeaua gropilor trebuie să aibă o pantă față de clădire cu un dispozitiv de scurgere a apei din groapa Fisurile și crăpăturile de la joncțiunea elementelor gropii cu pereții subsolului sunt umplute cu bitum sau acoperite cu asfalt În prezența unui sistem de drenaj neorganizat, este necesar să se protejeze gropile de precipitații prin instalarea de copertine Subsolurile și subteranele tehnice trebuie să aibă un regim de temperatură și umiditate în conformitate cu cerințele stabilite Exploatarea tehnică a bazelor, fundațiilor • În subsolurile neîncălzite și subteranele tehnice, trebuie respectat un regim de temperatură și umiditate în care temperatura aerului să fie menținută la cel puțin ° C și umiditatea relativă nu mai mare de % În subsoluri încălzite, regimul de temperatură și umiditate care previne condensul pe suprafața structurilor de împrejmuire este stabilit în funcție de natura utilizării incintei Subsolul și încăperile subterane trebuie ventilate în mod regulat folosind canale de evacuare, orificii de ventilație la ferestre, plinte sau alte dispozitive, care să asigure cel puțin un schimb de aer Dacă la suprafața structurii apare condens sau apare mucegai, este necesară eliminarea surselor de umidificare a aerului și asigurarea unei ventilații intensive a subsolului sau subteranului tehnic prin ferestre și uși, instalând panouri de uși și tocuri de ferestre cu grilaje și jaluzele în ele În subsoluri și subterane cu pereți necompleți, dacă este necesar, cel puțin două orificii de ventilație trebuie să fie perforate în subsolul din fiecare secțiune a clădirii, amplasate în pereți opuși și echipate cu grilaje cu jaluzele și ventilatoare de evacuare In cladirile cu incalzire in pardoseala la parter, orificiile de ventilatie de la subsol sunt mentinute deschise În clădirile cu podele reci, odată cu apariția vremii reci, orificiile de ventilație sunt închise Zona conductelor ar trebui să fie aproximativ Udoo din zona subsolului sau subteran tehnic Pentru a proteja structurile de apariția condensului și a mucegaiului, este necesar să se organizeze o ventilație încrucișată regulată, deschizând toate orificiile de ventilație, trapele și ușile Ventilația subteranului trebuie efectuată în zilele uscate și fără îngheț Nu este permisa amenajarea depozitelor de materiale combustibile si explozive in subsol, amplasarea altor depozite utilitare, daca intrarea in aceste incinte se face din scari comune Pe toate deschiderile, canalele, deschiderile subteranului tehnic trebuie instalate plase de protectie impotriva rozatoarelor Ușile de intrare în subteranul tehnic, subsolul trebuie încuiat (cheile se păstrează în organizațiile de întreținere a fondului locativ, ODS, cu portarul, muncitorii care locuiesc în aceste case), pe ușă se face o inscripție specială despre locul de depozitare În cazul în care comunicațiile de inginerie de tranzit trec prin spațiile închiriate, chiriașul este obligat să ofere acces la acestea reprezentanților organizațiilor relevante de servicii locative • CAPITOLUL ÎNTREŢINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ŞI STRUCTURILOR fondului privat şi utilităţilor municipale la orice oră a zilei Organizația de întreținere a locuințelor ar trebui să efectueze în mod regulat (conform recomandărilor autorităților sanitare) deratizare și dezinfecție pentru exterminarea rozătoarelor și insectelor în locuri publice, subsoluri și subsoluri tehnice Când apar dezghețuri, este necesar să se îndepărteze în mod regulat zăpada de pe pereții clădirii pe toată lățimea zonei oarbe sau a trotuarului, să se ia măsuri pentru a accelera topirea zăpezii prin slăbirea, împrăștierea și ciobirea gheții, curățarea periodică a tăvilor de scurgere și trape de primire pentru curgerea apei Plantele sunt periculoase pentru fundații, așa că sunt plantate la cel puțin m de pereții clădirii Fundațiile și pereții subsolului se udă din cauza deteriorării sistemelor de conducte; în cazul detectării scurgerilor de inundații la subsol, este necesar să se stabilească cauzele și să se ia măsurile adecvate: instalarea și deconectarea secțiunii deteriorate a conductei, eliminarea defecțiunilor conductei, zonei oarbe, sistemului de drenaj și repararea hidroizolației deteriorate Pentru a preveni uzura prematură a pieselor individuale ale clădirii și a echipamentelor de inginerie, pentru a elimina daunele minore și defecțiunile, se asigură reparații curente Durata de funcționare efectivă a clădirii înainte de următoarea reparație curentă a fundațiilor, în funcție de structuri, variază de la la de ani În timpul reparației curente a fundațiilor și pereților subsolurilor, este necesar să se efectueze următoarele lucrări principale: • etanșarea și îmbinarea rosturilor, cusăturilor, crăpăturilor, refacerea pe alocuri a căptușelii pereților de fundație din partea subsolurilor, soclurilor; • eliminarea deformaţiilor locale prin reinstalare şi armare a pereţilor; • refacerea secțiunilor individuale de hidroizolație ale pereților subsolului; • perforarea (etanșarea) găurilor, cuiburilor, brazdelor; • consolidarea (instalarea) fundațiilor pentru echipamente (ventilație, pompare); • schimbarea secțiunilor individuale de bandă, fundații coloane sau scaune sub clădiri din lemn, clădiri cu pereți din alte materiale; • montaj (etanșare) conducte de ventilație, conducte de ramificație, reparare gropi, intrări la subsol; Întreținerea pereților • • înlocuirea secțiunilor individuale ale zonei oarbe de-a lungul perimetrului clădirilor; • etanșarea intrărilor la subsol și subteran tehnic; • instalarea balizelor pe pereți pentru monitorizarea deformărilor În timpul reviziei fundațiilor și subsolurilor, se efectuează următoarele lucrări: • armarea fundațiilor pentru fundațiile clădirilor din piatră, care nu au legătură cu suprastructura clădirii; • înlocuirea sau consolidarea parțială a fundațiilor sub pereții exteriori și interiori, care nu au legătură cu suprastructura clădirii; • armarea fundațiilor pentru echipamentele inginerești, repararea placajelor cu cărămidă a pereților de fundație din lateralul pivnițelor pe alocuri; • aşezarea plintelor de cărămidă; • reașezare parțială sau completă a gropilor la ferestrele de la subsol și subsol; • montarea sau repararea fundaţiilor hidroizolatoare în subsoluri; • restaurarea sau amenajarea unei noi zone oarbe în jurul clădirii; • refacerea sau instalarea unui nou sistem de drenaj Funcționarea tehnică a pereților Pereții sunt supuși la diferite influențe de forță și non-forță; percep sarcinile din propria greutate, tavane, acoperiri, acoperișuri, vânt, sarcini seismice, radiații solare etc Pereții exteriori sunt formați din următoarele elemente: piloni, soclu, deschideri, cornișe, parapeți Peretele interior include doar elemente ale deschiderilor Pereții trebuie să îndeplinească cerințele de rezistență, durabilitate, rezistență la foc, să ofere spațiilor clădirii condiții adecvate de temperatură și umiditate, să protejeze clădirea de influențele externe negative și să aibă calități decorative Sarcina exploatării tehnice a pereților clădirilor este de a menține capacitatea portantă și proprietățile de închidere a acestora pe toată durata de viață Cele mai frecvente și caracteristice daune ale pereților de piatră ai clădirilor și structurilor sunt: • deformari ale peretelui (deformari, bombari, abateri de la verticala); • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR • spărturi, scoici, gropi și alte discontinuități; • umezirea peretilor de zidarie, intemperii si levigarea mortarului din rosturile de zidarie; • deteriorarea straturilor de protecție și individuale; • distrugerea materialului principal al pereților În clădirile cu panouri mari, se cere o atenție deosebită: panouri de pereți exteriori; pereți portanți interiori cu panouri de ventilație, rosturi verticale și orizontale între panourile pereților exteriori; cusături între panouri și rame de ferestre; unități exterioare ale clădirii; locuri de conjugare a podelelor mansardelor cu pereții; îmbinări ale cadrului etc Principalele cauze de deteriorare a pereților clădirilor în timpul funcționării sunt: • aşezarea neuniformă a diferitelor părţi ale clădirilor; • calitatea proastă a materialului din care sunt realizați pereții; • erori de proiectare (soluție de proiectare nereușită a nodurilor de joncțiune, contabilizare incorectă a sarcinilor existente, pierderea stabilității din cauza numărului insuficient de legături etc ); • calitatea scăzută a performanței muncii; • condiţii de funcţionare nesatisfăcătoare; • absența sau încălcarea hidroizolației pereților etc În funcție de material, se disting următoarele tipuri principale de structuri de perete: lemn, piatră, beton și pereți din materiale nebeton Pereții de cărămidă în timpul funcționării trebuie inspectați sistematic pentru a detecta fisuri în corpul peretelui, delaminarea rândurilor de zidărie, căderea și căderea cărămizilor de pe buiandrug deasupra deschiderilor, distrugerea cornișelor și parapeților Apariția fisurilor în pereții clădirilor poate fi cauzată de următoarele motive: așezarea neuniformă a pereților, spălarea solului de sub baza fundației de către apele subterane; din cauza accidentelor de conducte, umezirii si tasarii solurilor de sub fundatie din cauza deteriorarii sau lipsei unei zone oarbe, precum si a tasarii locale a peretilor cauzata de apropierea obiectelor aflate in constructie etc Există diferite tipuri de fisuri Fisurile firului de păr sunt invizibile pe suprafața tencuielii, nu există nicio fractură a cărămizii sub ele Astfel de fisuri apar din cauza contracției tencuielii sau a sedimentelor mici și a deformărilor pereților și fundațiilor; ele pot fi observate în rosturile zidăriei, pe cărămizi Nu reprezintă un pericol pentru clădire Când se constată fisuri, este necesar să se stabilească controlul asupra structurilor Întreținerea pereților • Fisurile deschise indică deplasări semnificative care apar în părți ale clădirii Crăpăturile verticale de aceeași lățime în înălțime apar datorită unei așezări ascuțite a părților clădirii, fisurilor înclinate - cu o creștere constantă a tasării fundației și a peretelui departe de locul de formare a fisurilor Fisurile verticale, divergente în sus, se formează atunci când așezarea uneia sau a ambelor părți ale peretelui crește treptat Fisurile înclinate care se apropie în sus mărturisesc așezarea secțiunii de perete dintre fisuri Crăpăturile orizontale apar ca urmare a unei așezări locale ascuțite a fundațiilor În acest caz, este necesar să se ia măsuri pentru întărirea fundației În pereții lungi pot apărea fisuri de temperatură, a căror dimensiune a deschiderii, în funcție de temperatura exterioară, se poate modifica (crește sau scădea) (Fig ) d d Orez Motivele formării de fisuri în pereții portanti din cauza stării nesatisfăcătoare a bazelor și fundațiilor: a - soluri slabe sub partea de mijloc a clădirii; b - la fel la capătul clădirii; c - săpătură extinsă în imediata apropiere a clădirii; g - absența unei cusături sedimentare între părți ale clădirii de diferite înălțimi; e - proximitatea unei noi clădiri înalte în apropierea unei clădiri joase Când apar fisuri, este necesar să se instaleze balize pentru a determina natura comportamentului fisurilor Dacă formarea fisurilor a încetat, acestea sunt sigilate cu o soluție continuă Dacă lățimea fisurilor crește, atunci este necesar să le examinați în detaliu și să eliminați cauzele care au dus la formarea fisurilor Dacă pereții sunt suflați prin umplerea deschiderilor, este necesar să se îndepărteze tencuiala de la pantele deschiderilor și să se calfeteze cu grijă • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR spațiile dintre tocurile ferestrelor și ușilor și zidăria de pereți și refaceți tencuiala Când cărămizile cad pe secțiunile deteriorate ale pereților, secțiunile trebuie curățate și apoi reparate cu materialul din care este făcut peretele Pentru a proteja colțurile exterioare ale subsolului (aproape de trecerile prin clădiri) împotriva deteriorării, este necesar să se instaleze borne restrictive sau să se protejeze colțurile prin etanșarea cu colțuri de oțel la o înălțime de m la ele bretele pentru fire de suspendare Este interzisa depozitarea diverselor materiale, lemne de foc etc in imediata apropiere a peretilor Pentru a reduce umiditatea incintei, se verifică funcționarea dispozitivelor de ventilație și, dacă este necesar, se efectuează lucrări de reglare și reglare Întărirea funcționării sistemului de ventilație cu un impuls natural contribuie la creșterea temperaturii aerului din interior, pentru care se mărește suprafața de încălzire într-o încăpere cu ventilație insuficientă Structurile umezite sunt uscate cu dispozitive de încălzire În încăperile cu umiditate ridicată, este necesară amenajarea unei bariere de vapori pe suprafața pereților exteriori din lateralul încăperilor, urmată de tencuire, vopsire cu vopsea în ulei sau gresie Pereții din lemn sunt din tocat, panou, pavaj, cadru Pereții din lemn sunt supuși efectelor dăunătoare ale ciupercilor și viermilor de lemn și, prin urmare, sunt necesare monitorizări constante și inspecții atente Este necesar să se monitorizeze posibila apariție a flambajului în pereți Ieșirea structurii peretelui din planul vertical indică rezistența insuficientă a legăturilor lor, care trebuie consolidată Regimul de temperatură și umiditate este important pentru durabilitatea structurilor din lemn, deoarece distrugerea acestuia duce la umiditate și degradare, supraîncălzire și slăbire a lemnului În timpul exploatării structurilor de pereți din lemn, este necesar să se acorde o atenție deosebită locurilor cele mai periculoase în ceea ce privește degradarea, adică pe structurile de împrejmuire parante Întreținerea pereților • la nord, precum și pe pereții amplasați în încăperi adiacente surselor de degajare a umidității (băi, bucătării etc ) Scurgerile (crăpăturile, crăpăturile) trebuie etanșate pe suprafețele exterioare ale pereților pentru a preveni pătrunderea umidității atmosferice în structură, precum și plăcile de scurgere ale soclurilor, ferestrelor, curelelor cu o pantă de cel puțin : să fie bine fixată pe pereți Este necesară refacerea sau rularea barierei de vapori a pereților cadrului în cazul în care acestea sunt umezite Stratul de barieră de vapori este plasat direct sub căptușeala interioară; din lateralul camerei, pereții trebuie tencuiți În plintele din lemn, părțile putrezite ale pick-up-ului sunt înlocuite, iar umplerea plintei este completată Pentru a evita umezirea umpluturii de sub acesta, de-a lungul perimetrului bazei, se face umplutura cu un strat de lut de mm grosime Coroanele curelei și raftul, grav deteriorate de distrugătorii de lemn, sunt înlocuite, antiseptice ale pieselor conservate și noi cu un dispozitiv de hidroizolație pe partea superioară a fundației sau subsolului Când umiditatea de condens apare sub formă de pete umede pe pereți sau tavan, este necesar, după eliminarea defectelor locale, să se mărească izolația termică din partea laterală a suprafeței reci a gardurilor, pentru a crește transferul de căldură al sistemului de încălzire , de exemplu, prin instalarea de încălzitoare suplimentare, pentru creșterea ventilației incintei etc Structurile pereților din lemn sunt combustibile, prin urmare, este necesar să se respecte cu strictețe regulile generale de siguranță la foc - pentru aceasta, astfel de structuri trebuie protejate prin acoperirea lor cu substanțe ignifuge și impregnarea cu soluții ignifuge Pentru a proteja împotriva umezelii și a dăunătorilor biologici, structurile de pereți din lemn sunt tratate cu pentaftalic, perclorovinil și alte emailuri, lacuri transparente PF- , PF- , XV- , XV- , XV- , UR- etc Învelișul cu fosfat ignifug OFP- , stratul intumescent VP- , vopseaua acrilică ignifugă AK- KR sunt utilizate ca compuși de protecție, sărurile de amoniat solubile în apă, acidul boric, sărurile de acid fosfat etc sunt utilizate ca ignifugă La operarea pereților cu panouri mari, trebuie acordată o atenție deosebită stării de etanșare și întărire a rosturilor de dilatație ale rosturilor orizontale și verticale, prezenței și naturii fisurilor în corpul panourilor și stratului texturat Aproximativ - % din scurgeri, îngheț, delaminare a decorațiunilor interioare se datorează etanșării nesigure a îmbinărilor • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR elementelor de construcție a pereților Motivele pentru aceasta sunt imperfecțiunea soluțiilor de proiectare, lucrări de calitate slabă la etanșarea rosturilor etc Pentru a asigura etanșeitatea îmbinărilor, este necesar să se efectueze măsuri preventive programate pentru etanșarea rosturilor și repararea panourilor de perete într-un interval de timp care să prevină pierderea proprietăților lor operaționale Când se operează clădiri cu panouri mari, este necesar să se inspecteze cu atenție pereții pentru fisuri la joncțiunea pereților exteriori și interiori; podele și balcoane cu pereți; etaje de scări și paliere între ele și cu pereții scărilor; acordați atenție apariției petelor umede și a urmelor de îngheț pe pereți sau în colțuri, pete ruginite pe pereți și la locațiile pieselor metalice încorporate Pentru a preveni apariția petelor de rugină, stratul de protecție trebuie să fie de + mm, fixarea fiabilă a armăturii flexibile ar trebui să fie de - mm Fisurile detectate pe suprafața pereților, decojirea stratului texturat sau a plăcilor sunt controlate de balize Fisurile se etanșează cu un mortar și un material omogen cu materialul peretelui, dacă nu cresc În cazul deschiderii ulterioare a fisurilor, este necesară o examinare mai amănunțită, deoarece o deschidere semnificativă a fisurilor (peste , mm) poate duce la o scădere a capacității portante a pereților și la distrugerea ulterioară a betonului, corodarea armăturilor și a pieselor înglobate Dacă se găsesc crăpături la joncțiunile pereților despărțitori cu pereții, acestea trebuie extinse, curățate și calfateate cu câlți, pâslă minerală sau sigilate cu spumă poliuretanică Dacă umiditatea de pe suprafața interioară a colțurilor pereților exteriori este stabilă, atunci suprafața interioară a acestor colțuri este izolată Înghețarea panourilor multistrat din cauza calității proaste a prefabricarii lor sau umezirea stratului de izolație este eliminată prin deschiderea stratului termoizolant în locurile de îngheț pe o placă de beton armat, urmată de etanșarea cu material termoizolant uscat și restabilirea stratului de protecție strat În cazul deteriorării mecanice a unei plăci de beton armat cu deteriorare a plasei de armare într-un panou de perete multistrat, este necesar să se sudeze capetele armăturii deteriorate, să se alinieze betonul cu suprafața exterioară a plăcii și să se restabilească stratul de finisare Întreținerea pereților • Pentru a preveni înghețarea pereților, apariția petelor de mucegai, mucus, condens pe suprafețele interioare ale structurilor externe de închidere, conținutul de umiditate al materialelor ar trebui să fie: argilă expandată - %, zgură - - , beton spumos - , aerat beton - %; umiditatea pereților: lemn - %, cărămidă - , beton armat (panou) - , beton de argilă expandată - , izolație în pereți - % În primii doi ani de funcționare, clădirile prefabricate cu umiditate ridicată a gardurilor de perete trebuie să fie intens încălzite și ventilate Îmbinările panourilor trebuie să îndeplinească cerințele de: protecție a apei prin utilizarea masticurilor de etanșare în conformitate cu tehnologia de aplicare a acestora și pregătirea de înaltă calitate a suprafeței; protectia aerului datorita garniturilor de etansare din poro-isol, gernite, vilaterm, câlti si alte materiale cu compresie obligatorie de minim - %, precum si protectie termica prin montarea pachetelor termoizolante Deschidere reglată a rosturilor împotriva deformărilor de temperatură: verticală - - mm, orizontală - , - , mm În îmbinările de tip închis, hidroizolarea se realizează prin materiale de etanșare, de etanșare cu aer cu compresie obligatorie de - %; izolație termică - cu pachete termice sau un dispozitiv "woog" cu o lățime de cel puțin mm Îmbinările cap la cap cu scurgeri trebuie etanșate din exterior cu materiale de etanșare eficiente (garnituri elastice și mastice) Întreținerea pereților trebuie efectuată pe toată perioada de funcționare Durata minimă de funcționare efectivă a pereților: • cladiri cu panouri mari cu strat izolator din vata minerala - de ani; • beton ușor cu un singur strat cu panou mare - de ani; • în special capitel, piatră (cărămidă cu grosimea de , - , cărămizi) sau bloc mare pe un complex sau mortar de ciment - ani; • piatră obișnuită (cărămidă cu o grosime de - , cărămizi) - de ani; • zidărie ușoară din piatră din cărămizi, blocuri de zgârie și rocă scoică - ani; • lemn tocat și în formă de bloc - ani Durata de viață minimă pentru îmbinările etanșe: • panouri de perete exterior cu mastice neîntăritoare - ani; • la fel, întărire - de ani; • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR • joncțiunea blocurilor de ferestre și uși cu marginile deschiderilor - de ani Lista lucrărilor principale privind reparația curentă a pereților: • etanșarea fisurilor, îmbinări, refacere a placajului și reașezare a secțiunilor individuale de pereți de cărămidă de până la m în suprafață; • etanșarea rosturilor elementelor clădirilor prefabricate și etanșarea gropilor și fisurilor de pe suprafața blocurilor și panourilor; • perforarea găurilor, cuiburilor, brazdelor; • schimbarea secțiunilor individuale ale învelișului peretelui din lemn, coroanelor, elementelor de cadru, întărirea, izolarea, călfașarea canelurilor; • refacerea piloanelor, buiandrugurilor, cornișei, așezarea pietrelor căzute pe mortar; • armarea secțiunilor de îngheț ale pereților în încăperi separate; • eliminarea umezelii, suflarii; • curățarea și repararea conductelor de ventilație și a dispozitivelor de evacuare Exploatarea tehnică a pardoselilor Plafoanele îndeplinesc funcții portante și de închidere, joacă rolul unor diafragme de rigidizare orizontale care asigură stabilitatea clădirii în ansamblu Ei percep sarcina de la oameni, echipamente de inginerie, mobilier și o transferă pe pereții portanti Suprapunerile trebuie să aibă rezistența necesară, protecție termică, izolare fonică, hidroizolație și alte proprietăți În funcție de amplasarea în clădire și de scopul operațional, tavanele sunt împărțite în subsol (supra subteran), subsol, interfloor, mansardă Factorii care determină materialul și designul podelei sunt efectele de forță și non-forță care acționează asupra acesteia Impactul de forță provoacă stres și deformare a elementului, care se manifestă prin deviații Impacturile fără forță fac necesară conferirea tavanelor de calități acustice, termice și de altă natură care îndeplinesc cerințele de funcționare Schema structurală a pardoselilor este determinată de modul în care forțele percepute de acestea sunt transmise pereților în funcţie Exploatarea tehnică a pardoselilor • Pereții din această suprapunere sunt împărțiți în grindă și fără grinzi (dală) După materialul podelei, acestea sunt clasificate în lemn, beton armat, oțel În cele mai dificile condiții de funcționare, în lipsa unui subsol, există podele din lemn de soclu Tavanul este format din grinzi portante, barieră de vapori, podea curată, podea rară "neagră", izolație Pentru a asigura aerisirea structurii izolatoare din subsol, sunt amenajate orificii de aerisire care sunt inchise pentru iarna Putrerea rulourilor din lemn și a grinzilor de podele din lemn în pod poate apărea din cauza scurgerii acoperișului, a stratului de izolație insuficient, a condițiilor nesatisfăcătoare de temperatură și umiditate, a ventilației slabe a podului Pentru a asigura izolarea fonică a pardoselilor interplanare, este necesar să instalați garnituri izolate fonic sub bușteni sau baza podelei, în locurile în care podeaua se îmbină cu structurile adiacente Poate apărea o izolare fonică insuficientă din cauza densității absolute scăzute a suprapunerii și în punctele de intersecție a acestora cu conductele Pentru a asigura funcționarea normală a clădirii, deviațiile grinzilor pardoselilor din lemn nu trebuie să depășească U , grinzile podelelor mansardelor - / din lungimea travei În cazul detectării tavanelor lasate sau fluctuațiilor puternice ale plafoanelor, este necesar să le deschideți și să revizuiți structurile pardoselii: starea de rulare și lubrifiere; suficiența stratului de rambleu, în special la etajele de la subsol și mansardă; starea piliului și fiabilitatea atașării acestuia la grinzi într-un tavan ușor Inspecția podelelor de la mansardă din lemn cu îndepărtarea umpluturii și a grăsimii în zonele de până la m lățime cele mai apropiate de pereții exteriori și cu o inspecție și verificare amănunțită a stării părților din lemn ale podelei trebuie efectuată cel puțin o dată la cinci ani Dezavantajele care apar la pardoselile din beton armat în timpul funcționării includ: deformari, îngheț la pereții exteriori, decojirea tencuielii, fisuri la îmbinarea planșeelor cu pereții, fisuri la rusticarea planșeelor prefabricate Deformațiile maxime admise ale planșeelor prefabricate din beton armat sunt determinate în conformitate cu Tabelul • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR Tabelul Deviații finale verticale ale structurilor Element structural Cerință Deviații limită verticale fu Sarcini pentru determinarea deformațiilor verticale Acoperiri și tavane deschise spre revizuire, cu deschidere /, m: /< /= / = /= ( ) /= ( ) Estetic și psihologic U U U U Uzoo Permanent și temporar pe termen lung Acoperiri și tavane în prezența elementelor supuse fisurilor (șape, pardoseli, pereți despărțitori) Structural Zi Eficient după pereți despărțitori, pardoseli, șape Acoperiri și plafoane în prezența palanelor (palanelor), podurilor rulante controlate de: de la podea din cabina de pilotaj Fiziologic "Zwo sau "/mo (mai mic dintre cele două) De la o macara sau palan (palan) pe o singură cale Plafoane expuse la sarcini în mișcare, materiale, ansambluri, elemente de echipamente și alte sarcini mobile (inclusiv pentru transportul pe podea fără șine) Fiziologic și tehnologic Uz , valori standard complete ale sarcinilor sub tensiune sau sarcinilor de la un încărcător (cel mai nefavorabil dintre două) Notă: / - deschiderea estimată a unui element de structură a clădirii; cifrele din paranteze au fost luate la o înălțime a încăperii de până la m inclusiv Exploatarea tehnică a pardoselilor • Deformarea pardoselilor este determinată de contorul de deformare P- (Fig ) sau nivelul NV- cu o duză specială Orez Contor de deviație P- : - disc de măsurare; - tuburi metalice; - tub de sticlă cu o scară; - ocular; - tub de cauciuc; - clema; - stoc; - plută Înainte de începerea măsurătorilor, tija este setată într-o astfel de poziție încât citirile din tubul de măsurare să corespundă cu zero Apoi tubul cu discul este mutat de-a lungul suprafeței tavanului; prin fiecare rotație completă a discului, citirile sunt luate de-a lungul tubului de măsurare Deviațiile sunt măsurate în diferite puncte de pe tavan Dacă deviațiile structurii tavanului depășesc limita maximă admisă, atunci o astfel de structură se află într-o stare limitată de funcționare și nu îndeplinește cerințele de funcționare normală și trebuie consolidată sau înlocuită Dacă există fisuri în plăcile de pardoseală, trebuie determinată cauza apariției acestora, trebuie evaluată starea betonului și armătura plăcilor Dacă în tavane se găsesc fisuri cu o lățime de deschidere mai mare de mm, este necesară deschiderea stratului de protecție, determinarea stării armăturii și a betonului și, pe baza rezultatelor, efectuarea lucrărilor de restaurare necesare La examinarea plafoanelor, este necesar să se acorde atenție sarcinilor, căderii și instabilității plafoanelor, fisurilor la joncțiunile cu structurile adiacente și în tencuiala sau cimentul tavanelor, umiditatea plafoanelor și izolarea fonică insuficientă În cazul în care se detectează umezirea sau ungerea pardoselilor din cauza încălcării funcționării normale a conductelor, este necesar să se identifice și să se elimine cauzele acestora, să se îndepărteze stratul prăbușit de beton sau tencuială și să se aplice unul nou În cazul suprarăcirii unei secțiuni a peretelui în locurile în care pe aceasta se sprijină pardoselile din beton armat ale pardoselilor interplanare, evidențiată de prezența petelor umede sau a brumei, se recomandă aranjarea • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR streașină la tavanele tavanelor de mansardă și interplanșeu sau pentru a deschide pardoseala și a izola capetele pardoselii Dacă în el se găsesc tencuială lăsată sau fisuri adânci, este necesar să se verifice starea tencuielii prin lovire La bombarea și exfolierea plăcilor de beton armat, tencuiala trebuie îndepărtată și înlocuită cu una nouă, realizată dintr-o soluție complexă, cu o crestătură preliminară pe suprafața plăcilor Umiditatea crescută a plăcilor din încăperile de deasupra dușurilor poate indica o încălcare a etanșeității tavanului, așa că trebuie să fie deschise și etanșeitatea restabilită In timpul functionarii nu trebuie depasita valoarea sarcinii maxime pe podea, stabilita prin proiect Lucrările la așezarea sau repararea comunicațiilor inginerești asociate cu o încălcare a integrității structurilor portante ale podelelor trebuie convenite cu organizația de proiectare Consolidarea pardoselilor, eliminarea deformarilor, deplasarea structurilor portante ale peretilor sau grinzilor in bolti de caramida, fisuri si alte deformari care reduc capacitatea portanta a planseelor, trebuie efectuate conform proiectului Tavanele suprarăcite trebuie izolate după cum urmează: • podele de mansardă: aduceți stratul de termoizolație până la cel calculat; în pod de-a lungul pereților exteriori pe o bandă de , - m lățime ar trebui să existe un strat suplimentar de izolație sau o teșire de material termoizolant la un unghi de °; • tavane interplanșeu: pentru a întări termoizolația în locurile învecinate cu pereții exteriori, izolarea termică de-a lungul capetelor panourilor și grinzilor; tencuiește suprafețele interioare ale pereților de cărămidă; etanșați îmbinările cap la cap ale pereților panoului și faceți teșituri din material izolator cu lățime de - mm; • suprapuneri peste aleile de acces si subterane: sa se izoleze in zonele de amplasare a usilor de intrare la intrare si a conductelor de ventilatie ale peretilor de subsol, sa se marite grosimea termoizolatiei cu - % conform proiectului Podelele de mansardă cu un strat termoizolant de zgură, pietriș de argilă expandată și altele ar trebui să aibă poduri din lemn și o șapă de var-nisip (crusta) peste stratul de izolație Tavanele de peste încăperile de cazane încorporate, spălătorii, depozitele de cărbune, magazinele și spațiile industriale trebuie să fie etanșe Nu este permisă apariția de umiditate ridicată, contaminare cu gaze și mirosuri specifice în încăperile situate deasupra încăperilor enumerate Întreținerea podelelor • Scurgerile din jurul conductelor de încălzire și apă caldă care trec prin tavane trebuie etanșate cu snur sau fibră de azbest cu preinstalare a manșonului Perioada minimă de funcționare efectivă a podelelor clădirii variază de la la de ani Intretinerea pardoselilor Planșeele din clădiri sunt dispuse la parter sau pe etaje Pardoselile sunt supuse unor cerințe constructive, operaționale, sanitare și igienice și artistice și estetice Pardoselile trebuie să fie bine rezistente la stres mecanic (abraziune, impact, perforare), să aibă rigiditatea și elasticitatea necesare, să aibă o absorbție scăzută de căldură, să fie uniforme, netede, anti-alunecare, să nu creeze zgomot la mers pe ele, să fie confortabil de utilizat și au un finisaj bun La pardoseli apar următoarele avarii și defecte: distrugerea stratului de vopsea al pardoselilor din lemn; absența și înfundarea grilelor de ventilație sau a fantelor din spatele plintelor; daune cauzate de degradare, abraziune, uscare și deformare a plăcilor și doagelor de parchet, fluctuațiilor și tasării locale; mobilitatea și pierderea niturilor individuale; scârțâitul parchetului așezat pe o bază de lemn; fisuri și gropi, delaminare de la bază, suprafețe neuniforme ale podelelor ceramice și de ciment; delaminarea, contracția și fragilitatea pardoselilor sintetice, precum și conductivitatea termică ridicată (pardoseli "reci") a unor structuri de pardoseală, cum ar fi plăcile PVC așezate pe o bază de beton Defecțiunile pardoselilor contribuie în primul rând la apariția deteriorării pardoselilor Prin urmare, în apartamente și zonele comune, este necesar să se verifice periodic starea tehnică a pardoselilor, acordând atenție modului de întreținere a acestora (spălare, frecare, protecție împotriva umezelii) și să se elimine prompt defecțiunile detectate, prevenind dezvoltarea lor ulterioară Cauzele defectelor la pardoselile din lemn sunt folosirea cheresteașului cu umiditate ridicată, așezarea plăcilor largi, funcționarea necorespunzătoare (spălarea neatentă și abundentă a pardoselilor din scânduri cu umezirea pardoselii, spălarea parchetului în loc de frecare, lipsa ventilației în interplanșeu) tavanele și podelele primului etaj, frecarea intempestivă a podelei etc ) d ) • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR La etajele etajului, cu izolare termică slabă și ventilație insuficientă a subteranului, apar igrasie și ciuperci de casă Fenomene similare se observă în absența ventilației golului de aer din pardoseli de pe buștenii tavanelor interplaneare Podelele xilolitice se pot bomba acolo unde substratul a fost contaminat cu mortar de var În pardoselile de linoleum, integritatea stratului este încălcată din cauza spălării frecvente și abundente în loc de frecare sau ștergere cu o cârpă umedă, din cauza deteriorării, a tasării straturilor de dedesubt, precum și a deformărilor de contracție ale materialului În pardoselile din gresie sintetică, restul apare din cauza curățării insuficiente a bazei de praf și murdărie, cu umiditatea ridicată, stratul insuficient sau uscat de mastic adeziv Marginile și colțurile plăcilor se pot deforma datorită faptului că plăcile au fost așezate înainte ca masticul să se usuce În pardoselile din gresie ceramică, motivele decojirii plăcilor individuale sunt expunerea insuficientă după așezarea plăcilor pe mortar de ciment, neomogenitatea mortarului și rezistența scăzută a acestuia, așezarea plăcilor contaminate cu praf și impacturile mecanice pe podea Gropile și uzura locală prematură a betonului, cimentului, mozaicului, asfaltului, linoleumului și altor tipuri de pardoseli sunt rezultatul deteriorării mecanice (când obiecte grele sunt mutate de-a lungul acestora, loviri etc ) Deoarece podelele din clădiri sunt realizate din materiale de compoziție și performanță diferite, acestea necesită metode diferite de întreținere Pardoselile din scânduri pentru o mai bună protecție împotriva umezelii și murdăriei se recomandă să fie vopsite cu vopsea în ulei sau email cel puțin o dată la trei ani cu chitul lor preliminar Pardoselile cu fluctuații și abateri crescute trebuie deschise, trebuie verificată starea lemnului structurilor de susținere și a plăcuțelor elastice, iar apoi structura trebuie reparată Odată cu o uscare puternică, podelele din scânduri se reunesc Plăcile uzate sau deteriorate se înlocuiesc cu altele noi, al căror lemn trebuie să fie uscat la aer și antiseptic pe trei laturi, cu excepția suprafeței podelei La finalizarea reparației, podeaua este vopsită de două ori cu un grund preliminar și chit al suprafețelor rindeluite Spațiul subteran al podelelor din scânduri pe bușteni la sol cu podele din lemn trebuie ventilat prin ventilație Întreținerea podelelor • găuri ionice instalate în podea în două colțuri opuse ale încăperii sau în plinte sub formă de fante la o rată de cm pe m din suprafața camerei Grilajele de deasupra orificiilor trebuie așezate pe suporturi la mm deasupra suprafeței podelei Pardoselile cu parchet se frec periodic, cel puțin o dată la două luni, cu mastic sau acoperite cu lac rezistent la uzură la fiecare - ani cu o răzuire prealabilă a suprafeței Înainte de frecare, podelele se șterg cu o cârpă umedă Nu este permisă spălarea parchetului Dacă niturile de parchet sunt atașate la bază cu mastic bituminos, nu puteți freca podeaua cu mastic de terebentină, deoarece acesta dizolvă bitumul și pardoseala devine neagră Pentru astfel de pardoseli se folosesc numai mastice pe bază de apă Prezența masticului bituminos poate fi stabilită prin culoarea închisă a cusăturilor Pardoselile de parchet de-a lungul buștenilor trebuie să fie bine ventilate Deformarea și instabilitatea podelei, precum și prezența nituri deteriorate, indică posibila dezvoltare a dăunătorilor de ciuperci sau insecte În acest caz, este necesar să deschideți podeaua și să verificați starea lemnului La reparații, niturile de parchet desprinse de la bază sunt fixate, iar cele deteriorate sunt înlocuite cu altele noi, care trebuie așezate astfel încât să fie cu , - mm mai sus decât nivelul podelei existente După aceea, ar trebui să faci o gardă și să răzuiești Pentru a elimina scârțâitul, parchetul este replacat, așezându-l pe un strat de carton de construcții sau acoperiș, cu o selecție de lipsă și înlocuirea nituri deteriorate Pentru a proteja împotriva îmbinării cu apă și abraziunii, precum și pentru a reduce conductivitatea electrică, podelele xilolitice sunt frecate lunar cu ceară sau ulei de uscare și mastic pentru parchet, iar în curățarea zilnică cu cârpe moi, ușor umede La fiecare - ani, podelele cu xilolit se recomandă să fie acoperite cu ulei de uscare încălzit Puteți picta astfel de podele cu vopsea în ulei Var, mortare complexe, lianți de gips nu trebuie folosite pentru a nivela baza, deoarece aceste materiale afectează negativ lianții de magnezie, ducând la distrugerea xilolitului Podele din materiale sintetice - din linoleum, gresie PVC si reniu - se recomanda stergerea zilnica cu o carpa umeda; se spala periodic cu apa calduta (dar nu fierbinte) si sapun, urmata de clatire cu apa curata Nu este permisă uscarea cu apă cu săpun pe linoleum Trebuie utilizați detergenți sintetici neutri Soda și alte substanțe alcaline fac linoleumul fragil Nu utilizați piatră ponce când curățați podelele din linoleum • CAPITOLUL ÎNTREŢINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ŞI STRUCTURILOR nisip, apă caldă Petele murdare persistente din linoleum și plăci din PVC sunt îndepărtate cu o cârpă înmuiată în terebentină sau benzină În acest caz, trebuie avut grijă ca solventul să nu pătrundă în cusături Reducerea posibilei electrificare statică a pardoselilor din linoleum și gresie PVC se recomandă să se realizeze prin creșterea umidității relative a aerului din încăperi la - %, frecând podelele de cel puțin - ori pe lună cu mastice speciale sau ceară și tratarea cu preparate antistatice La instalarea mobilierului greu pe podelele din lenolium, sub picioare sunt plasate tampoane dure La repararea unei podele de linoleum, locurile uzate sunt înlocuite cu altele noi, dintr-un material similar, selectând petice în funcție de culoarea acoperirii Plăcile sintetice exfoliate, precum și umflăturile locale de linoleum se elimină imediat după apariția defectului, prin lipirea acestuia pe mastic, după curățarea și nivelarea bazei Pentru linoleum subțire, baza ar trebui să fie făcută din plăci semirigide din fibre de lemn masiv, beton celular și alte materiale cu un coeficient de absorbție scăzut de căldură Blisterele trebuie străpunse cu o punte și aerul eliberat de acolo, apoi neteziți și lipiți linoleum Când linoleumul este umflat cu mai mult de % din suprafața podelei, este necesar să se facă o reașezare continuă Podelele cu mastic fără sudură în termen de o lună de la dispozitivul pot fi șterse numai cu o cârpă umedă; după această perioadă, ștergeți și frecați în același mod ca podelele de linoleum Gropile mici și fisurile din podele sunt sigilate cu mastic Pardoselile din plăci ceramice, mozaic și ciment, cu zone deteriorate, sunt supuse distrugerii accelerate, de aceea, zonele deteriorate din astfel de pardoseli trebuie reparate cât mai curând posibil cu straturi de aceeași grosime și din aceleași materiale ca și cele așezate anterior etaje Plăcile ceramice care au rămas în urma bazei de beton trebuie curățate de mortar și înmuiate în apă înainte de utilizare Suprafața bazei de sub podea trebuie să fie puternică, crestă, curățată de praf și, de asemenea, umezită (când se folosește adeziv pentru fixarea plăcilor și sub podele de asfalt, suprafața nu este umezită) Zonele pardoselii cu gresie nou trebuie menținute umede timp de - zile Gropile sunt eliminate în podelele din beton și ciment Locurile reparate ale pardoselilor sunt călcate cu ciment în a doua zi Podelele din ceramică, mozaic și ciment trebuie spălate cu apă caldă cel puțin o dată pe săptămână Funcționarea tehnică a pereților despărțitori • Funcționarea tehnică a pereților despărțitori Compartimentele clădirilor civile trebuie să aibă proprietățile necesare de izolare fonică, rezistență la foc, rezistență la umiditate Defecțiunile identificate în timpul funcționării trebuie eliminate prompt Următoarele deteriorări și defecte se găsesc în pereții despărțitori: instabilitate, flambaj, fisuri și crăpături în punctele interfeței lor cu pereții și tavanele, scurgeri în jurul conductelor, căderea și exfolierea plăcilor de față, crăparea și distrugerea tencuielii, umezirea la locații a dispozitivelor de alimentare cu apă și de încălzire, conductivitate sonoră crescută Pereții despărțitori din lemn putrezesc, sunt deteriorate de ciuperci, insecte Designul pereților despărțitori este dezvăluit prin examinarea externă și deschiderea în locuri separate în timpul examinării pereților despărțitori Bombațiile și flambajele detectate sunt măsurate fără greșeală Stabilitatea pereților despărțitori se determină prin calcul, ținând cont de sarcinile existente, în funcție de natura lucrării și dimensiunea Izolarea fonică a pereților despărțitori dintre apartamente este controlată în conformitate cu GOST - Fluctuația pereților despărțitori apare cel mai adesea din cauza dezordinei fixărilor de pereți și tavane În astfel de cazuri, este necesar să se restabilizeze slăbite sau să se instaleze piese de fixare suplimentare (consolate, manșete) În pereții despărțitori din lemn, fluctuația este, de asemenea, o consecință a degradarii părții lor inferioare și a tasării bazei În caz de flambaj sau înclinare semnificativă cu apariția fisurilor, cauzele trebuie identificate, structura trebuie întărită și, dacă este necesar, compartimentul despărțitor trebuie sortat sau înlocuit Flambajul pereților despărțitori din lemn poate apărea din cauza tavanelor sprijinirea pe ele sau fixarea nesigură pe podele și pereți Fisurile în trecerea conductelor apar din cauza schimbărilor de temperatură și a deformărilor cauzate de acestea Spațiul dintre manșon și conducta de încălzire centrală se calfățește cu un cordon de azbest, iar suprafața se freacă cu un mortar de ciment-var cu adaos de - % praf de azbest Fisurile în tencuiala pereților despărțitori din lemn apar din cauza tasării pereților, contracției lemnului și vibrațiilor pardoselilor Tencuiala exfoliata trebuie indepartata, suprafata curatata si re-tencuita cu aceeasi solutie Placile ceramice rămase trebuie îndepărtate și refăcute • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR Petele de umezeală și deteriorarea căptușelii și tencuielii pereților despărțitori ai scândurii sau rambleului indică putrezirea lemnului Se recomandă îndepărtarea stratului de acoperire, înlocuirea elementelor putrezite, uscarea și restaurarea stratului de finisare Zonele deteriorate ale învelișului uscat de ipsos trebuie înlocuite Găurile mici pot fi sigilate cu mortar de ipsos Când apar crăpături, decojirea cartonului la îmbinările foilor, aceste locuri sunt curățate, lipite cu seceră și chit Izolarea fonică insuficientă apare din cauza masei mici a pereților despărțitori, a apariției fisurilor și crăpăturilor, a compactării și sedimentării umpluturii, a nerespectării grosimii necesare și a înfundarii golului de aer Cavitățile formate în pereții despărțitori ai cadrului trebuie așezate cu plăci de vată minerală sau umplute Dacă conductivitatea fonică a partiției rămâne ridicată după etanșarea fisurilor, crăpăturilor și golurilor, este necesar să se efectueze o izolare fonică suplimentară Pereții despărțitori din elemente din lemn, plăci și panouri din gips sau gips-alabastru necesită o protecție atentă împotriva umezelii Când astfel de pereți despărțitori sunt amplasate în încăperi umede, acestea trebuie căptușite cu plăci impermeabile sau acoperite cu vopsea în ulei În timpul funcționării, demontării, reamenajării sau instalării unor noi pereți despărțitori, perforarea deschiderilor este permisă numai cu permisiunea specială conform proiectului Este interzisă fixarea echipamentelor montate pe perete pe pereții despărțitori din azbociment ale cabinelor sanitare fără dispozitive speciale Întreținerea tehnică a acoperișurilor Acoperișurile înclinate (mansarda) trebuie exploatate în stare bună a acoperișului, a structurilor de acoperiș portante și în condiții normale de temperatură și umiditate în pod Inspecția unui acoperiș din oțel înclinat se efectuează de două ori pe an - primăvara și toamna și rulat - cel puțin o dată la două luni Starea tehnică a acoperișurilor înclinate cu acoperișuri din tablă și materiale piese se verifică atât din exterior, cât și din lateralul mansardei, relevându-se prezența unor pete umede pe izolația podelei mansardei Întreținerea tehnică a acoperișurilor • Pe acoperișurile din oțel, este necesară verificarea stării vopselei sau a stratului de protecție, coamelor, falduri, caneluri, surplome și fixarea lor pe cârje, starea jgheaburilor de perete, tăvilor și pâlnii de burlane, prezența coroziunii, găuri și fistule și murdărie, mai ales în apropierea faldurilor de canalizare Inspecția, curățarea și repararea acoperișurilor din oțel trebuie efectuate numai în încălțăminte din pâslă sau din cauciuc În acoperișurile din oțel, este necesar să se sigileze faldurile defecte în culcare și în picioare cu ungerea lor preliminară cu plumb roșu, pentru găuri mici și fistule (până la mm) se pune petice de pânză de pânză sau fibră de sticlă pe chit de plumb roșu ( părți greutate ulei de uscare) , parte în greutate plumb roșu ras) , părți în greutate văruire și părți în greutate cretă) și etanșant; înlocuiți elementele individuale grav deteriorate cu altele noi Acoperișurile metalice sunt vopsite cu vopsea de ulei (de două ori) cel puțin o dată la - ani, din oțel galvanizat - când pe ele apare coroziune Dacă în timpul funcționării se constată avarii pe acoperiș înainte de următoarea vopsire generală a stratului, aceste locuri sunt reparate și vopsite imediat În acoperișurile din țiglă și foi de azbociment, în timpul inspecției, deteriorarea și deplasarea elementelor individuale, suprapunerile între ele, corectitudinea suprapunerii, în special în rândurile de coame și nervuri, slăbirea fixării acoperișului la ladă verificat Placile deteriorate și foile de azbociment trebuie înlocuite În acoperișurile din țiglă, cusăturile sunt unse din partea mansardei cu o soluție complexă cu adăugarea de câlți În cazul suprapunerii libere a foilor inferioare de azbociment, foile din rândul superior trebuie așezate între foi și ladă cu un strat de pâslă sau material de acoperiș, care va împiedica suflarea zăpezii în pod Reparația acoperișului din foi de azbociment trebuie efectuată de pe scări mobile Acoperișurile rulate trebuie curățate de resturi înainte de inspecție Mersul pe ele este permis numai cu pantofi moi În timpul inspecției, este necesar să se verifice îmbinările panourilor și lipirea lor de straturile sau de bază de dedesubt, starea îmbinării acoperișului cu pereții, țevilor, prezența tasării locale, rupturi și găuri, fisuri ale capacul și straturile de protecție Îngrijirea acoperișurilor rulate constă în refacerea stratului de suprafață și a stratului de protecție, care trebuie reînnoit cel puțin după trei ani, deoarece învelișul se usucă în timp și capacul se erodează • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR Vopsirea se efectuează de două ori cu lac bituminos cu adaos de % (în greutate) pulbere de aluminiu Înainte de aceasta, suprafața acoperișului este curățată și pre-amorsată cu același lac Stratul de protecție de pe suprafața acoperișului rulat crește rezistența acestuia la efectele dăunătoare ale radiațiilor solare și eventualele deteriorări mecanice Supraîncălzirea suprafeței "negre" a acoperișului într-o zi de vară înrăutățește condițiile de temperatură și umiditate din interior, face ca mocheta de acoperiș să fie inutilizabilă în câteva săptămâni dacă stratul protector este deteriorat Învelișul de protecție se reface pe acoperișuri cu o pantă mai mică de % prin aplicarea de mastic bituminos, urmată de turnarea nisipului grosier sau pietrișului ușor în strat de - mm Măturarea acelor, a frunzelor și a resturilor în jgheaburi și pâlnii ale canalizării interne și externe nu este permisă Este interzis ca pe acoperiș să se afle persoane care nu au legătură cu funcționarea tehnică și repararea clădirii Acoperișul este curățat de resturi și murdărie de două ori pe an: primăvara și toamna Îndepărtarea gheții și a gheții se efectuează după cum este necesar Acoperișurile moi nu curăță zăpada Un acoperiș cu sistem de drenaj exterior trebuie curățat periodic de zăpadă (nu este permisă acumularea de zăpadă cu un strat mai mare de cm; în timpul dezghețurilor, zăpada trebuie aruncată la o grosime mai mică) Îndepărtarea zăpezii de pe acoperișurile înclinate din beton armat cu scurgere interioară trebuie efectuată numai în cazul unor scurgeri în anumite zone Siguranta pietonilor trebuie asigurata in zonele in care zapada este aruncata de pe acoperisuri Pagubele cauzate de scăparea zăpezii de pe acoperișul elementelor proeminente ale clădirii, reclame luminoase, panouri, fire electrice și telefonice, antene de televiziune, mașini și spații verzi trebuie reparate imediat pe cheltuiala persoanelor care au produs paguba Interfețele acoperișului insuficient executate cu pereții și alte dispozitive care ies deasupra acoperișurilor sunt corectate Învelișurile de acoperiș sunt introduse în vidrele structurilor clădirilor, pe manșoane sau ramuri ale conductelor și protejate cu șorțuri din oțel zincat Când blocurile de parapet se umezesc, acestea sunt acoperite cu oțel pentru acoperiș sau cu o folie impermeabilă Zonele deteriorate ale acoperișului rulou sunt înlocuite cu materialul corespunzător, lipindu-l cu mastic Inspecția structurilor de susținere a acoperișului se efectuează după inspecția acoperișului Întreținerea acoperișurilor • În structurile din lemn se întâlnesc următoarele avarii și defecte: legături rupte la interfețele dintre căpriori, hidroizolație slabă între structurile din piatră și din lemn, putrezirea și deformarea picioarelor clădirii, șipci și alte elemente La examinarea elementelor din lemn ale structurilor acoperișului, starea lemnului este examinată cu atenție pentru a detecta mucegaiul, putrezirea și deteriorarea de către insectele care distrug lemnul Mai ales cu atenție este necesar să se inspecteze structurile acoperișului în primii trei ani de funcționare În această perioadă, pot apărea defecte din cauza contracției și contracției sau, dimpotrivă, a conținutului crescut de umiditate al structurilor din lemn și piatră În primul an de la intrarea în funcțiune a clădirii, strângerea șuruburilor, pâslelor de acoperiș și clemelor pentru a elimina golurile și fisurile din noduri se efectuează la fiecare trei luni Putrerea structurilor din lemn apare din cauza umidității în absența sau a izolației insuficiente din zidărie, a condițiilor nesatisfăcătoare de temperatură și umiditate în pod și a scurgerilor de acoperiș Evaluarea calităților de rezistență a lemnului în locurile de distrugere este permisă să fie efectuată în funcție de numărul de straturi anuale în cm, procentul de lemn târziu conform GOST - *, absența ciupercilor care reduc rezistența, si culori Conținutul de umiditate al lemnului este determinat cu ajutorul unui contor electronic de umiditate Defectele structurilor de susținere ale acoperișului, asociate cu degradarea, infestarea cu insecte, sunt eliminate imediat Indiferent de sistemele de deteriorare și cauzele acesteia, întregul lemn al structurii este antiseptic Dacă înfrângerea nu este periculoasă, atunci numai cauza ei este eliminată Picioarele de căpriori care au devenit inutilizabile sunt întărite, iar părțile deteriorate ale mauerlaților și șipcilor sunt înlocuite Cu deviații semnificative ale picioarelor căpriorului, ar trebui instalate rafturi suplimentare, grinzi și bare În acest caz, rafturile nu ar trebui să fie bazate pe podele, ci pe pereți portanti În structurile din beton armat, principalele avarii sunt: distrugerea betonului pe suprafața elementelor; lipsa unui strat protector; expunerea și coroziunea armăturii; abateri; crăpături și crăpături Uzura prematură a structurilor din beton armat este facilitată de calitatea scăzută a produselor din beton și de grosimea insuficientă a stratului de protecție * CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR Inspecția stabilește prezența fisurilor în elementele tensionate și îndoite sau expunerilor de armătură, se verifică starea straturilor de protecție ale pieselor înglobate și îmbinărilor sudate Fisurile găsite în structurile de susținere, deviațiile vizibile sunt măsurate și organizate cu ajutorul dispozitivelor de monitorizare a stării elementelor deteriorate Deviațiile structurilor, fisurile din ele sunt considerate inofensive dacă nu cresc după începerea observațiilor, iar magnitudinea lor nu depășește valorile standard Gropile și fisurile în acest caz sunt sigilate cu mortar de ciment Dacă deteriorarea a dus la pierderea capacității portante a structurii, atunci acestea ar trebui consolidate sau înlocuite Funcționarea tehnică a scărilor Scările sunt concepute pentru a comunica între etaje și pentru a evacua oamenii din incintă În timpul exploatării scărilor din piatră și beton armat, pot apărea următoarele defecte: coroziunea stringerelor metalice, abateri ale marșurilor din beton armat, slăbirea marșurilor către pereți, crăpături în palier și trepte, gropi în trepte, slăbirea prinderii de garduri, balustrade si plase de siguranta, distrugerea stratului de finisare si gresie pe paliere, bavuri pe balustrade Aceste neajunsuri apar din cauza abraziunii treptelor la mers, târârii obiectelor grele fără a lua măsurile de precauție necesare, realizarea treptelor și platformelor din materiale rezistente la uzură, etanșarea fragilă a balustradelor în cuiburi sau sudarea proastă la marș Treptele primelor marșuri sunt supuse la cea mai mare abraziune, deoarece mai mulți oameni folosesc scările de la etajele inferioare Defecțiunile scării trebuie corectate imediat ce apar În timpul funcționării scărilor din lemn, se observă putrezire, abraziune sau alte deteriorări ale elementelor de susținere ale scărilor, rezistența insuficientă a prinderii corzilor arcului de grinzile și balustradele scărilor la coardele arcului, decojirea și distrugerea stratului de vopsea Monitorizarea stării scărilor constă în verificarea periodică a rezistenței elementelor portante ale acestora, a îmbinărilor scărilor cu pereții și a prinderii balustradei Starea tehnică a scărilor este evaluată în funcție de rezultatele controalelor și sondajelor programate, care Întreținerea scărilor • secară sunt efectuate la proiectarea unei revizii majore și pentru a identifica cauzele deformărilor Se recomandă inspecția scărilor să înceapă de la intrarea în casă Toate scările și palierele sunt supuse inspecției de sus și de jos In timpul inspectiei se stabilesc urmatoarele: tipul scarilor in functie de material si caracteristici de proiectare; starea elementelor și a interfețelor acestora, locuri pentru încastrarea în pereți, fixarea grilajelor scărilor; prezența deformațiilor, fisurilor și avariilor Pentru a identifica cauzele deformărilor și deteriorării scărilor, este necesar să se efectueze deschideri în locurile în care structurile de susținere sunt încastrate în pereți La examinarea scărilor din elemente prefabricate din beton armat, după aspectul acestora se determină: starea de încorporare a palierelor în pereți; starea suporturilor de scări și a pieselor metalice în locurile de sudare; prezența și răspândirea fisurilor și a avariilor la aterizări La examinarea scărilor de piatră de-a lungul stringurilor metalice, se stabilesc următoarele: starea și rezistența încasării în peretele grinzilor de palier; coroziunea legăturilor din oțel; starea zidăriei în locurile în care sunt încastrate grinzile palierelor O atenție deosebită trebuie acordată marșurilor care duc la subsol, în care se poate observa adesea coroziune profundă a stringers În scări de piatră suspendate beskosour, se verifică starea și rezistența etanșării treptelor din pereții de zidărie Suportul minim admisibil al elementelor scărilor pe suprafețe din beton și metal este de mm; pe zidărie - mm; încălcarea orizontalității palierelor nu trebuie să depășească mm, iar treptele scărilor - nu mai mult de mm; abaterea balustradei de la verticală - până la mm La examinarea scărilor de lemn pe lărgi metalice și corzi din lemn, se stabilește următoarele: starea și rezistența înglobării în pereții grinzilor de palier; fiabilitatea fixării corzilor arcului pe grinzi; starea lemnului coardei arcului, treptelor, grinzilor; prezența umidității, daune cauzate de putregai și dăunători Caracteristicile de rezistență sunt determinate folosind metode nedistructive Sondarea este efectuată pentru a determina tipul și limitele deteriorării elementelor din lemn Deviațiile elementelor de lagăr sunt determinate cu ajutorul contoarelor de deformare Când sunt detectate deviații, este necesar să se organizeze observații ale dinamicii deformațiilor Dacă valoarea deformarii este mai mare decât valoarea standard (portul Ugoo-Udoo) sau deformarea continuă să crească, este necesară întărirea elementelor structurale portante ale scărilor conform proiectului, luând în prealabil măsuri pentru funcționarea în siguranță a scărilor * CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR Când se constată fisuri în nodurile interfețelor constructive ale marșurilor, platformelor și pereților, se stabilește monitorizarea dinamicii modificărilor fisurilor, se determină cauzele apariției acestora și se iau măsurile adecvate pentru prevenirea dezvoltării lor Cele mai caracteristice neajunsuri în funcționarea scărilor sunt: temperatura scăzută a aerului; ventilație slabă; umiditatea suprafețelor pereților caselor scărilor la joncțiunea băilor și bucătăriilor; iluminare insuficientă; deteriorarea și contaminarea decorațiunii pereților; lipsa sticlei la ferestre; nerespectarea regulilor sanitare pentru întreținerea spațiilor; depozitarea în locurile articolelor de uz casnic La examinarea caselor scărilor, se acordă o atenție deosebită funcționalității echipamentelor tehnice și tehnice situate pe casa scării, etanșării ferestrelor și ușilor, funcționalității iluminatului și geamurilor, etanșeității pridvorurilor supapelor de încărcare ale jgheaburilor de gunoi, modul de zgomot, în funcție de funcționarea lifturilor Instrumentele electrice de măsură, tablourile de distribuție și alte dispozitive de deconectare trebuie să fie încuiate permanent în dulapuri Cheile trebuie păstrate de către dispeceratul organizației de întreținere a locuințelor Intrările de la casele scărilor la pod sau acoperiș trebuie să fie încuiate Casurile scărilor sunt căi de evacuare Este interzisă folosirea caselor scărilor pentru depozitarea materialelor, echipamentelor și inventarului, amenajarea cămărilor și a altor încăperi utilitare sub rampele scărilor Pasajele, ieșirile de urgență trebuie să fie libere Scările în timpul zilei ar trebui să fie iluminate prin ferestre, iar după întuneric - cu ajutorul electricității Starea sanitară corespunzătoare a scării este asigurată prin curățare regulată Frecvența de curățare a scărilor și palierelor este: curățătorie chimică zilnică; curățare umedă cel puțin o dată pe săptămână Ferestrele, pervazurile și aparatele de încălzire se spală cel puțin o dată pe săptămână, pereții - cel puțin de două ori pe an Se recomandă instalarea de raclete și bare metalice în fața ușilor exterioare de intrare pentru a curăța încălțămintea de murdărie și zăpadă Robinetele, tablourile de distribuție și alte dispozitive de deconectare situate pe scări trebuie să fie în dulapuri închise, ale căror chei sunt păstrate de managerul organizației de întreținere a fondului de protecție Casa scării este ventilată în mod regulat În același timp, orificiile de ventilație sau cercevele ferestrelor sunt deschise simultan la primul etaj și superior Temperatura aerului în timpul iernii ar trebui să fie Funcționarea tehnică a ferestrelor, ușilor, luminatoarelor • nu sub °C Controlul temperaturii se efectuează anual în timpul inspecției de primăvară sau toamnă într-o singură scară de la primul etaj, mijloc și ultimul Regimul normal de temperatură și umiditate al scării este asigurat în timpul pregătirii anuale a clădirilor pentru funcționare în timpul iernii Pentru a asigura o verandă etanșă a ușilor de intrare exterioare, sunt instalate arcuri, garnituri de etanșare, dispozitive de autoînchidere, opritoare de ușă Măsuri suplimentare sunt izolarea pereților, tavanelor, panourilor ușilor în compartimentul tamburului, instalarea unui tambur dublu, care exclude prin suflare Intretinere ferestre, usi, luminatoare Scopul ferestrelor, ușilor și felinarelor este de a asigura lumina naturală necesară și aerisirea încăperii, precum și comunicarea cu mediul Aceste structuri sunt expuse la diverse influențe: precipitații atmosferice, încărcări ale vântului, condiții variabile de temperatură și umiditate, zgomot, gaze, praf, fluxuri de căldură și abur, radiații solare etc Drept urmare, sunt impuse o serie de cerințe pentru designul ferestrelor, ușilor, felinarelor: • transmitere bună a luminii; • izolație termică; • izolarea aerului; • izolare fonică Principalele defecte ale ferestrelor, ușilor, luminilor includ: • putrezirea și deformarea umpluturilor ușilor; • încălcarea interfețelor dintre pereți, tocurile ferestrelor și ușilor; • fixarea de proastă calitate a ochelarilor în legături; • transmisie sporită a sunetului ușilor, căderea pânzelor; • delaminarea și distrugerea colorării structurilor ferestrelor și ușilor; • scurgeri în jurul perimetrului tocurilor de ferestre și uși; • goluri de lățime sporită în prispa de legături și uși; • distrugerea chitului în pliuri; • delaminarea margelelor de geam; • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR • lipsa garniturilor de etansare; • Pantă insuficientă și etanșare de proastă calitate a scurgerilor; • înghețarea panourilor ușilor de balcon; • pătrunderea umidității atmosferice prin umplerea deschiderilor; • goluri în conexiunile elementelor individuale; • înghețarea ferestrelor și ușilor; • curge prin felinare; • încălcări ale sistemului de drenare a condensului din spațiul dintre rame; • poluarea unui geam; • starea nesatisfăcătoare a cadrului lămpii; • etanșarea insuficientă a îmbinărilor etc În timpul funcționării clădirilor, este necesar să se asigure starea bună a ferestrelor, ușilor, lucarnelor, precum și a calităților standard de izolare a aerului, termic și fonic al acestora și curățarea periodică a umpluturilor translucide Când operați deschiderea ferestrelor, trebuie respectate următoarele reguli: • - Nu deschideți legăturile din lemn pe vreme umedă ploioasă vremea din cauza umezirii și umflăturilor lor; • la deschiderea ferestrelor este necesar să se pună canelurile cercevurilor pe dispozitive de fixare pentru a preveni spargerea canelurilor și pierderea sticlei în vânt; • la închiderea cercevelelor, legăturile trebuie trase strâns de faldurile sferturilor cutiei de ferestre; • zăvoarele trebuie să fie închise până la oprire pentru a evita deformarea legăturilor; • carcasele ferestrelor trebuie să fie vitrate cu geamuri întregi; • cutiile, legăturile, pervazurile trebuie vopsite în mod regulat; • deschiderile sau decupajele pentru scurgerea apei din partea exterioară a părții inferioare a ramelor ferestrelor, precum și marea exterioară a ferestrei, trebuie curățate de zăpadă, murdărie și praf; • Cadrul din PVC trebuie curatat cu detergenti speciali care nu contin solventi, abrazivi sau acetona Aplicați produsul cu o cârpă moale de in După uscare completă, ștergeți cu o cârpă uscată; • pentru a prelungi durata de viață a garniturilor de ferestre din PVC, este necesar să le curățați de murdărie de - ori pe an și să le ștergeți cu mijloace speciale; Funcționarea tehnică a ferestrelor, ușilor, lucarnelor • • la ferestrele din PVC este necesară curățarea sistemelor de drenaj de murdărie o dată pe an; • Toate fitingurile și fitingurile pentru ferestre din plastic trebuie lubrifiate de două ori pe an Părțile deteriorate și putrezite ale tocurilor ferestrelor, cercevelele, pervazurile găsite în timpul inspecției trebuie înlocuite cu altele noi, părțile din lemn ale umpluturii ferestrelor și ușilor trebuie grunduite și vopsite Legăturile care s-au blocat în colțurile curelei trebuie relipite odată cu instalarea de noi dibluri sau colțuri metalice În absența ieșirilor de legături externe, este necesar să se facă altele noi și să le instaleze în canelura pe adeziv și șuruburi cu vopsire și chit atent Dacă pe pervazurile ferestrelor sau între pervaze apare apă de condens, apa trebuie îndepărtată pentru a preveni putrezirea pervazurilor, pervazurilor și cutiilor Toate părțile ușilor metalice de intrare trebuie curățate periodic de contaminare Tencuiala deteriorată și desprinsă de-a lungul perimetrului ușilor este restaurată, se instalează un opritor de ușă pe podea cu un spațiu între perete și ușă Umpluturile deschiderilor de ferestre și uși care au suferit o uzură semnificativă trebuie înlocuite cu altele noi, preantiseptice Toate suprafețele în contact cu pereții de piatră trebuie să fie izolate Ușile de balcon pereche cu proprietăți termice scăzute trebuie izolate cu o garnitură între panouri dintr-un material termoizolant eficient (spumă poliuretanică, pâslă minerală etc ) Golurile dintre perete și cutie, care creează permeabilitate mare la aer sau pătrunderea umidității atmosferice, trebuie sigilate cu materiale elastice speciale (vilaterm, poroizol, câlți, gudron sau umezit în lapte de ciment) cu o compresie de cel puțin - %, urmată de etanșarea cu mortar de ciment Ferestrele și ușile de balcon cu geam termopan în zonele cu o temperatură exterioară estimată de - ° C și mai jos trebuie suplimentate cu o a treia canapea în timpul reparațiilor majore din partea laterală a încăperii Garniturile de etanșare instalate după vopsirea legăturilor în veranda legăturilor ferestrelor și ușilor balconului trebuie înlocuite la fiecare șase ani, deoarece acoperirea garniturilor nu este permisă Tocurile ferestrelor și panourile ușilor sunt vopsite cel puțin o dată la șase ani Lampioanele de clădire sunt vopsite la fiecare cinci ani * CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR În timpul funcționării lămpilor, este necesar să se verifice: • etanșeitatea pridvorului legăturilor și finisarea lateralelor cu viziere din oțel de acoperiș; • păstrarea formei geometrice a legăturilor; • starea și funcționarea fără defecțiune a dispozitivelor de deschidere; • starea acoperirii anticorozive a legăturilor din oțel și a vizierelor plăcilor; • legături din lemn pentru putrezire; • prindere pe sticlă Toate defectele detectate trebuie eliminate înainte ca felinarele să fie închise pentru iarnă Curățarea geamurilor lanternei de praf, funingine și alți contaminanți trebuie efectuată de cel puțin două ori pe an; curățați geamurile ferestrelor iarna numai din interior Este necesar să curățați geamurile luminatoarelor după o ninsoare abundentă Durata minimă de funcționare efectivă a umpluturii ferestrelor și ușilor este de - de ani Funcționarea tehnică a fațadei clădirii În timpul funcționării tehnice a fațadei, este necesar să se acorde atenție fiabilității fixării detaliilor arhitecturale și structurale, care asigură rezistență statică și dinamică la influența factorilor naturali și climatici Subsolul este partea cea mai umedă a clădirii din cauza impactului precipitațiilor atmosferice, precum și a umidității care pătrunde prin capilarele materialului de fundație Această parte a clădirii este expusă în mod constant la solicitări mecanice nefavorabile, ceea ce necesită utilizarea de materiale durabile și rezistente la îngheț pentru bază (Fig ) Cornișele care încoronează o parte a clădirii drenează ploaia și topesc apa din perete și îndeplinesc o funcție arhitecturală și decorativă similară altor elemente arhitecturale și structurale ale fațadei clădirii Fațadele clădirii pot avea și cornișe intermediare, centuri, sandriks, îndeplinind funcții similare cu cele ale cornișei principale de încoronare Fiabilitatea structurilor de închidere ale clădirii depinde de starea tehnică a cornișelor, corbelelor, pilaștrilor și a altor părți proeminente ale fațadei Funcționarea tehnică a fațadei clădirii • a B C Orez Plinta: a - un soclu căptușit cu cărămizi; b - plinta căptușită cu plăci de piatră naturală; c - soclu din elemente de dimensiuni mari; - zonă oarbă; - căptușeală; - perete; - hidroizolație Partea de perete exterior care continuă deasupra acoperișului este parapetul Planul superior al parapetului este protejat cu oțel galvanizat sau plăci de beton fabricate în fabrică pentru a evita distrugerea prin precipitații atmosferice Pe acoperișurile clădirii, pentru siguranța lucrărilor de reparații, se instalează garduri parapet sub formă de grătare metalice și pereți plini de cărămidă Înălțimea gardului pentru clădirile rezidențiale trebuie să fie de cel puțin , m Elementele arhitecturale și structurale ale fațadei sunt și balcoane, loggii, bovindouri, care contribuie la îmbunătățirea performanței și aspectului clădirii În funcție de scop, balcoanele au forme și dimensiuni diferite Cu o hidroizolație bine executată, balcoanele protejează pereții clădirii de umezeală Balcoanele sunt în condiții de acțiune constantă a atmosferei, umiditate, îngheț și dezgheț alternativ, prin urmare, înainte ca alte părți ale clădirii să se prăbușească, se prăbușesc Cea mai critică parte a balcoanelor este locul în care plăcile sau grinzile sunt încastrate în peretele clădirii, deoarece în timpul funcționării locul de încorporare este supus unor efecte intense de temperatură și umiditate În figura este prezentată legătura plăcii balconului cu peretele exterior În clădirile anilor - Secolului de obicei, piatra zdrobită dintr-o luptă de cărămidă a servit ca umplutură pentru beton, care nu a oferit densitatea și rezistența la îngheț necesare balcoanelor Datorită rezistenței scăzute la coroziune, structurile balcoanelor cu grinzi metalice s-au dovedit a fi nejustificate Mai ales sub- • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR soții la distrugerea marginilor plăcii de balcon, îngheț din trei părți, expuse la umiditate și coroziune Orez Asocierea unei plăci de balcon cu un perete exterior: - placa de balcon; - mortar de ciment; - căptușeală; - izolatie; - element metalic încorporat; - garnitura; - izolatie; - ancora Loggia - o platformă înconjurată pe trei laturi de pereți și un gard În raport cu volumul principal al clădirii, loggia poate fi încorporată și la distanță Loggiile suprapuse ar trebui să asigure scurgerea apei din pereții exteriori ai clădirii Pentru a face acest lucru, podelele loggiilor trebuie să fie realizate cu o pantă de - % față de planul fațadei și să fie situate sub podeaua spațiilor adiacente cu - mm Suprafața podelei loggiei este acoperită cu hidroizolație Imbinarile placilor balconului si loggiei cu peretele fatadei sunt protejate de scurgeri prin plasarea marginii covorului hidroizolator pe perete, acoperind-o cu doua straturi suplimentare de hidroizolatie de mm latime si inchiderea cu un sort de otel zincat Gardurile loggiilor și balcoanelor trebuie să fie suficient de înalte pentru a respecta cerințele de siguranță (cel puțin , m) și făcute în mare parte surde, cu balustrade și paturi de flori Un bovindou este o parte a incintei care este transportată dincolo de planul peretelui fațadei; poate servi pentru a găzdui comunicațiile verticale - o scară Exploatarea tehnică a fațadei clădirii " se prosternă, se ridică Fereastra mărește suprafața spațiului, îmbogățește interiorul, oferă o izolație suplimentară, îmbunătățește condițiile de iluminare Fereastra îmbogățește forma clădirii și servește ca mijloc arhitectural de modelare a dimensiunii compoziției fațadei și articulației acesteia În timpul exploatării tehnice a elementelor de fațadă, secțiunile de pereți situate lângă țevi de scurgere, tăvi și pâlnii de primire sunt supuse unei inspecții amănunțite Toate secțiunile deteriorate ale stratului de finisare al peretelui trebuie îndepărtate și, după identificarea și eliminarea cauzei deteriorării, restaurate În caz de intemperii, prăbușirea umpluturilor rosturilor verticale și orizontale, precum și distrugerea marginilor panourilor și blocurilor, este necesară inspectarea locurilor defecte, umplerea rosturilor și refacerea marginilor rupte cu materiale adecvate, după îndepărtarea mortar prăbușit și călăfățarea cu grijă a rosturilor cu un garou uns, frecându-le cu un mortar de ciment dur cu culoarea locurilor corectate pentru a se potrivi cu culoarea suprafețelor pereților Fațadele clădirilor sunt adesea confruntate cu plăci ceramice, materiale din piatră naturală Cu fixarea de proastă calitate a căptușelii cu capse metalice și mortar de ciment, acestea cad Motivele descuamării învelișului sunt pătrunderea umidității în cusăturile dintre pietre și în spatele placajului, înghețarea și dezghețarea alternativă Pe fațadele căptușite cu plăci ceramice, trebuie acordată atenție locurilor în care există umflarea căptușelii, ieșirea plăcilor individuale din planul peretelui, formarea de fisuri, spărturi în colțurile plăcii; în acest caz, este necesar să bateți suprafața întregii fațade, să îndepărtați plăcile slab aderente și să efectuați lucrări de restaurare Fațadele căptușite cu produse ceramice sunt tratate cu soluții hidrofobe sau alte soluții speciale după curățare Defectele de fațadă sunt adesea asociate cu poluarea atmosferică, ceea ce duce la pierderea aspectului inițial, la funingine și la deteriorarea suprafeței acestora Mijloacele eficiente de curățare sunt folosirea mașinilor de sablare, curățarea cu cârpe umede etc Pentru curățarea fațadelor finisate cu plăci ceramice smălțuite se folosesc compoziții speciale Fațadele clădirilor trebuie curățate și spălate în termenele stabilite în funcție de material, starea suprafețelor clădirilor și condițiile de funcționare Nu este permisă curățarea detaliilor arhitecturale, a suprafețelor de tencuieli din piatră moale prin sablare Fațadele clădirilor din lemn netencuite trebuie vopsite periodic • CAPITOLUL ÎNTREŢINERE TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ŞI STRUCTURILOR cu vopsele sau compoziţii permeabile la vapori pentru a preveni degradarea şi în conformitate cu reglementările de incendiu Îmbunătățirea aspectului clădirii poate fi realizată prin tencuiala și vopsirea lor de înaltă calitate Vopsirea fațadelor trebuie efectuată după finalizarea reparației pereților, parapeților, părților proeminente și mulaje arhitecturale, dispozitivelor de intrare, sandriks, glafuri etc Vopsirea scărilor metalice, elementele de prindere ale prelungirilor rețelei electrice și gardurile de acoperiș trebuie făcute cu vopsele de ulei după - ani, în funcție de condițiile de funcționare Dispozitivele de scurgere a pereților exteriori trebuie să aibă panta necesară față de pereți pentru a asigura îndepărtarea apei atmosferice Elementele de fixare din oțel sunt, de asemenea, plasate cu o pantă față de pereți Pe părțile cu o pantă față de perete, manșetele din oțel galvanizat trebuie instalate strâns lângă ele, la o distanță de - cm de perete Toate elementele din oțel fixate pe perete sunt vopsite în mod regulat și protejate împotriva coroziunii Este necesar să se verifice în mod sistematic utilizarea corectă a balcoanelor, ferestrelor, loggiilor, evitând așezarea lucrurilor voluminoase și grele pe ele, dezordinea și poluarea Pentru a preveni distrugerea marginilor plăcilor balcoanelor și loggiilor, precum și apariția fisurilor între placă și pereți din cauza precipitațiilor atmosferice, se instalează un dren metalic într-o canelură cu o lățime de cel puțin , de grosimea plăcii Un dren metalic trebuie condus sub stratul de impermeabilizare Panta plăcii de balcoane și loggii este de cel puțin % din pereții clădirii cu organizarea drenajului apei cu un șorț metalic sau în spatele unei plăci de fier cu picurare, cu îndepărtarea acesteia de - cm; la sfarsit, scurgerea este inglobata in corpul panoului În cazul unei stări de urgență a balcoanelor, loggiilor și ferestrelor, intrările în acestea trebuie închise și trebuie efectuate lucrări de restaurare, care trebuie efectuate conform proiectului În timpul inspecțiilor, este necesar să se acorde atenție absenței sau funcționării defectuoase a interfețelor scurgerilor și a stratului de hidroizolație cu structurile, la slăbirea prinderii și deteriorarea gardurilor balcoanelor și loggiilor Daunele trebuie reparate Distrugerea grinzilor și plăcilor în consolă, ciobirea platformelor de susținere sub console, delaminarea și distrugerea sunt eliminate în timpul reparațiilor majore În grinzile de oțel betonate, se verifică rezistența de aderență a betonului la metal Se indeparteaza betonul exfoliat si se reface stratul protector Locația, forma și fixarea cutiilor de flori ar trebui să corespundă designului arhitectural al clădirii Protejarea clădirilor împotriva uzurii premature • Cutiile de flori și balustradele metalice sunt vopsite cu vopsele rezistente la intemperii în culoarea specificată în schema de culori a fațadei Cutiile de flori sunt instalate pe paleți, cu un spațiu de cel puțin mm față de perete În funcție de materialele utilizate pentru structurile principale ale balcoanelor și loggiilor, durata minimă a funcționării efective a acestora este de - de ani În timpul funcționării, devine necesară refacerea tencuielii fațadei Defectele tencuielii se datorează mortarului de proastă calitate, lucrului la temperaturi scăzute, umidității excesive etc În cazul reparațiilor minore ale tencuielii, fisurile sunt dilatate și chit; în cazul unor fisuri semnificative, tencuiala este îndepărtată și re-tencuită, acordând o atenție deosebită asigurării aderenței stratului de tencuială la elementele de susținere Principalele cauze de deteriorare a aspectului clădirilor sunt: • folosirea în aceeași zidărie a materialelor de rezistență diferită, absorbție de apă, rezistență la îngheț și durabilitate (cărămidă de silicat, blocuri de cemento etc ); • deformabilitate diferită a pereților de capăt longitudinali și autoportanți; • utilizarea cărămizilor de silicat în încăperi cu umiditate ridicată (băi, saune, piscine, dușuri, toalete etc ); • slăbirea pansamentului; • îngroșarea cusăturilor; • suport insuficient al structurilor; • solutie de congelare; • umezirea cornișelor, parapetelor, detaliilor arhitecturale, balcoanelor, loggiilor, pereților din ipsos; • încălcări ale tehnologiei în cușca de iarnă etc Protecția clădirilor de la uzura prematura Protecția elementelor structurale din metal și beton împotriva coroziunii Impactul unui mediu agresiv asupra structurilor clădirii poate duce la coroziunea betonului, armăturii, pieselor înglobate, precum și la uzura prematură a pietrei și betonului • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI A STRUCTURILOR STRUCTURALE, provoacă distrugerea și degradarea elementelor din lemn și, ca urmare, scăderea capacității portante a structurilor de construcție în ansamblu Prin urmare, în timpul exploatării clădirilor, este necesar să se determine zonele de deteriorare prin coroziune a betonului, armăturii, natura și amploarea acestor avarii, precum și să se stabilească gradul de uzură al structurilor din piatră etc Coroziunea este distrugerea materialelor structurilor de construcție sub influența mediului, însoțită de procese chimice, fizico-chimice și electrochimice În funcție de natura procesului de coroziune, se disting coroziunea chimică și electrochimică Coroziunea chimică este însoțită de modificări ireversibile ale materialului structurilor ca urmare a interacțiunii cu un mediu agresiv Coroziunea electrochimică apare în structurile metalice în condiții de contact nefavorabil cu mediul atmosferic, apa, soluri umede și gaze agresive La evaluarea stării tehnice a structurilor din oțel afectate de coroziune, este necesar în primul rând să se determine tipul de coroziune și caracteristicile calitative și cantitative ale acesteia Există următoarele tipuri principale de coroziune a structurilor din oțel Solid - caracterizat printr-o distribuție relativ uniformă a coroziunii pe întreaga suprafață; pete - caracterizate printr-o adâncime mică de penetrare a coroziunii în comparație cu dimensiunile transversale ale leziunilor; ulcerativ - caracterizat prin apariția pe suprafața metalului a unor leziuni individuale sau multiple, ale căror dimensiuni și adâncime transversală (de la fracțiuni de milimetru la câțiva milimetri) sunt proporționale; punct (pitting) - este o distrugere sub formă de răni separate mici (nu mai mult de - mm în diametru) și adânci (adâncime mai mare decât dimensiunile transversale); intercristalin - caracterizat printr-o distribuție relativ uniformă a fisurilor multiple în zone mari de elemente (adâncimea fisurilor este de obicei mai mică decât dimensiunea lor la suprafață) Caracteristicile calitative ale coroziunii includ densitatea, structura, culoarea și compoziția chimică a produselor de coroziune Caracteristicile calitative sunt determinate de studiile de laborator ale produselor de coroziune, iar culoarea - vizual Indicatorii cantitativi ai leziunilor de coroziune includ aria lor, adâncimea gropilor de coroziune, cantitatea de pierdere a secțiunii și rata de coroziune Protecția clădirilor împotriva uzurii premature • Distrugerea metalului sub influența celulelor galvanice care apar într-un mediu corosiv se numește coroziune electrochimică Coroziunea unui material omogen, cum ar fi ruginarea fierului etc , nu trebuie confundată cu coroziunea electrochimică Coroziunea electrochimică (cea mai comună formă de coroziune) necesită întotdeauna prezența unui electrolit (condens, apă de ploaie etc ) cu care electrozii sunt în contact - fie elemente diferite ale structurii materialului, fie două materiale diferite de contact cu potențiale redox diferite Dacă ionii de săruri, acizi sau altele asemenea sunt dizolvate în apă, conductivitatea sa electrică crește și viteza procesului crește Când două metale cu potențiale redox diferite intră în contact și sunt scufundate într-o soluție de electrolit, cum ar fi apa de ploaie cu dioxid de carbon dizolvat CO , se formează o celulă galvanică, așa-numita celulă de coroziune Nu este altceva decât o celulă galvanică închisă În ea, are loc o dizolvare lentă a unui material metalic cu un potențial redox mai mic; al doilea electrod dintr-o pereche, de regulă, nu se corodează Acest tip de coroziune este caracteristic în special metalelor cu potențial negativ ridicat Astfel, o cantitate foarte mică de impurități pe suprafața unui metal cu un potențial redox ridicat este deja suficientă pentru apariția unui element coroziv Deosebit de periculoase sunt locurile în care intră în contact metale cu potențiale diferite, cum ar fi sudurile sau niturile Dacă electrodul de dizolvare este rezistent la coroziune, procesul de coroziune încetinește Aceasta este baza, de exemplu, pentru protecția produselor din fier împotriva coroziunii prin galvanizare - zincul are un potențial mai negativ decât fierul, prin urmare, într-o astfel de pereche, fierul este redus și zincul trebuie să se corodeze Cu toate acestea, din cauza formării unei pelicule de oxid pe suprafața de zinc, procesul de coroziune este foarte încetinit Cele mai frecvente sunt două procese catodice: • descărcarea ionilor de hidrogen conform reacţiei е + Н+ = Н ; • reducerea oxigenului dizolvat e + O + H+ = H O sau e + O + H O = OH- Aceste procese se numesc depolarizare hidrogen și oxigen Procesele anodice și catodice au loc în orice punct al suprafeței metalice unde cationii și electronii interacționează cu componentele mediului coroziv În aliajele fier-carbon, anodul este ferită, catodul este cementit sau nemetalic • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR Reacția secundară a coroziunii metalului este interacțiunea cationilor de fier cu ionii de hidroxid de OH Odată cu formarea hidroxidului de fier insolubil în apă Fe+++ OH~ = Fe(OH) Fe(OH) + O + H O = Fe(OH) Treptat, oxidul de fier hidrat se transformă într-un compus numit rugină În timpul funcționării clădirilor, la examinarea structurilor, este necesar să se stabilească gradul și tipul de deteriorare a metalului prin coroziune Gradul de deteriorare a metalelor este uniform și local (ulcerativ) Cu coroziune uniformă, gradul de deteriorare este determinat prin compararea secțiunilor transversale ale zonelor afectate cu cele de proiectare Cu coroziune locală, se determină dimensiunea ulcerelor și numărul lor pe unitate de suprafață Coroziunea armăturii este determinată vizual de apariția fisurilor longitudinale și a petelor de rugină pe suprafața stratului de protecție din beton, precum și prin metoda electrică Structurile clădirilor se caracterizează prin influența simultană a unui mediu coroziv și a tensiunilor care apar atunci când sunt expuse la sarcini permanente și temporare, ceea ce provoacă coroziune prin stres, ceea ce duce la o scădere a rezistenței materialului mult mai devreme decât în absența sarcinii În funcție de tipul de sarcină, se distinge coroziune sub o sarcină de întindere constantă - fisurare prin coroziune și coroziune sub sarcini alternante, ciclice (oboseala de coroziune a materialului structural) Aceste tipuri de coroziune provoacă coroziune intergranulară, care este mai periculoasă decât uniformă și locală Coroziunea structurilor subterane, care afectează conductele, părțile înglobate și armarea structurilor subterane din beton armat, este asociată cu prezența umidității, a substanțelor agresive dizolvate în sol și sol Procesul de distrugere prin coroziune a structurilor metalice se desfășoară în condiții de aerare insuficientă, ceea ce provoacă daune locale de coroziune Secțiunile structurilor care sunt mai puțin aprovizionate cu oxigen devin anod și sunt distruse Prin urmare, daunele coroziunii la conducte apar adesea sub carosabil, deoarece pavajul de asfalt este mai puțin permeabil la oxigen decât terenul deschis Pentru a proteja împotriva coroziunii subterane, se folosesc acoperiri de protecție, solul și mediile de apă sunt tratate pentru a le reduce activitatea coroziva Protejarea clădirilor împotriva uzurii premature • Pentru a proteja structurile metalice de coroziune, este necesar să se efectueze periodic inspecții generale și parțiale ale structurii, să se mențină curate structurile clădirii, să se identifice și să se elimine prompt zonele cu coroziune prematură, să se reînnoiască culoarea structurilor metalice Structurile metalice sunt expuse la coroziune accelerată în locurile de expunere directă la umiditate, vapori sau gaze agresive ca urmare a unei defecțiuni a structurilor de închidere; la îmbinările coloanelor metalice cu podeaua Saboții stâlpului trebuie să fie betonați pe zona oarbă nu mai jos decât nivelul podelei pentru a evita coroziunea șuruburilor de ancorare Dacă se constată daune locale în vopseaua structurilor metalice, acestea trebuie restaurate cât mai curând posibil Cel puțin de două ori pe an, structurile metalice trebuie curățate de praf și murdărie cu aer comprimat Odată cu apariția masivă a semnelor de distrugere a vopselei de protecție, este necesar să vopsiți toate structurile; suprafețele structurilor pregătite pentru vopsire sunt curățate în prealabil de praf, murdărie și vopsea veche Pentru a organiza un mediu de operare acceptabil pentru construirea structurilor metalice, este necesar să se organizeze îndepărtarea și îndepărtarea vaporilor și gazelor agresive din sursele de echipamente Factorii care cauzează coroziunea betonului și structurilor din beton armat includ: înghețarea și dezghețarea alternativă a betonului; umezire și uscare, care este însoțită de contracție și deformații de umflare, depunerea de săruri solubile etc Factorii externi care determină intensitatea coroziunii betonului și betonului armat includ: • tipul de mediu și compoziția sa chimică; • condiţiile de temperatură şi umiditate ale clădirii Factorii interni care determină rezistența materialului includ: • tip de liant în beton sau mortar; • compoziția sa chimică și minerală; • compoziţia chimică a agregatelor; • densitatea și structura betonului; • tipul de armare etc Deși betonul este unul dintre cele mai durabile materiale, structurile realizate din acesta sunt distruse din cauza efectelor agresive ale mediului, a funcționării neglijente și a performanței slabe • CAPITOLUL FUNCȚIONAREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR înaintea duratei standard de viață ( - ani) pentru care sunt proiectate Pe baza rezultatelor studierii proceselor de coroziune a betonului și a naturii distrugerii structurilor din beton armat în funcțiune, toate procesele de coroziune pot fi împărțite în trei tipuri În cazul coroziunii betonului de tip I, factorul principal este leșierea constituenților solubili ai pietrei de ciment și distrugerea corespunzătoare a elementelor sale structurale Cel mai adesea, acest tip de coroziune apare atunci când apele cu curgere rapidă acționează asupra betonului (scurgeri în acoperiș sau din conducte) sau la filtrarea apelor cu duritate scăzută Odată cu dezvoltarea intensă a coroziunii de tip II în beton, procesul de conducere este interacțiunea soluțiilor agresive cu faza solidă a pietrei de ciment în timpul schimbului de cationi și distrugerea principalelor elemente structurale ale pietrei de ciment Acest tip include procesele de coroziune a betonului sub acțiunea soluțiilor acide, a sărurilor de magnezie, a sărurilor de amoniu etc Principalii factori în coroziunea de tip III sunt procesele care au loc în beton atunci când acesta interacționează cu un mediu agresiv și este însoțit de cristalizarea sărurilor în capilare La o anumită etapă a dezvoltării acestor procese, creșterea formațiunilor cristaline contribuie la apariția unor tensiuni și deformari în creștere, ceea ce duce la distrugerea structurii de beton Impactul mediilor corozive determină dezvoltarea proceselor fizico-mecanice și fizico-chimice de coroziune în beton, ceea ce contribuie la modificarea proprietăților betonului, la o redistribuire a forțelor interne în secțiunile elementelor exterioare și la modificarea condițiilor pentru conservarea oțelului de armare Un rol esențial în asigurarea fiabilității și durabilității structurilor din beton armat îl joacă starea armăturii acestora În betonul dens, nedeteriorat pe bază de ciment, armătura din oțel poate fi complet conservată pe o durată lungă de viață a structurii la orice umiditate ambientală Acest lucru se explică prin faptul că prezența unui mediu alcalin (pH = , ) la suprafața metalului contribuie la păstrarea stării pasive a oțelului Coroziunea oțelului în beton are loc ca urmare a unei încălcări a pasivității sale, cauzată de o scădere a alcalinității la pH < în timpul carbonizării sau coroziunii betonului Fisurile din beton facilitează fluxul de umiditate, aer și substanțe agresive din mediul înconjurător către suprafața armăturii, drept urmare starea sa pasivă la locațiile fisurilor este ruptă Fisuri în beton armat Protejarea clădirilor împotriva uzurii premature • în structuri, formate în timpul coroziunii armăturii, sunt periculoase indiferent de lățimea deschiderii lor și indică agresivitatea mediului în care betonul nu își îndeplinește funcția de protecție în raport cu armăturile În condiții de exploatare, cei mai importanți parametri care afectează coroziunea armăturii sunt permeabilitatea și alcalinitatea betonului stratului protector Pentru structurile cu armătură netensionată, este caracteristică distrugerea treptată, atunci când, ca urmare a dezvoltării coroziunii armăturii sub presiunea unui strat în creștere de rugină, stratul protector al betonului crăpă și cade În prezența acestor simptome, este necesar să se efectueze imediat reparații sau armături, nepermițând epuizarea capacității portante a structurii Pericolul prăbușirii bruște este inerent structurilor cu armătură de pretensionare din oțeluri de înaltă rezistență, care, atunci când sunt corodate, tind să se rupă În timpul funcționării structurilor din beton armat, este adesea necesară protejarea armăturii împotriva proceselor de coroziune Protecția fiabilă a armăturii este utilizarea betonului proiectat Este necesar să curățați zonele deteriorate ale stratului protector al structurii, să expuneți parțial sau complet armătura, să îndepărtați rugina, să o atașați la o plasă goală de sârmă cu un diametru de - mm cu celule de x mm, clătiți zonele deteriorate sub presiune și executați betonul aruncat pe o suprafață umedă Dacă stratul de protecție al betonului este insuficient pentru a proteja armătura împotriva coroziunii, pe suprafața betonului nivelat se aplică materiale de clorură de polivinil (lacuri, emailuri) Nivelarea suprafeței se realizează cu beton proiectat cu o grosime a stratului de cel puțin mm Ungerea structurilor din beton este unul dintre defectele care apar în timpul funcționării necorespunzătoare a structurilor clădirilor industriale În urma cercetărilor, s-a constatat că betonul dens și de înaltă rezistență nu este supus uleiului Betonul cu densitate insuficientă cu fisuri și cochilii poate fi impregnat cu diferite uleiuri tehnice la o adâncime considerabilă, ca urmare, rezistența sa este redusă de ori Atunci când se operează structuri din beton armat, este necesar să se acorde atenție elementelor care sunt expuse la temperaturi ridicate și scăzute Impactul temperaturii ridicate asupra structurilor din beton armat duce la o scădere bruscă a aderenței armăturii la beton Când este încălzită la ° C, aderența armăturii netede la beton scade • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR fluctuează cu %, la °C este complet spartă Încălzirea până la °C a structurilor din beton armat cu bară de armare laminată la cald de profil periodic nu reduce practic aderența, dar la temperaturi mai ridicate, de exemplu la °C, aderența scade cu % Atunci când se operează structuri din beton și beton armat, este necesar: • să ia măsuri pentru reducerea gradului de agresivitate a mediului; • aplicarea structurilor din beton de mare densitate etc În timpul funcționării, este necesar să se asigure o ventilație suficientă a incintei pentru a elimina gazele agresive, a proteja elementele clădirii de umiditate de precipitațiile atmosferice și a apelor subterane, de a crește rezistența la coroziune a betonului și a structurilor din beton armat prin tratarea suprafeței și de volum cu agenți tensioactivi, și a instala anti -acoperiri anticorozive Lemn putrezit Măsuri de protecție În ciuda durabilității lemnului, structurile din lemn sunt supuse distrugerii biologice din cauza degradarii sale, care este rezultatul activității vitale a ciupercilor care distrug lemnul și este cauzată și de insectele care distrug lemnul Cele mai mari daune sunt cauzate de putrezirea lemnului Degradarea este un proces biologic care se desfășoară lent la temperaturi de la la ° C într-un mediu umed Infectarea structurilor de lemn cu spori de ciuperci care distrug lemnul are loc peste tot - un corp fructifer copt eliberează zeci de miliarde de spori Distrugerea directă se realizează prin fire fungice de - mm grosime, invizibile cu ochiul liber, pătrunzând în grosimea lemnului Există mai mult de de soiuri de ciuperci care distrug lemnul Semne detaliate de deteriorare biologică a structurilor clădirilor din lemn sunt prezentate în tabel Toate aceste ciuperci, care distrug lemnul mort al elementelor de construcție din lemn ale clădirii, provoacă putregaiul distructiv, care se caracterizează prin apariția unor fisuri longitudinale și transversale pe suprafețele afectate Tabelul Semne detaliate de deteriorare biologică a clădirilor din lemn Caracteristica numelui pelicule fibnitsy ale cordoanelor corpurilor fructifere Ciupercă de casă adevărată (Merulius lachimans) Ciupercă albă, asemănătoare bumbacului, cu pete roz și galben deschis Pelicule cenușii cenușii Snururi albe, apoi cenușii, plate, lemnoase, fragile, ușor ramificate Corpuri fructiferi sub formă de turte, rar - sub formă de pălării fără picioare, galben-ocru sau maro, cărnoase; himenofor - reticulat sau pliat, uneori zimțat Ciuperca de casă albă (Ropa vopararia) Miceliu alb, asemănător bumbacului Filmele sunt subdezvoltate, albe Corzile sunt albe, pufoase, rotunjite, flexibile, ușor ramificate Corpurile fructelor sunt lamelare, albe sau gălbui; himenofor - tubular, tubuli rotunjiți sau poligonali Ciuperca membranoasă casă (Coniopho a cerebella) Miceliu subdezvoltat, inițial alb, apoi galben sau maro Pelicule subdezvoltate, galbene sau brune Corzi subțiri, ramificate, brune Corpuri fructifere membranoase, foarte subțiri, gălbui sau brune; himenofor - neted sau tuberculat Ciuperca de mină lamelară (PaxiUus) Miceliu subdezvoltat, mai întâi alb, apoi galben-verzui, uneori liliac Filme nedezvoltate, galbene sau maro Snururi subțiri, filamentoase, puternic ramificate, mai întâi alb, apoi galben-verzui, uneori liliac Corpuri fructifere sub formă de pălării fără picioare, galben deschis; himenofor - lamelar Protejarea clădirilor împotriva uzurii premature " • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR Aceste fisuri sunt o caracteristică importantă de diagnosticare Dezvoltarea chiar și a mucegaiurilor inofensive pe structurile din lemn este un semn amenințător al posibilității de dezvoltare a ciupercilor care distrug lemnul, deoarece condițiile favorabile dezvoltării mucegaiului sunt similare cu condițiile pentru dezvoltarea ciupercilor care distrug lemnul, ai caror spori sunt intotdeauna prezenti in aer in cantitati suficiente pentru a infecta lemnul Pentru a evita putrezirea lemnului, trebuie să: • - protejați lemnul de umiditatea directă precipitații atmosferice și ape subterane; • asigura o izolare termică suficientă (pe partea rece) și o barieră de vapori (pe partea caldă) a pereților, acoperirilor și altor structuri de închidere a clădirilor încălzite pentru a preveni înghețul și umiditatea condensului acestora; • asigura uscarea sistematica a lemnului si agregatelor prin crearea unui regim de temperatura si umiditate de uscare În acest sens, sunt necesare următoarele măsuri constructive de protecție: • structurile portante din lemn să fie proiectate deschise, bine ventilate, accesibile pentru inspecție, amplasate în întregime fie în încăperea încălzită, fie în afara acesteia, deoarece în elementele cu temperatură variabilă se formează condens pe grosimea sau lungimea acestora; nu este permisă încorporarea nodurilor de susținere, a curelelor, a capetelor elementelor de zăbrele ale structurilor portante în grosimea pereților, a învelișurilor fără mansardă și a podelelor de mansardă; • Nu folosiți acoperiri din lemn fără mansardă peste încăperi cu umiditate relativă mai mare de %; • podelele din lemn nu trebuie folosite în instalațiile sanitare și în alte zone umede ale clădirilor din piatră Pardoselile din lemn de deasupra subteranului trebuie protejate de degradare prin aerisirea subteranului prin orificii de cel putin - mm, distantate la intervale de m; înălțimea subteranului trebuie să fie de cel puțin mm Spațiul de aer de sub pardoseala curată trebuie ventilat prin găuri cu grătare sau plinte fante Elementele din lemn trebuie separate de zidărie cu materiale de hidroizolație Este interzisă folosirea scurgerilor interioare, văilor din lemn și felinarelor cu geam înclinat în învelișuri din lemn, care creează pericolul de putrezire a învelișurilor Pe lângă deteriorarea lemnului de către ciupercile care distrug lemnul în timpul funcționării, uzura prematură a elementelor din lemn Protejarea clădirilor împotriva uzurii premature • polițiștii pot fi cauzate de acțiunea distructivă a insectelor, în principal gândacilor (gărgărițe, râșnitori), precum și himenoptere (coarne), lepidoptere (fluturi) și pseudoretinoptere (termite), crustacee (crustacee marin, păduchi de lemn) În cele mai multe cazuri, insectele, după ce și-au încheiat ciclul de dezvoltare în lemn umed, nu îl populează din nou după uscare Principalii dăunători ai lemnului nu sunt insectele în sine, ci larvele lor, care se hrănesc cu lemn, roade prin pasaje de diferite dimensiuni, transformându-l în praf Pentru combaterea dăunătorilor: • efectuați o selecție atentă a lemnului pentru structurile din lemn care provin din depozit; • să producă dezrădăcinarea accelerată a butucurilor la locurile de exploatare forestieră; • îndepărtați din timp copacii arși și paravanele; • îndepărtați lemnul recoltat din pădure înainte de începerea perioadei de vară a gândacului; • îndepărtați rapid coaja din buștenii supuși depozitării uscate; • nu folosiți lemn infestat cu dăunători pentru structuri din lemn etc Cea mai eficientă modalitate de a combate ciupercile și insectele care distrug lemnul este protecția chimică a lemnului Protecția structurilor din lemn de daune biologice constă în impregnarea sau acoperirea acestora cu antiseptice - substanțe chimice care previn putrezirea și distrugerea lemnului Produsele chimice concepute pentru a proteja lemnul de atacurile fungice se numesc fungicide, iar insecticidele de daunele insectelor Protecția este necesară atunci când lemnul sau materialele în contact cu acesta au un conținut inițial semnificativ de umiditate și este dificil să le uscați rapid în structură; dacă măsurile constructive nu pot elimina umezirea permanentă sau periodică a elementelor din lemn; în timpul lucrărilor de reparații și restaurare în clădiri și structuri în care s-a constatat dezvoltarea ciupercilor și insectelor distrugătoare de lemn În funcție de scopul clădirilor, tipul structurilor, gradul de umiditate a lemnului, metodele elementelor antiseptice din lemn pot fi diferite: • impregnare sub presiune; • impregnare în băi cald-rece; • acoperire cu paste antiseptice; • antiseptic uscat etc • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR Există mai multe tipuri de antiseptice: anorganice, organice și combinate Antisepticele trebuie să îndeplinească cerințele de toxicitate pentru ciuperci și insecte, capacitatea de a pătrunde în lemn, rezistența la spălare, să fie inofensive pentru oameni etc Antisepticele anorganice includ fluorură de sodiu, fluorosiliciu de amoniu, bicromat de sodiu, fluorură de sodiu tehnică, clorură de zinc etc Ca substanțe organice se folosesc oxidifenilul tehnic, uleiul de cărbune, uleiul de antracen etc Antisepticele combinate includ substanțe formate din două sau mai multe componente, a căror toxicitate crește în amestec - aceasta este o combinație de silicofluorura de sodiu cu fluorură de sodiu, un preparat de crom-cupru etc Pentru a prelucra elemente din lemn dispuse orizontal și a impregna cheresteaua depozitată, se utilizează metoda antiseptică uscată; pentru aceasta, antisepticul este amestecat cu rumeguș umezit (conținut de umiditate rumeguș - %) folosit ca balast de intemperii Protecția lemnului de umiditate este asigurată de un strat de vopsea și lac (LKP), care împiedică pătrunderea umidității atmosferice și a vaporilor de apă în lemn Protecția LKP este asigurată pentru o perioadă scurtă din cauza fragilității LKP (transport, depozitare, instalare, acoperiș) Ca acoperiri de vopsea, se folosesc polimeri care sunt destinati fabricarii de lacuri, vopsele, emailuri, au capacitatea de a forma acoperiri cu grosime de cateva zeci de microni, care protejeaza lemnul de influenta mediului extern Ca vopsea se folosesc emailuri perclorvinil, emailuri pentaftalice, email uretan-alchid, lac perclorovinil etc Organosilicatul, organosiliciul și alte emailuri devin din ce în ce mai utilizate, care nu numai că protejează lemnul de umiditate, dar și îi reduc inflamabilitatea și sunt toxice pentru ciupercile de casă Măsuri de protecție pentru structurile polimerice Există două metode pentru protejarea structurilor polimerice: • constructiv; • chimică Protejarea clădirilor împotriva uzurii premature • În prima metodă, este necesar să se mențină condițiile de funcționare de proiectare ale structurilor polimerice A doua metodă presupune creșterea stabilității operaționale prin introducerea de substanțe-stabilizatori (inhibitori de îmbătrânire) Toți stabilizatorii sunt împărțiți în următoarele tipuri: antiradii sunt inhibitori ai îmbătrânirii radiațiilor; antioxidantii cresc rezistenta polimerilor la actiunea oxigenului atmosferic, incetinind degradarea lor termo-oxidativa; antiozonanții protejează polimerii de ozonul atmosferic, reacționând cu acesta sau migrând la suprafața polimerului, creând o barieră pentru interacțiunea acestuia cu ozonul; stabilizatorii de lumină (stabilizatorii foto) absorb lumina ultravioletă (de exemplu, funingine) sau inhibă degradarea fotooxidativă cauzată de acțiunea simultană a luminii și a oxigenului; stabilizatorii de căldură măresc rezistența la căldură și rezistența la căldură a polimerilor Sunt oxizi de metal, unii compuși organometalici CAPITOL REPARAȚIA ȘI ÎNDARIREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Principiile de bază ale amplificarii si eliminarea defectelor Necesitatea întăririi structurilor clădirii în timpul funcționării lor apare atât în timpul reechipării tehnice, cât și ca urmare a uzurii fizice și a diverselor daune cauzate de coroziunea materialelor, solicitări mecanice, expunerea la un mediu agresiv, fabricarea de proastă calitate a structurilor, încălcarea standardelor de lucrări de construcție și instalare, a regulilor și condițiilor de funcționare tehnologii de producție Având în vedere volumul mare de clădiri și structuri în care structurile din beton armat și piatră ocupă marea majoritate dintre toate tipurile de structuri de construcție, problemele aplicării practice a diferitelor modalități eficiente de consolidare a acestora sunt în prezent de mare importanță Consolidarea structurilor din beton armat si piatra sau refacerea capacitatii portante a acestora se poate face in diverse moduri Alegerea metodei de armare, calculele necesare și dezvoltarea tehnologiei de armare sunt efectuate de specialiști competenți, ținând cont de justificarea economică și de capacitățile financiare ale clientului Elaborarea unui proiect (propuneri) repararea și întărirea Elaborarea propunerilor de proiecte pentru repararea și consolidarea structurilor este prima etapă a lucrării Baza pentru elaborarea propunerilor sunt rezultatele sondajului Propunerile de proiecte sunt elaborate luând în considerare următoarele date inițiale: Principii de bază ale întăririi și eliminării defectelor • • desene de lucru ale structurilor și schemelor executive; • abateri ale dimensiunilor și nodurilor reale de la deciziile de proiectare; • condiţiile inginereşti şi geologice ale sitului; • sondaj geodezic pentru determinarea tasării, abaterilor, rostogoliri, deplasări; • termenii de funcționare a structurilor, precum și amploarea și natura sarcinilor; • caracteristicile fizice şi mecanice ale materialelor fiecărui element structural; • informatii despre defectele existente Defectele existente includ deviații și supratensiuni crescute, încălcări ale conexiunilor elementelor structurale între ele, coroziunea metalului și a betonului, abateri de la dimensiunile geometrice și lățimea inacceptabilă a deschiderii fisurilor Propunerile de armare trebuie să țină cont de toate caracteristicile funcționării structurilor, să conțină desene de lucru ale detaliilor de armătură și instrucțiuni pentru execuția lucrărilor Realizare lucrari de reparatii si intarire Consolidarea structurilor din beton armat și piatră se realizează fără descărcare, cu descărcare parțială sau totală Alegerea opțiunii de producție a muncii este determinată de: • tipul construcției; • metoda de amplificare; • modul în care se pune în funcţiune amplificarea • motivul armăturii (capacitate portantă insuficientă sau creștere viitoare a sarcinii) Descărcarea - totală sau parțială - elimină pericolul de prăbușire, asigură siguranța muncii la armătură și includerea elementelor de armătură în lucru după încărcarea lor înapoi Descărcarea se realizează cel mai adesea prin susținerea sau agățarea structurilor cu rafturi temporare din bușteni (grinzi), oțel laminat, pene sau cricuri, la care se transferă toată sau o parte a sarcinii care acționează asupra structurii, inclusiv în primul caz a acesteia proprii La susținerea structurii, de obicei, acele locuri în care este necesar să se îndepărteze deformarea sunt atârnate Poziția suporturilor temporare în timpul suspendării este selectată în funcție de tipul structurii, natura și locul armăturii Atunci când agățați grinzile, cadrele și alte structuri de ferme, acestea trebuie susținute • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ÎNTARIREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII de lângă rafturi Numărul, materialul rafturilor și dimensiunile secțiunii acestora depind de deschiderea și sarcina pe structură și sunt determinate de calculul pentru acțiunea sarcinii corespunzătoare Se recomandă ca grinzile și cadrele să fie susținute de rafturi cu secțiune dublă situate pe ambele părți ale structurii Este recomandabil să instalați rafturile pe pene largi, pereche, așezate orizontal, din lemn masiv, a căror antrenare contra vă permite să susțineți structurile Dacă este necesară ridicarea structurilor la o înălțime considerabilă, se recomandă utilizarea cricurilor hidraulice cu șuruburi cu o greutate mare a structurilor La agățarea structurilor din beton armat, se folosesc rafturi din oțel laminate sau sub formă de coloane traversante (tije) Alegerea materialului și designul suportului temporar depinde de marca curelei inferioare, greutatea și tipul structurii armate Rafturile pot fi făcute din bușteni, grinzi Acest tip de rafturi este de obicei acceptat la marcarea structurilor de până la , - m, în funcție de greutatea acestora La inaltimi mai mari sau cu greutate semnificativa se recomanda folosirea suporturilor tip turn În cazurile în care acoperirea sau podeaua mansardei are o izolație grea, de exemplu, zgură, beton gazos, care, conform proiectului, ar trebui înlocuită cu una mai ușoară, se recomandă descărcarea structurilor defecte prin îndepărtarea izolației grele înainte de consolidare După finalizarea lucrărilor de consolidare, rafturile sunt îndepărtate fără smucituri și șocuri Cu un număr mare de rafturi temporare, demontarea acestora trebuie efectuată simetric de la centrul deschiderii structurii armate la suporturi Structurile de armare în fiecare caz sunt de natură specifică și sunt determinate de tipul și dimensiunea structurii care este armată și de motivele care au determinat necesitatea armăturii Clasificarea metodelor de amplificare Armarea structurilor din beton armat și piatră se realizează în conformitate cu documentația de lucru și proiectul de producție a lucrărilor (CW), în conformitate cu standardele de proiectare, producere a lucrărilor și acceptarea structurilor monolitice și din oțel, organizarea construcției , siguranta in constructii Alegerea metodei de armare depinde de starea structurilor, de scopul armăturii și de condițiile de funcționare Metodele de amplificare sunt clasificate după diverse criterii Consolidarea fundațiilor clădirilor și structurilor • După capital: urgent-urgență, temporar, permanent, prospectiv După gradul de încărcare în timpul armăturii: sub sarcină, cu descărcare parțială, cu descărcare completă și demontare În funcție de efectul amplificării asupra schemei de funcționare a structurilor, se disting două grupuri: • fără modificarea schemei de proiectare; • cu modificarea schemei anterioare de lucru Consolidarea fundațiilor clădirilor și structurilor Din practica de proiectare și topografie a clădirilor s-a stabilit că după de ani de funcționare, bazele fundațiilor sunt într-o stare subsolicitată Acest lucru se datorează compactării solului de bază datorită scăderii porozității acestuia sub sarcina de la masa clădirii Clădirile construite la mijlocul secolului al XX-lea au o marjă de siguranță semnificativă, ceea ce face posibilă repararea și înlocuirea elementelor structurale înlocuibile cu altele mai permanente (de exemplu: podele din lemn cu beton armat) fără a consolida fundațiile Cu toate acestea, în timpul funcționării, fundațiile clădirilor și structurilor sunt expuse la o gamă largă de influențe care le reduc capacitatea portantă (inundare a șantierului, scurgeri de comunicații, funcționare necorespunzătoare etc ), în urma cărora există o trebuie să întărească solurile de fundație, ceea ce se rezumă în principal la creșterea capacităților lor portante Pentru aceasta se folosesc in practica trei metode principale: chimica, termica si fizico-mecanica Din practica de proiectare, s-a stabilit că cea mai eficientă este metoda chimică, care include silicificarea, cimentarea, rășinizarea Pentru a efectua lucrări de silicizare a solurilor, sub baza fundațiilor se scufundă injectoare din țevi de oțel cu diametrul de mm, prin care se injectează soluția la o presiune de , , MPa Pentru fundațiile în bandă, injectoarele sunt amplasate pe ambele părți de la suprafața pământului, din subsoluri sau șanțuri speciale Dacă lățimea fundației este semnificativă, atunci solurile de fundație sunt fixate cu injectoare înclinate Silicizarea bazei fundațiilor existente are scopul de a crește capacitatea portantă a nisipurilor mișcătoare fine și mâloase din solurile de tip loess și vrac (Fig ) silice- • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI CONTRIBUIREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Sol țirea este posibilă pentru soluri cu un coeficient de filtrare de , - , cm/s O soluție de sticlă lichidă și clorură de calciu este injectată în sol Pentru solurile saturate cu apă se utilizează fixarea solului cu electrosilicare, adică stimularea mișcării soluției cu ajutorul unui curent electric Orez Consolidarea solurilor prin injectare de solutii (cimentare, bitumizare, silicificare, rezinizare): - fundatie existenta; - injectoare scufundate de pe suprafata bazei; - sol fix; - direcția de distribuție a soluțiilor de fixare; - furtun pentru furnizarea solutiilor Cimentarea solului de fundație este utilizată numai în prezența nisipurilor afanate cu granulație medie și grosieră, precum și a golurilor carstice Rezistența solului de bază cimentat din apropierea puțului de injecție atinge - , MPa la un consum de ciment de - % din volumul solului fix Pentru chituire se folosește un mortar de calitate M și mai mare, cu un raport apă-ciment de , : Înclinarea bazelor este utilizată pentru a fixa soluri nisipoase la un nivel ridicat de apă subterană O soluție de rășină ureică și acid clorhidric formează un gel care lipește particulele de nisip Soluția este injectată în puț la o presiune de lucru de până la MPa Metoda termică este utilizată în principal pentru solurile de tasare de loess Aerul încălzit la o temperatură de °C este injectat în sol prin conducte rezistente la căldură La o temperatură a aerului de °C, solul de loess își pierde proprietățile de tasare, iar la o temperatură de - °C capătă proprietăți de rezistență ridicată Alegerea metodei de armare a fundației se face în funcție de condițiile geologice ale șantierului și de tipul fundațiilor, precum și de costul lucrării Consolidarea fundațiilor clădirilor și structurilor • Orez Fixarea electrochimică a solurilor (electrosilicificare, compactare electroosmotică): - fundație existentă; - injectoare cu electrozi (sau tije cu electrozi scufundate de la suprafața de bază; - o serie fixă de sol; - următoarea poziție a injectoarelor cu electrozi; - zid de cărămidă; - sinusurile deschise ale fundației Orez Fixarea termică a solurilor: - fundație existentă; - puțuri; - duze cu vârf; - flacără; - sol fix; - bucșe de ghidare pentru alimentarea cu combustibil Trebuie remarcat faptul că la fixarea solurilor prin metoda chimică, reactivii injectați sub baza fundației se răspândesc în mod activ departe de fundație, mutând o anumită cantitate de particule de sol Pentru a evita deteriorarea temporară a caracteristicilor fizice și mecanice ale solurilor de bază sub baza fundației (deci, sediment suplimentar), se recomandă aranjarea în avans a "voalelor" de sol fix pe ambele părți ale fundației, prevenind sufuzia secundară • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Tabelul Clasificarea principalelor metode de întărire a bazelor Metoda de întărire Domeniul de aplicare Rezistența finală, MPa Nume Soluție structurală și tehnologică Cimentare Injectarea mortarului de ciment Nisipuri cu granulație grosieră cu coeficient de filtrare Kf = - m/zi - Silicare într-o singură soluție Injectarea unei soluții de silicat de sodiu Loess cu Kf = , - m/zi , - , Injectarea unei soluții de silicat de sodiu cu un întăritor Nisipuri nisipoase fine cu Kf = , - m/zi , - , Silicificare în două soluții Injectarea secvențială a unei soluții de silicat de sodiu și clorură de calciu Nisipuri de dimensiune medie și cKf fin = - m/zi , - Electrosilicare Injectare secvențială de soluție de silicat de sodiu și clorură de calciu într-un câmp electric de curent continuu între electrozii dințați ( kWh/m ) Argilă, lut și lut nisipos cu Kf = , - , m/zi , - , Rezinizare Injectarea unei soluții de rășină carbamidă cu un întăritor Nisipuri de mărime medie și fine cF = , - m/zi , - Metoda termică Arderea combustibilului în puțuri (G = - °C; durată - zile) Loess cu Kf = , - m/s - , Etanșare mecanică Dispozitiv de piloți forați înclinați Pentru orice sol , - , Construcția de "zid în pământ" De asemenea, - Metoda combinată de mediu apă-aer Crearea coloanelor de sol armat ca urmare a amestecării cu suspensii de ciment sau soluții de rășină Nisipuri, roci mâloase și argiloase cu coeficient de filtrare Kf = , - m/zi , - Compactarea solului de fundație se poate face și prin presarea piloților de diametru sau secțiune mic Echipamentul de foraj poate fi folosit dacă dimensiunea încăperii o permite Echipamentul de piloți se sprijină de obicei pe pavaj sau tavan, ceea ce determină dimensiunea piloților Repararea și consolidarea fundațiilor clădirilor și structurilor • Repararea și consolidarea fundațiilor clădirilor și structurilor Consolidarea fundațiilor clădirilor este una dintre cele mai delicate operațiuni Prin urmare, dacă apare această problemă, atunci se procedează de la opus: prin reducerea sarcinilor, ei caută să evite întărirea fundațiilor Orice consolidare a fundațiilor este asociată cu mișcările clădirii existente, ceea ce duce la modificări ale stării acesteia, creează dificultăți în funcționarea clădirii Dacă consolidarea fundației devine inevitabilă, atunci este recomandabil să se efectueze reconstrucția sau modernizarea clădirii concomitent cu consolidarea Întărirea fundațiilor trebuie făcută prin următoarele metode: • cresterea capacitatii portante a solului prin intarirea acestuia; • creșterea suprafeței portante a fundațiilor; • executa reparatii si armare a structurii de fundatie care nu are rezistenta ceruta Metoda de întărire a fundațiilor este selectată în funcție de mărimea și natura sarcinilor, de condițiile de sol și hidrologice ale șantierului, de caracteristicile de proiectare ale fundațiilor și de întreaga clădire în ansamblu Principalele motive pentru starea nesatisfăcătoare a fundațiilor clădirilor sunt prezentate în tabel , iar principalele metode de refacere și consolidare a fundațiilor clădirilor în exploatare sunt prezentate în Tabel Tabelul Principalele motive pentru starea nesatisfăcătoare a fundațiilor clădirilor Erori Caracteristici de nerespectare a condiţiilor de funcţionare şi a consecinţelor Proiectare Nu au fost luate în considerare toate caracteristicile solurilor de fundație, inclusiv incluziunile locale De exemplu, prezența solurilor în vrac cu precipitații în exces și mai puțin rezistente la efectele scurgerilor de apă din utilități de la sistemele de comunicații inginerești defecte • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Final Erori Caracteristici de nerespectare a condiţiilor de funcţionare şi a consecinţelor Încălcarea structurii solului de sub fundații (de exemplu, amplasarea solurilor argiloase sub baza fundației, așezate la o adâncime insuficientă) solurile mâloase) Umplerea sinusurilor gropilor cu soluri permeabile Execuție slabă a zonelor oarbe și a pavajelor adiacente Lucrări de reparații și construcție cu încălcarea tehnologiei (de exemplu, realizarea de deschideri în fundații fără a instala mai întâi grinzi de descărcare sau ruperea gropilor din apropierea fundațiilor existente până la o adâncime care depășește proiectul) Funcționarea clădirii Spălarea, antrenarea (suffuzia) sau lichefierea solurilor în caz de defecțiune a sistemelor de inginerie subterană (alimentare cu apă, canalizare, rețea de încălzire) Înmuiere sistematică a solurilor de bază din cauza stării nesatisfăcătoare a zonei oarbe, sisteme de evacuare a apelor pluviale etc Creșterea adâncimii subsolului cu încălcarea diferenței normalizate de cote între baza fundației și pregătirea pentru etajele subsolului (mai puțin de mm) Redistribuirea sarcinilor pe fundații fără a ține cont de capacitatea portantă reală a acestora Montarea prelungirilor și suprastructurilor fără efectuarea calculelor de verificare a bazelor și fundațiilor Tabelul Metode de bază pentru restaurarea și consolidarea fundațiilor clădirilor aflate în funcțiune Metoda de refacere sau consolidare a fundației Starea inițială a fundației Nume Soluție structurală și tehnologică Întărirea zidăriei de fundație fără extinderea tălpii Injectarea (injectarea) mortarului de ciment în fisurile și golurile din corpul fundației Reducerea rezistenței zidăriei Repararea și consolidarea fundațiilor clădirilor și structurilor • Final Metoda de refacere sau consolidare a fundației Starea inițială a fundației Nume Soluție structurală și tehnologică Tencuiala sau tuns Reducerea rezistenței stratului exterior al matricei de fundație, delaminarea zidăriei Amenajarea cuștilor de armătură din beton armat sau metal (inclusiv piloni solicitați pentru stâlpi) Capacitate portantă insuficientă, posibilă creștere a sarcinii Creșterea suprafeței de rezemare a fundației Montarea de pantofi de maree din beton armat monolit sau prefabricat în jurul perimetrului fundației Fundația este într-o stare satisfăcătoare sau întărită în prealabil prin chituire Transferarea încărcăturii către straturile de sol subiacente Instalarea piloților la distanță (umpluți sau șurub) cu includerea grinzilor de armare transversale La fel Solul solid este situat adânc de la baza fundației Dispozitivul de scufundare fântâni La fel Fundația este în stare bună Adâncirea fundațiilor Furnizarea de noi elemente structurale (stâlpi sau o placă solidă) cu suspendare preliminară a secțiunilor de perete în locurile de lucru Adâncirea subsolului Amenajarea anexe, încadrate și structuri subterane O metodă care asigură armarea unei fundații slabe, cu rezistență redusă sau parțial distrusă este construirea fundației cu beton și beton armat Se realizează astfel o creștere a zonei de sprijin a fundației pe sol, precum și o creștere a rezistenței fundației înconjurate de o carcasă (Fig - ) Această metodă este cea mai potrivită pentru fundațiile cu benzi și stâlpi Cea mai utilizată este armarea fundațiilor cu cleme din beton armat, dispuse atât fără creșterea fundației, cât și fără creșterea suprafeței tălpii, cât și odată cu creșterea acesteia Clipul se realizează pe toată sau o parte din înălțimea fundației Clipurile pot fi din beton și din beton armat, acoperind fundația armată • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII și comprimarea acestuia în timpul contracției betonului Pentru a asigura aderența betonului carcasei și a fundației existente, suprafața acesteia din urmă este curățată, prelucrată pentru a o aspru; la fundaţiile de moloz se curăţă cusăturile Dacă este necesară o întărire suplimentară a aderenței, se fac găuri (perforatoare) în care sunt încorporate tijele de ancorare În fundațiile cu bandă, pereții opuși ai cuștii sunt legați prin ancore sau grinzi Pentru cleme de beton, beton de o clasă nu mai mică de B , cu fină Orez Lărgirea zonei de rezemare a fundațiilor cu benzi prin instalarea de elemente prefabricate din beton: - fundație armată; și - elemente de lărgire, respectiv, înainte și după extindere; - o gaură etanșată cu un mortar de ciment lichid sub presiune; - ancora; - zone de sol compactat; - zid de cărămidă; - beton de agregat fin Orez Lărgirea zonei de rezemare a fundațiilor de bandă prin intermediul mareelor de beton cu instalarea de grinzi și știfturi metalice: - fundație armată; - zid de cărămidă; - maree de beton; - grinzi metalice instalate in gauri perforate; - știfturi metalice din oțel de armare; - grinzi metalice, fixate prin sudare de grinzile transversale; - zone de sol compactat Repararea și consolidarea fundațiilor clădirilor și structurilor • pietriș, bine mobil Compactarea amestecului de beton se realizează cu un vibrator cu ac sau baionetă simplă Consolidarea fundațiilor se efectuează cu prinderi de , - m lungime pentru a exclude încălcarea stabilității unei zidării slabe fără mortar (slăbite) a fundațiilor Se lucrează pe - prinderi Alte modalități de întărire și întărire a corpului de fundații de moloz și cărămidă sunt injectarea de ciment și mortar de silicat-polizacianit, beton împușcat cu beton Această metodă face posibilă refacerea corpului de fundație cu cea mai mică cheltuială de materiale fără a crește secțiunea transversală (Fig - ) Orez Lărgirea zonei de sprijin a fundațiilor cu benzi cu ajutorul unui banchet de beton unilateral: - fundație armată; - banchet monolit din beton; - grinda portanta; - bretele; - ancora; - colț de tracțiune; - fascicul de distribuție; - zid de cărămidă Orez Fixarea zidăriei de moloz (cărămidă) a fundației prin chituire și mortar silicato-polizacianit: - fundație armată; - injectoare pentru injectarea mortarului de ciment lichid; - aflux de soluție; - zid de cărămidă • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Orez Eliminarea unui gol din fundația în bandă cu mortar de ciment: - fundație armată; - ruperea fundațiilor din cauza înghețului și tasării solului de bază; - mortar de ciment lichid; - injectoare; - sol neporos; - zid de cărămidă Orez Fixarea zidăriei de moloz (cărămidă) a fundației cu beton proiectat: - o fundație existentă cu un mănunchi de zidărie de moloz (cărămidă); - pulverizare amestec de beton la presiune înaltă; - suprafata de fundatie din beton proiectat; - pistol de ciment pentru pulverizarea amestecului de beton; - zid de cărămidă; - sinusurile deschise ale fundației Pentru a crește capacitatea portantă a fundațiilor, în unele cazuri, se folosesc soluri solide adânci, folosind grămezi de diferite tipuri Această metodă este justificată în special la un nivel ridicat de apă subterană Piloții sunt executați de la distanță sau sunt aduși sub talpa fundației La armarea fundațiilor cu bandă, piloții la distanță sunt plasați fie pe o parte sub forma unui sistem cantilever, fie pe ambele părți (Fig ) Capetele piloților cu fundație armată sunt legate prin grilaje sub formă de curele din beton armat pentru fundații în bandă sau cuști din beton armat pentru fundații pe stâlpi Repararea și consolidarea fundațiilor clădirilor și structurilor • Orez Consolidarea fundațiilor benzi prin transferarea sarcinii pe piloți: - fundație cu bandă armată; - piloți forați din beton armat; - suport din beton armat; - armătura principală de lucru; - o gaură făcută în cusăturile dintre blocurile de fundație; - zid de cărămidă Transferul unei părți a încărcăturii către piloții externi se realizează și prin grinzi care trec prin fundație Complexitatea întăririi fundațiilor constă în necesitatea deschiderii pardoselilor și extragerii manual a fundațiilor Dacă există un sol de bază supraîncărcat, poate fi necesară schimbarea tipului de fundație De exemplu, în loc de fundații separate coloane, acestea ar trebui transformate în fundații de bandă sau bandă și transformate într-o placă solidă în clădirile cu subsoluri Pietrișul este turnat sub o bandă sau placă suplimentară pe solul portant sau se așează beton slab Pământul din apropierea fundației poate fi îndepărtat numai în secțiuni separate Ca plus la fundație, sunt aranjați grămezi mici plictisiți Capacitatea lor de descărcare este aceeași cu cea a fundațiilor suplimentare Secvența de lucru pentru întărirea fundațiilor cu lărgirea tălpii trebuie efectuată în următoarea secvență: ) fundația este ruptă în secțiuni pe ambele părți; • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII ) găurile sunt perforate prin trecerea grinzilor metalice și a elementelor de armare; după montarea lor, găurile sunt sigilate cu grijă cu beton cu granulație fină; ) zile de mareee prefabricate din beton armat, se închid ancorele sau se opresc tiranții; ) suprafața fundațiilor existente se curăță de murdărie cu perii metalice, se sufla cu un jet de aer comprimat și, înainte de a pune betonul monolit, se umezește abundent cu apă sau lapte de ciment; ) solul de bază este compactat la locațiile mareelor; ) se montează armăturile, cofrajele și se așează betonul Descărcarea fundațiilor este folosită pentru consolidarea fundațiilor care și-au pierdut rezistența Banda de fundație este întărită prin instalarea grinzilor de oțel, luptelor, descărcarea plăcilor de beton armat și transferarea sarcinii pe piloți Metoda de transfer a sarcinii pe piloți implică utilizarea piloților nou aranjați (ca opțiune - puțuri de scufundare) Talpa fundației nu este afectată (cu excepția cazului în care grinzile transversale de sprijin sau dolinele sunt sub talpă) Semnificația armăturii este transferul fundației pe piloți exteriori sau așezarea piloților sub baza fundației Pentru a transfera sarcina de la fundațiile armate pe piloți, se folosește un sistem de grinzi transversale monolit din beton armat (sau oțel monolitic) În calcule nu se ia în considerare munca solului de fundație sub fundațiile existente Se presupune că întreaga sarcină ar trebui preluată de elementele de armare nou amenajate ale fundației existente În soluția luată în considerare, se folosesc grămezi de diferite modele: plictisit; scurt de prins; componente ale linkurilor individuale; înșurubat și găurit Întărirea fundațiilor columnare este posibilă prin reconstruirea lor în fundații în bandă cu deformații inegale semnificative Cu această metodă, între fundațiile existente se realizează un perete de beton armat sub formă de jumper Partea inferioară a peretelui poate fi lărgită Partea inferioară a jumperului este adusă sub fundația existentă Întărirea fundațiilor sub stâlpi și stâlpi prin creșterea suprafeței tălpii se realizează și prin dispozitivul de cleme de armare care acoperă structurile existente din toate părțile Pe marginile fundației existente se bat știfturi (cu diametrul de - mm în trepte de - mm) sau se pun șanțuri orizontale (brazde) în care sunt plasate grinzi de oțel Locația exterioară a grinzilor de descărcare (adică fără pornire Repararea și consolidarea fundațiilor clădirilor și structurilor • dintre ele în streb) este permisă dacă înălțimea cuștii de armare este mai mare de m Fundațiile de mică adâncime pot fi armate prin lărgirea și adâncirea lor prin adăugarea de elemente structurale (blocuri, plăci de beton armat, stâlpi) Adâncirea fundațiilor și conectarea stâlpilor, de regulă, se realizează în soluri uscate și cu umiditate scăzută Restaurare hidroizolatie Secțiunile rupte de hidroizolație orizontală trebuie restaurate, cu respectarea regulilor de continuitate a stratului de hidroizolație Zidăria cu hidroizolație orizontală spartă este parțial demontată în secțiuni de - , m lungime, iar apoi două straturi de material laminat sunt așezate din nou pe mastic, suprapunându-se cu materialul laminat de impermeabilizare rămas sau așezat anterior Covorul de hidroizolație trebuie să acopere complet peretele și tencuiala interioară Distanța dintre zidăria restaurată și cea conservată trebuie să fie cu grijă cu un mortar de ciment semiuscat Restaurarea sau reinstalarea hidroizolației orizontale în pereți se realizează și cu ajutorul unui ferăstrău de perete Inițial, ei aranjează (decupează) o fantă orizontală de mm înălțime, în secțiuni - până la , m Intervalul dintre secțiunile individuale ar trebui să fie de cel puțin - m Lucrarea se efectuează într-un model de șah până la - prinderi Suprafața zidăriei este curățată cu grijă de praf cu un jet puternic de aer comprimat, umezită și acoperită cu pastă bituminoasă rece Stratul de hidroizolație include trei straturi de mastic asfaltic rece (fiecare strat ulterior se aplică după uscarea celui precedent) După ce ultimul strat de mastic aplicat s-a întărit, golul rămas este etanșat cu un mortar de ciment semi-uscat, cu calafăt atent În prezent, metoda de refacere a hidroizolației orizontale prin injectarea unui mortar de ciment lichid cu aditivi polimerici "Penetron" și "Aquatron" a devenit pe scară largă (Fig ) Atunci când interacționează cu umiditatea, aditivii formează un perete tăiat monolitic, în niciun caz inferior unui covor rulat din punct de vedere al eficienței La înlocuirea hidroizolației verticale, un șanț este rupt din exteriorul fundației Partea frontală a structurii este curățată • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII de murdărie, se spală cu lapte de ciment și se aplică un strat de nivelare a soluției După ce soluția s-a întărit, pe această suprafață se aplică un strat de mastic bituminos fierbinte și se lipește un strat de material de acoperiș, apoi altul După lipirea covorului hidroizolator, se face un castel de lut din lut mototolit gras cu grosimea de cel puțin mm și șanțul se umple cu tamponare strat cu strat Lucrarea se desfășoară în secțiuni (prinderi) de - , m fiecare cu o suprapunere a covorului hidroizolator cu , - , m Orez Dispozitiv de hidroizolație orizontal tăiat prin injecție Proiectarea hidroizolației în subsol este prescrisă în funcție de nivelul apei subterane Materiale rulante, mastic asfaltic rece și beton impermeabil sunt folosite ca materiale de hidroizolație Suprafețele izolate trebuie protejate de umiditate pe toată perioada de lucru, pentru care este necesar să se asigure că nivelul apei subterane scade sub nivelul de pregătire a pietrei zdrobite (fundul puțului de drenaj trebuie să fie la cel puțin cm sub piatra zdrobită) pregătirea etajului viitor) Când se folosesc materiale bituminoase și pe bază de gudron, pereții subsolului și suprafața podelei trebuie să fie uscate cu instalații temporare de încălzire și ventilație Materialul laminat se lipește pe două straturi de mastic bituminos fierbinte: în bucăți de , - m, cu o suprapunere de cel puțin cm, cusături în trepte Repararea și armarea pereților • Materialele sintetice de hidroizolație (vinil plastic, polietilenă etc ) pot fi așezate pe o bază umedă fără lipire cu mastice Repararea si armarea peretilor Repararea si armarea peretilor de piatra Cele mai încărcate elemente ale structurilor din piatră sunt pereții portanti, stâlpii, pilonii și buiandrugurile peste deschideri În consecință, în aceste elemente, se observă cel mai adesea deteriorarea forței, manifestându-se sub formă de fisuri verticale și înclinate pe suprafața lor Urmează a fi consolidate elementele structurilor din piatră cu fisuri de putere identificate în urma sondajului În plus, armarea structurilor din piatră (pereți, pilaștri, mese, piloni, buiandrugi) se realizează atunci când capacitatea portantă a acestora poate fi insuficientă din cauza prezenței defectelor în zidărie cauzate de tasarea neuniformă a bazei de sub fundații, de lungă durată înmuierea pe termen lung și înghețarea și dezghețarea zidăriei în mai multe cicluri alternează și din alte motive Armarea elementelor structurilor din piatră se poate face prin aranjarea diverselor cleme, mărirea secțiunii transversale a stâlpilor sau a pereților, înlocuirea buiandrugurilor de cărămidă peste deschideri cu cele din beton armat sau metalice, montarea sistemelor de șuvițe și căptușeli metalice În clădirile cu un și mai multe etaje, cu pereți portanti longitudinali, sarcina pe pereții transversali și de capăt este mult mai mică decât pe cei longitudinali Acest lucru duce la apariția unei diferențe în sedimentul bazei de sub pereți Prin urmare, în zona de joncțiune a pereților de capăt și transversali cu pereții longitudinali, apar crăpături care îi disecă Crăpăturile apar și în zona de mijloc a pereților longitudinali în prezența zonelor cu tasarea bazei Pentru a preveni distrugerea, acestea sunt întărite prin realizarea unui sistem de căptușeli metalice locale sau prin instalarea de toroane metalice orizontale (Fig ) Suprapunerile sunt realizate dintr-un canal sau grindă în I nr - , iar șuvițele sunt din oțel rotund cu diametrul de - mm Firele metalice la capete au filet Tensiunea preliminară a șuvițelor se realizează cu piulițe la capete, tensiunea finală se realizează prin cuplaje cu filet dublu (snițele) așezate pe șuvițele din interiorul clădirii (Fig ) Tensiunea este considerată suficientă dacă se aude un sunet înalt la atingerea cablurilor • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Orez Armarea pereților prin instalarea plăcilor metalice: - clădire deformabilă; - fisuri în pereți; - suprapuneri de la canale; - suprapuneri din plăci metalice; - șuruburi de cuplare; - shtraba pentru instalarea suprapunerilor, sigilate cu o soluție; - găuri în pereți pentru șuruburi (după instalare, calafat cu mortar) i? -lu tw f -w lu ttg Orez Armarea pereților prin dispozitivul de curele metalice tensionate din exteriorul clădirii: - clădire deformabilă; - fire de oțel; - profil de rulare din colț; - tendicuri; - suduri; - fisuri în pereți; - o gaură în perete pentru o șuviță, umplută cu un mortar de ciment-nisip; - cornișă intermediară din mortar de ciment-nisip Dacă există crăpături în pereții cu o lățime mai mare de mm, precum și în caz de deteriorare locală a zidăriei, straturile exterioare ale pereților sunt deplasate și întărite Repararea și armarea pereților • Una dintre cele mai eficiente metode de creștere a capacității portante a zidăriei existente este încorporarea acesteia într-o cușcă În acest caz, zidăria funcționează în condiții de deformații transversale limitate, ceea ce crește semnificativ rezistența zidăriei la acțiunea forței longitudinale Se folosesc trei tipuri principale de cleme: oțel, beton armat și mortar armat Eficacitatea cuștilor din beton armat și mortar este determinată de procentul de armătură transversală a cuștii, clasa de beton sau marca de mortar, starea zidăriei și schema de transfer al forței către structură Orez Armarea pereților exteriori de colț: a - căptușeală metalică; b - clădire din beton armat sau ipsos; - pereți exteriori de colț; - o fisură în joncțiunea pereților (se umple cu mortar); - căptușeală metalică cu două fețe de la bandă la mm înălțime; - șuruburi de cuplare; - gauri gaurite in perete; - clema din ipsos sau beton armat; - plasă de armare; - ancore din armarea unui profil periodic cu diametrul de mm până la - mm orizontal și vertical, instalate pe soluție; - găuri forate în perete până la o adâncime de cel puțin mm Cusca din beton armat este realizata din beton din clasele B , -B cu armare prin tije verticale cu diametrul de - mm si gulere sudate orizontale cu pasul de cel mult cm si diametrul de - mm Grosimea clemei este determinată prin calcul și este luată în intervalul de la la cm Clemele de mortar sunt armate în mod similar cu betonul armat și sunt realizate prin pulverizare sau beton împușcat (Fig ) Soluție de marcă - Grosimea clemelor este de - cm • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Orez Schema de întărire a pilonilor și stâlpilor deteriorați cu cleme: a - oțel; b - beton armat sau mortar armat; - stâlp sau perete armat; - colțuri de clips; - benzi transversale; - sudare; - tencuiala cu mortar de ciment-nisip; - tije cu diametrul de - mm; - cleme cu diametrul de - mm; - mortar marca - sau beton clase B -B Clema din oțel este formată din colțuri verticale și cleme din bandă de oțel de - mm grosime și - mm lățime sau din tije rotunde sudate la colțuri Colțurile verticale sunt instalate la colțurile elementului armat pe mortarul de ciment Distanța dintre cleme nu trebuie să depășească dimensiunea secțiunii mai mici, dar nu mai mult de cm Benzile metalice sunt sudate după preîncălzire pentru a asigura o comprimare mai strânsă a zonei armate Clema de oțel este protejată împotriva coroziunii printr-un mortar de ciment de - mm grosime (tencuit) sau prin vopsire (vezi Fig ) La armarea pilonilor largi cu un raport de aspect mai mare de : , este necesar să se instaleze benzi verticale intermediare de bandă de oțel, interconectate prin zidărie cu șuruburi de legătură Pas orizontal al benzilor și șuruburilor - nu mai mult de două Repararea și armarea pereților • grosimea peretelui sau cm, pe verticală - nu mai mult de cm Calculul elementelor armate se efectuează conform metodei SP (SNiP P- - *) "Structuri de piatră și zidărie armată" Dacă este interzisă spargerea peretelui din exterior din motive arhitecturale sau de altă natură, atunci întărirea peretelui se poate face prin instalarea unui miez metalic sau din beton armat plasat într-o nișă verticală tăiată în perete (Fig ) - Opțiuni Orez Întărirea pilonilor cu dispozitivul de curele aeriene din canale: - zid armat; - centura de plasture din canal; - șuruburi de cuplare; - tencuiala cu mortar de ciment-nisip Căptușeala peretelui este realizată din aceleași materiale ca și peretele armat Pentru a crește capacitatea portantă și durabilitatea în caz de deteriorare semnificativă (dezgheț, intemperii), zidăria este întărită cu ochiuri și rame Grosimea atașării (cladirii) este determinată prin calcul, în valoare de - cm sau mai mult Lucrarea comună a zidăriei noi și vechi este asigurată structural prin pansament, dibluri, știfturi, prin tije Pereții de beton sunt din beton greu sau ușor B -B , armat cu ochiuri de tije cu diametrul de - mm Grosimea stratului este determinată prin calcul, dar nu mai puțin de - cm (până la cm) Nabetonka se execută la înălțimea necesară în cofraj sau prin beton împușcat strat cu strat • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Plasele de armare sunt atasate de tije de otel cu diametrul de - mm, inglobate in mortar de ciment M in rosturi de zidarie sau gauri forate Pentru pereții de cărămidă, adâncimea știfturilor este de - cm, pasul știfturilor de-a lungul lungimii și înălțimii este de - cm, cu un aranjament eșalonat - cm Cu pereți dublu din beton și fundații din zidărie de moloz , prin biele cu diametrul de - mm sunt instalate Pasul tijelor cu aderență bună a betonului la zidăria de moloz este de m Calculul pereților armați cu beton se realizează conform SP (SNiP P- - *) "Constructii din piatră și zidărie armată" Consolidarea structurilor din piatră (pereți, pereți, bolți etc ) prin injectare constă în injectarea sub presiune a cimentului lichid sau a mortarului de ciment polimeric în zidăria deteriorată, ceea ce contribuie la etanșarea fisurilor, porilor și golurilor din zidărie Ca urmare, într-un loc cu zone deteriorate există o zidărie generală monolitică, iar capacitatea portantă a acesteia este restabilită Utilizarea metodei de injecție face posibilă efectuarea armăturilor fără oprirea producției, folosind o cantitate mică de materiale, fără a crește dimensiunile transversale ale structurilor armate La injectare se folosesc următoarele materiale: ca liant pentru ciment și mortare de ciment-polimer, cimentul Portland de calitate nu mai mică de este utilizat cu o finețe de măcinare de cel puțin cm /g și densitatea normală a pastei de ciment în intervalul de - % și ciment de zgură Portland de gradul , care are o vâscozitate scăzută în mortarele de ciment lichefiat Nisipul pentru mortar se folosește foarte fin sau măcinat fin Modulul de finețe a nisipului trebuie să fie între , - , (GOST - ) și măcinat fin - până la finețea măcinarii cimentului Pentru solutie se folosesc aditivi plastifianti: nitrit de sodiu NaNO in cantitate de % in greutate ciment Compozițiile soluțiilor de injectare în fiecare caz individual sunt atribuite în conformitate cu cerințele proiectului și sunt ajustate la locul de muncă, ținând cont de materialele utilizate Soluția este injectată sub presiune de până la , MPa Furtunul care furnizează soluția de la pompă este echipat cu un fiting metalic de reglare cu un diametru și o piuliță de îmbinare pentru conectarea acestuia pe filet la duzele de injecție cu diametrul realizate din tăieturi de conducte de gaz Rezistența la tracțiune a zidăriei armate prin injectarea mortarului în fisuri este adoptată conform capitolului SP (SNiP P- - *) "Construcții din piatră și zidărie armată cu introducerea factorilor de corecție tk" Repararea și armarea pereților • Rezistența aproximativă la compresiune a soluțiilor de injectare este de - MPa Consolidarea structurilor cu o carcasă de oțel și injectarea mortarului în fisurile din zidăria deteriorată este recomandată în cazurile în care instalarea doar a carcasei nu asigură soliditatea zidăriei, iar o singură injecție nu asigură rezistența necesară Stâlpii, secțiunile de pereți, pilonii sunt deplasați în următoarele cazuri, când armături prin cleme, injecție etc nepractic din punct de vedere economic sau tehnic Pentru așezarea unor noi stâlpi și piloni, se recomandă utilizarea unei rezistențe sporite: cărămidă de calitate și mai mare, pietre naturale pe mortar de ciment M - Straturile de suprafață (sau căptușeala) pereților (straturi dezghețate, deteriorate și exfoliate) sunt restaurate, înlocuindu-le cu zidărie nouă după îndepărtarea straturilor distruse Noua zidărie se leagă structural de cea veche neavariată prin legarea rândurilor de legături cu ajutorul plaselor de armare și a ramelor din tije cu diametrul de - mm sau "muștați" de sârmă de tricotat Ochiurile și ramele de armare, precum și "muștații" sunt încorporate în rosturi orizontale de zidărie la fiecare - cm înălțime sau atașate la știfturi cu diametrul de - mm, care sunt ciocănite sau încorporate în zidărie pe mortar de ciment M pentru o adâncime de - cm Îmbinarea zidăriei trebuie efectuată atunci când cusăturile sunt deteriorate la o adâncime considerabilă, înrăutățind astfel proprietățile termice ale cărămidului cu - % și reducând, de asemenea, capacitatea portantă a acesteia cu % Înainte de îmbinare, cusăturile sunt curățate și spălate cu apă, umplute cu mortar de ciment și netezite cu un instrument special - îmbinare După chituire, pereții sunt curățați de murdărie și vopsiți Repararea și întărirea jumperilor Scopul principal al jumperilor este de a acoperi ușile, ferestrele și alte deschideri, precum și de a absorbi sarcinile din secțiunea de deasupra peretelui și tavanului și de a le transfera pe pereți Fiecare perioadă de construcție este caracterizată de propriile caracteristici de design ale buiandrugului În clădirile din perioada prerevoluționară de construcție, deschiderile de până la , m lățime erau acoperite cu buiandrugi în formă de pană, mai mult de , m - cu cele arcuite Începând cu anii al secolului trecut, buiandrugurile obișnuite care acoperă deschideri cu - m au fost utilizate pe scară largă Acest design de buiandrug a fost utilizat pe scară largă în construcția de locuințe până la sfârșitul anilor Secolului Înălțimea estimată • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ÎNDARIREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CONSTRUCȚII un buiandrug obișnuit trebuie să aibă cel puțin cm, ceea ce este egal cu trei rânduri de zidărie Jumperele se repara sau se intaresc numai dupa identificarea si eliminarea cauzelor care au cauzat distrugerea lor Întărirea buiandrugurilor de cărămidă deasupra deschiderilor ferestrelor și ușilor se poate realiza prin etanșarea fisurilor, reașezare parțială sau completă, precum și înlocuirea buiandrugurilor de cărămidă cu cele din beton armat sau metalice (Fig ) Buiandrugurile cu fisuri simple se refac prin injectarea unui ciment lichid sau mortar de ciment polimeric, care contribuie la fisurile monolitice Juperii obișnuiți sunt întăriți cu grinzi de oțel sub ele dintr-un canal rulat, strânse cu șuruburi de montare (Fig ) Jumperele pot fi consolidate prin adăugarea unui cadru metalic (Fig ) Această metodă vă permite să întăriți simultan pereții Dacă este necesară înlocuirea jumperilor, acestea se înlocuiesc secvenţial după descărcare, mai întâi din interior, apoi din exterior Orez Armare buiandrug prin dispozitivul de descărcare grinzi în bare: - buiandrug armat; - fisuri în jumper; - căptușeală din canal; - șuruburi de cuplare instalate în găuri; - gauri in perete (dupa instalare se bat cu mortar); - tencuiala pe grila Orez Armarea buiandrugurilor prin dispozitivul grinzilor de descărcare în bare: - buiandrug armat; - zid de cărămidă; - shtraby în perete pentru instalarea grinzilor de descărcare; - grinzi de descărcare din metal laminat (canal, colț); - șuruburi de cuplare instalate în găuri; - calafătul canelurilor cu mortar de ciment-nisip; - tencuiala pe grila Repararea și armarea pereților • Orez Întărirea săritorilor prin însumarea cadrelor de descărcare din metal laminat: - saritori intariti; - pereti de caramida; - cadru de descărcare sub formă de încadrare a deschiderii din colț (instalat pe un mortar de ciment-nisip); - benzi transversale pe sudura; - sudarea colțurilor cadrului; - tencuiala pe grila Reparatii exterioare tencuieli Căderea stratului de tencuială are loc din cauza unei încălcări a aderenței la suprafața zidăriei Atunci când se efectuează o revizie majoră a unei clădiri, este necesar să se examineze starea stratului de tencuială atingând întreaga suprafață a pereților Când este bătut, tencuiala liberă scoate un sunet plictisitor Tencuiala exfoliată se îndepărtează, suprafața este curățată cu perii metalice, se spală cu apă curată și se tencuiește din nou Tencuiala se realizeaza cu complex de var sau mortar decorativ Datorita rezistentei reduse la intemperii, mortarele de var sunt recomandate a fi folosite in cazuri exceptionale Utilizarea mortarului de ciment pur are un efect dăunător asupra zidăriei și duce adesea la distrugerea acesteia Migrarea umidității în pereți are loc în direcția temperaturii mai scăzute, în pereții exteriori către marginile exterioare, de unde se evaporă, dar evaporarea este împiedicată de un strat dens de tencuială, care contribuie la acumularea de umiditate la suprafața exterioară, umflături și slăbirea legăturilor de ipsos Un alt motiv pentru distrugerea cărămizilor sub tencuiala de ciment este diferența mare a coeficienților de dilatare termică liniară a acestor materiale Când reparați tencuiala de fațadă în unele locuri, este necesar să aduceți compoziția soluției cât mai aproape de cea existentă, șlefuiți strâns rosturile stratului de tencuială nou și vechi • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Repararea tencuielii interioare Fenomenul de migrare a umidității în pereți este deosebit de pronunțat la clădirile vechi cu un regim de căldură și umiditate perturbat pe termen lung, ceea ce aduce unele dificultăți în perioada inițială de funcționare după o revizie majoră și creează inconveniente pentru locuit, exprimate în exces de umiditate de suprafața peretelui Aceste neajunsuri sunt evidente mai ales pe suprafața pereților subsolului și ai etajelor, tencuiți cu mortar de var și, prin urmare, sensibili la îmbinare Conservarea unui strat etanș de tencuială de var al subsolului și etajelor în timpul reparației unei clădiri cu un regim de căldură și umiditate perturbat este nedorită și nerezonabilă din punct de vedere economic, deoarece până la efectuarea reviziei, tencuiala va fi funcționat complet în afara perioadei sale standard La repararea tencuielii, tencuiala decojită este bătută în unele locuri, suprafața zidăriei este curățată de reziduurile de mortar, iar marginile tencuielii rămase sunt umezite abundent cu apă înainte de aplicarea mortarului Repararea pereților cu panouri mari În clădirile cu panouri mari, deformațiile de temperatură sunt concentrate la îmbinările panourilor și, în funcție de dimensiunea panoului, ajung la , - mm Prezența conexiunilor rigide face ca clădirile cu panouri să fie foarte sensibile la precipitații neuniforme Repararea fisurilor din panouri este o sarcină foarte dificilă Fisurile mici (cu deschidere de până la , mm) sunt frecate cu mortar de ciment pe nisip fin și etanșate cu vopsire ulterioară Fisurile de până la mm lățime sunt în mod necesar brodate (gura lor este extinsă, trasă cu o unealtă specială) și sigilate cu un mortar de var-ciment : , urmată de vopsire Cu fisuri mai mari, sunt necesare armături structurale și o creștere a rigidității spațiale a clădirii în ansamblu După finalizarea acestor lucrări, este posibilă placarea întregii fațade: cu cărămizi, tencuială pe o grătar "la distanță", plăci sau materiale din tablă Când se confruntă cu tencuială "la distanță", ancorele sunt încorporate în panou, de-a lungul cărora este trasă o plasă de metal sau plastic la o distanță de până la mm Un strat de tencuială de - mm este aplicat peste această grilă prin tunsare sau manual, fără a dezvălui îmbinările panourilor Repararea și armarea pereților • Fațarea cu materiale din tablă (fibră de sticlă, aluminiu anodizat, oțel placat și emailat etc ) se realizează după cum urmează: un cadru auxiliar (lemn sau aliaje de aluminiu) este instalat de-a lungul panourilor de perete, iar foile de parament sunt atașate de acesta În cazul distrugerii locale a panourilor de perete sau a unui strat protector insuficient de armătură, marginile golului sunt nivelate și zona deteriorată este reparată cu mortar Îmbinările închise ale panourilor de perete, cele mai frecvente în practica de construcții autohtone și străine, ar trebui să fie flexibile structural în percepția deformărilor de temperatură ale panourilor Dar experiența arată că materialele care etanșează îmbinările sunt mai puțin rezistente și durabile în comparație cu panourile în sine Și dacă există o fisură cu o deschidere de numai , mm, apa pătrunde în articulație datorită acțiunii forțelor capilare de aspirație Cu fisuri mai mari de mm, apa curge în rost Pătrunderea apei în îmbinări se datorează în principal căderii de presiune pe suprafețele pereților din cauza presiunii vântului Rosturile deschise sunt ventilate și se usucă rapid Cu toate acestea, ele se caracterizează printr-o respirabilitate crescută și sunt potrivite pentru utilizare numai în zone cu condiții climatice relativ favorabile În prezent, garniturile elastice sunt folosite pentru etanșarea rosturilor (poroizol acoperit cu mastic la rece, isol sau gernit acoperit cu mastic) și mastice de etanșare (Fig ) Garniturile etanșează îmbinările cu condiția ca acestea să fie comprimate cu - % din volumul original Masticurile și garniturile de etanșare trebuie protejate de expunerea la razele ultraviolete cu un strat protector de vopsea În locurile în care blocurile de ferestre și uși sunt cuplate cu panouri, garniturile de etanșare sunt, de asemenea, utilizate pentru a proteja clădirea de pătrunderea aerului și a umezelii (Fig ) Etanșeitatea cusăturilor dintre panoul de perete și placa de balcon în partea superioară a acesteia este asigurată prin instalarea de bariere antiploi și la îmbinarea panourilor cu placa, prin plasarea hidroizolației plăcii pe panoul exterior de perete Etanșarea rosturilor dintre panoul de perete și placa de balcon din partea inferioară a acesteia se realizează prin umplerea uniformă și densă a rosturilor cu mortar de ciment (Fig ) • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Orez Schema de etanșare a panourilor pereților exteriori ai clădirilor cu panouri mari: a - case cu pas îngust de pereți transversali portanti; b - case cu pereți portanti longitudinali; - panou de perete exterior; - panou al peretelui interior; - panou de podea; - racorduri din otel; - beton; - mastic de etanșare; - garnitura elastica de etansare; - soluție Orez Etanșarea îmbinării blocurilor de ferestre cu panourile pereților exteriori: a - un bloc de ferestre instalat în fabrică; b - bloc de ferestre montat pe șantier; - panou de perete exterior; - cutie bloc de ferestre; - pervaz; - câlți de rășină; - mastic de etanșare pe garnitura elastică; - șorț deversor; - remorcare Repararea și armarea pereților • Orez Etanșarea îmbinării plăcii de balcon cu panourile de perete exterior: a - secțiune de-a lungul deschiderii; b - secțiune de-a lungul peretelui; - panou de perete exterior; - umplerea deschiderii balconului; - mastic de etanșare; - placa de balcon; - mortar de ciment-nisip; - șorț din oțel zincat; - sapa de ciment-nisip; - strat de hidroizolație lipită; - plasă de armare a șapei Scurgerea apei din rost este asigurată de panta planului superior al plăcii de balcon din clădire, instalarea de scurgeri metalice și instalarea de picurătoare pe marginea inferioară a plăcii de balcon (Fig ) Repararea pereților din lemn La repararea pereților din lemn, cel mai adesea sunt necesare următoarele: refacerea subsolului, înlocuirea jantelor inferioare și a secțiunilor individuale ale pereților (sub ferestre, în piloni); agățarea și nivelarea clădirii în timpul tasării; dispozitivul din nou sau sigilați deschiderile din pereții din lemn Când reparați un subsol, un gard din lemn este adesea înlocuit cu unul din cărămidă La înlocuirea buștenilor și grinzilor putrezite, coroanele de deasupra sunt atârnate cu ajutorul cricurilor, iar la înlocuirea coroanei superioare, căpriorii și podeaua mansardei sunt atârnate Buștenii deteriorați sunt îndepărtați și înlocuiți cu alții noi Cel mai adesea, coroanele sunt înlocuite cu secțiuni separate, care nu depășesc lungimea de - m Pe suprafața fundației se așează un covor de pâslă pentru acoperiș cu trei straturi pe bitum fierbinte, iar suprafața inferioară a primei coroane este antiseptică și tratată cu bitum • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Opțional, este posibilă înlocuirea coroanelor inferioare putrede cu zidărie, în timp ce o atenție deosebită trebuie acordată dispozitivului de hidroizolație (între fundație și zidăria nouă, între zidăria nouă și coroanele reținute) Pentru a consolida pereții bombați din lemn, după - , m, se instalează cleme verticale, formate din două bare cu o secțiune de x cm pentru clădirile cu un etaj și x cm pentru clădirile cu două etaje Barele se strâng cu șuruburi cu un diametru de - mm după - , m de-a lungul înălțimii clemelor (primele șuruburi trebuie instalate la o distanță de - cm de capătul clemei) La etanșarea deschiderilor, montantele laterale ale cutiei sunt lăsate la locul lor, iar perna de jos și partea de sus sunt îndepărtate Deschiderea este umplută cu bușteni sau grinzi, repetând designul peretelui La amenajarea deschiderilor, montantele cutiei nou amenajate trebuie conectate la coroanele pereților cu o coamă și o canelură ( x cm) Dacă așezarea pereților este finalizată, atunci golul de deasupra deschiderii nou amenajate nu este lăsat Este de dorit să se restabilească izolația în pereți de tip cadru din lemn și panouri cu același material care a fost instalat mai devreme sau cu plăci care sunt strâns (fără fisuri și cusături) adiacente structurii existente Reparatii balcoane La repararea balcoanelor, este întotdeauna necesar să se asigure: • refacerea stratului hidroizolator al plăcii; • amenajarea scurgerilor; • refacerea stratului protector distrus de beton al plăcii; • instalarea de ecrane pentru gardul balcoanelor, ținând cont de particularitățile de funcționare Placa cantilever de balcon realizată din piatră naturală, abrazită cu peste %, este armată cu un strat de beton armat așezat deasupra plăcii Pentru a face acest lucru, se realizează un strat de - cm grosime din beton de clasa B , , armat cu o plasă de armare cu diametrul de mm, cu celule de x cm din armătură clasa AI Stratul de armare din beton armat al plăcilor cantilever este condus la aceeași adâncime ca și placa armată Repararea balcoanelor • Înainte de așezarea betonului, suprafața plăcii de piatră este curățată de straturi străine, crestătă și spălată cu apă Betonul este așezat pe o suprafață umedă În momentul întăririi plăcii de balcon, aceasta ar trebui să fie susținută de schele temporare Plăcile în consolă de balcon din piatră naturală, având crăpături la încastrarea plăcii în perete și care merg paralel cu încadrarea, sunt armate prin aducerea grinzilor în consolă de oțel sub placă, apoi fisurile sunt curățate cu mortar de ciment expandat Cu crăpături oblice, balconul este înlocuit Capacitatea portantă a plăcii de beton armat se mărește prin montarea unui strat de beton armat de - cm grosime din beton de clasa B , lucrând armătura conform calculului și montarea armăturii de cel puțin trei tije la m cu diametrul de mm În acest caz, procentul de armătură, calculat ținând cont de placa mărită, trebuie să depășească minimul Plăcile de balcon din beton armat cu armături corodate se verifică prin calculul sarcinilor care acționează și, dacă este necesar, se armează prin construirea stratului de beton Dar cel mai adesea, cu o capacitate portantă suficientă, suprafața inferioară a plăcii este împușcată Betonul proiectat se realizează în straturi cu o grosime de cel puțin - mm, dar nu trebuie să depășească mm Întărirea grinzilor în consolă de oțel ale balconului cu o creștere a momentului de rezistență cu mai mult de % se realizează prin suprapuneri de sudură de-a lungul rafurilor superioare și inferioare Întărirea grinzilor în consolă de oțel ale balconului prin sudarea plăcilor laterale este recomandabilă cu o creștere a momentului de rezistență calculat cu cel mult % (Fig ) Armarea grinzilor cantilever cu umerașe se folosește la schimbarea plăcii sau la înlocuirea învelișului din lemn cu beton armat Armarea grinzilor în consolă cu umerașe se folosește cu menținerea plăcii de beton armat existentă, precum și la suspendarea plăcilor de balcon din amonte pe placa inferioară a balconului prin aducerea de rafturi de oțel sub grinzile în consolă (Fig , ) a b Orez Armarea grinzilor cantilever din oțel cu suprapuneri: a - de-a lungul raftului de profil; b - de-a lungul peretelui de profil • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Orez Armarea grinzilor cantilever cu suspensie: - canal de suport; - o bucată de oțel rotund; - suspensie grea cu diametrul de - mm; - ambreiaj tensionat; - suport pentru suspensie Orez Armarea grinzilor cantilever cu bretele: - bretele; - colț de tracțiune; - beton Repararea si armarea pardoselilor Repararea și armarea plăcilor de podea prefabricate Starea actuală a etajelor clădirilor vechi este determinată de perioada și condițiile de funcționare Putreirea elementelor din lemn și coroziunea elementelor metalice sunt cele mai frecvente în băi și îmbinări cu pereții exteriori; în podele de mansardă - în zonele cu scurgeri de acoperiș și încălcări ale regimului de temperatură și umiditate al mansardei Pardoselile din beton armat ale clădirilor cu blocuri mari și cu panouri mari sunt caracterizate cel mai adesea prin defecte cum ar fi deviații în exces, fisuri în plăcile de dimensiunea unei încăperi, pierderea mortarului din îmbinările dintre Repararea și armarea pardoselilor • plăci de podea Cu toate acestea, în marea majoritate a cazurilor, aceste defecte vizibile nu sunt periculoase Procesele asociate cu restaurarea, consolidarea sau înlocuirea pardoselilor au o serie de caracteristici: • imposibilitatea asigurării unui nivel ridicat de mecanizare a lucrărilor; • necesitatea efectuării lucrărilor în condițiile unui front înghesuit (conservat de structurile de podea și pereți); • complexitatea ridicată a ansamblului de lucrări pregătitoare (găuri de perforare, cuiburi, brazde în structuri de construcție neînlocuibile); • Dificultate în eliminarea erorilor din proiect (în primul rând în determinarea dimensiunilor de proiectare ale pieselor, structurilor, elementelor), conducând la necesitatea doborârii (decupării) fragmentelor de elemente structurale, instalarea de inserții monolitice și refacerea cuiburilor, brazdelor etc Tendința generală în proiectarea măsurilor de refacere, consolidare sau înlocuire a pardoselilor este caracterizată prin: • industrializarea maximă posibilă a lucrărilor de reparații și construcții (utilizarea structurilor de prefabricare înaltă); • trecerea la materiale mai durabile (beton armat, metal în loc de lemn) și rezistente la foc (beton armat în loc de lemn și metal); • utilizarea pe scară largă a mecanismelor moderne de ridicare a sarcinii Un număr mare de tehnici de recuperare utilizate în practică iar întărirea plafoanelor între podele se reduce la cinci metode principale (Tabelul ) Tabelul Principalele metode de restaurare și consolidare a pardoselilor Metoda Metoda de implementare Uzura, % Implementarea designului Identificarea marjelor de siguranță neevaluate Recalcularea structurii conform noilor standarde, luând în considerare mai pe deplin natura reală a lucrării podelei Până la Descărcare structurală Înlocuirea lubrifianților grei și a umplerilor cu materiale moderne eficiente pentru a reduce greutatea proprie a podelei Până la • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Final Metoda Metoda de implementare Uzura, % Implementarea designului Creșterea secțiunii elementelor structurale Atașarea la secțiunile existente a elementelor suplimentare care preiau o parte din sarcină Până la Pentru podele din lemn: montarea de căptușeli din lemn, metal și "proteze" din lemn Pentru structuri din oțel: sudarea profilelor laminate suplimentare sau acoperirea din beton a grinzilor de oțel Pentru pardoseli din beton armat: instalarea de cleme din beton armat ("cămăși de extensie a secțiunii") și cleme metalice Includerea în lucrare a elementelor structurale noi Amenajarea elementelor structurale portante noi care percep parțial sau complet sarcina în locul celor existente Până la Însumarea grinzilor noi (pe baza suporturilor existente sau nou amenajate) între structurile existente Modificarea schemei de proiectare Redistribuirea forţelor în structură ca urmare a transformării sistemelor static determinate în sisteme static nedeterminate În unele cazuri, reducerea traveelor datorită instalării unor suporturi suplimentare - Transformarea unei grinzi cu o singură travă într-o grinda continuă cu mai multe trave Combinarea grinzilor adiacente cu o singură travă într-un sistem continuu cu mai multe trave Transformarea structurilor de deschidere (grinzi) într-un sistem cu ferme Dispozitiv de puf și distanțiere din oțel precomprimat Volumul de revizie a podelelor, necesitatea înlocuirii complete sau parțiale a elementelor structurale este clarificată în procesul de inginerie și studii tehnice Odată cu schimbarea completă a plafoanelor într-o clădire, cel mai des sunt folosite elemente prefabricate de beton armat de mari dimensiuni montate cu o macara Acestea pot fi împărțite în două grupe: structuri utilizate în construcții noi și structuri special concepute și fabricate pentru renovare Comun ambelor grupuri este un grad ridicat Repararea și armarea pardoselilor • butuc de produse prefabricate, care necesită costuri minime pentru finisarea tavanelor și a pardoselilor La schimbarea selectivă a podelelor, se folosesc elemente din beton armat de dimensiuni medii și mici Cele mai frecvente pentru înlocuirea selectivă a planșeelor sunt structurile din grinzi de diverse secțiuni, planșeele prefabricate-monolitice și monolitice În prima versiune, spațiul dintre grinzi este umplut cu elemente din beton sau ceramică așezate de-a lungul flanșelor inferioare ale grinzilor Grinzile au o treaptă ( - mm) și o deschidere de până la m (cu un interval de , m) Grosimea totală a pardoselilor poate ajunge la mm, podelele sunt din lemn, tavanele sunt tencuite pe grilă sau tivite cu tencuială uscată de-a lungul șinelor Un dezavantaj comun al tavanelor cu grinzi este necesitatea de a poziționa grinzile cu un pas constant Deoarece o parte din grinzi se sprijină pe peretele de deasupra ferestrelor și deschiderilor ușilor, este necesar să se ia măsuri pentru a întări buiandrugurile Planșeele prefabricate-monolitice sunt realizate din grinzi de secțiune incompletă, urmate de monolitice suplimentare pe șantier Asemenea soluții sunt deosebit de eficiente atunci când grinzile plăcilor vechi interplaneare, utilizate ca armătură rigidă, la care se atașează cofrajele unei plăci monolitice prefabricate, sunt păstrate în timpul reparațiilor În prezent, în țara noastră și într-o serie de țări din vestul Europei, la înlocuirea pardoselilor, sunt utilizate pe scară largă grinzile standard precomprimate în T și grinzile metalice din produse laminate profilate, spațiul între care este umplut cu blocuri goale din beton ușor boltit sau beton armat monolit Această soluție este adecvată în producția de lucrări în condiții înghesuite Consolidarea grinzilor de pardoseală din beton armat se realizează în diverse moduri și materiale pe baza considerentelor tehnice și economice Cea mai mare parte a grinzilor de acoperire este realizată din beton armat prefabricat, lucrând conform schemei structurilor despicate În exterior, aceste grinzi sunt determinate static, cu o schemă clară de lucru Modalitățile eficiente de armare a grinzilor de acoperiș prefabricate din beton sunt: • instalarea pufurilor, sprengelului și clemelor; • grinzi de descărcare cu transfer de sarcină către alte elemente structurale ale clădirii; • creşterea secţiunii grinzilor; • instalarea de suporturi suplimentare (rack-uri), dacă acestea nu interferează cu procesul tehnologic din depozit • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Armarea cu puf și sprengeli este foarte comună și este realizată atât din oțel rotund, cât și din profile profilate (colțuri, canale) Secțiunea transversală a pufurilor și stropilor este determinată prin calcul, iar tensiunea este efectuată prin metode mecanice sau electrotermice Valorile deformărilor dispozitivelor de ancorare de la mototolire trebuie luate nu mai puțin de mm în îmbinarea metalului cu metal și nu mai puțin de mm în contactul pieselor de oțel cu betonul Controlul pretensiunii asupra instalatiei prin masurarea deformatiilor de alungire ale ramurilor de sarpanta se realizeaza prin comparatoare cu o valoare de impartire de , mm pe o baza de mm Puteți folosi un șubler Pretensiunea se recomanda a fi luata ca % din rezistenta de proiectare a materialului sprengel La selectarea secțiunilor pufurilor, rezistența de proiectare a metalului este luată cu coeficientul condițiilor de lucru ym = , Întărirea prin descărcare se realizează prin introducerea sub grinzi a unor structuri metalice precum rafturi, portaluri, lupte și console La armarea grinzilor prin creșterea secțiunilor, o cușcă de beton armat este prevăzută cu includerea plăcilor de acoperire în lucrarea de îmbinare Dispozitivul suporturilor suplimentare se realizează prin însumarea coloanelor de oțel, care sunt instalate pe fundații independente Includerea rafturilor în lucrare se realizează prin antrenare pene Întărirea nodurilor de susținere a grinzilor cu lungime de sprijin insuficientă se realizează prin instalarea de mese de sprijin pe stâlpi sau elemente de fixare suplimentare Armarea plăcilor multicave existente din beton armat se realizează cel mai adesea prin metoda creșterii secțiunii, adică betonarea unei plăci suplimentare de beton armat peste cea existentă Placile prefabricate cu miez tubular pot fi armate folosind miezuri tubulare (Figura ) În același timp, în flanșa comprimată a plăcii sunt perforate găuri solide, prin care se instalează armătură verticală și se așează beton plastic pe pietriș fin La întărirea doar părțile de susținere ale plăcilor cu miez tubular, cadrele sau armăturile rigide sunt amplasate numai în partea de susținere De asemenea, este posibilă dezvoltarea unei zone de sprijin insuficiente pentru astfel de plăci prin deplasarea cuștilor verticale de armare dincolo de capetele plăcii, urmată de betonarea părții de susținere expandată La instalarea suporturilor intermediare, poate fi necesară și armătura locală în partea de susținere conform schemei avute în vedere Repararea și armarea pardoselilor • a b Orez Armarea unei plăci multicave prefabricate: a - cu utilizarea armăturii unui profil periodic; b - cu utilizarea armăturii rigide dintr-un profil laminat; - placa existenta; - beton monolit; - armatura de armare orizontala; - cadre de armare verticale; - grinzi în I laminate ca armătură de armătură O modalitate eficientă de a întări nervurile longitudinale ale plăcilor este instalarea unor cuști de armare suplimentare în rosturile dintre plăci, urmată de betonare Armarea tehnologică a structurilor din beton armat include: • pregătirea suprafețelor (îndepărtarea stratului protector de beton, curățarea armăturii, suflarea cu aer comprimat și umezirea suprafețelor de contact înainte de așezarea betonului de armare); • montarea produselor de armare si cofraj; • pozarea, compactarea betonului (sau utilizarea betonului împușcat, adică pulverizarea pneumatică) În acest caz, trebuie acordată o atenție deosebită asigurării conexiunii dintre partea existentă și cea nou amenajată a viitoarei structuri de podea Consolidarea plăcilor prefabricate din beton armat cu nervuri ale acoperirilor și tavanelor se realizează prin diferite metode și materiale de proiectare într-o varietate de moduri, cu defecte identificate și oportunități economice Plăcile cu nervuri prefabricate de acoperiri și tavane sunt armate prin furnizarea de grinzi de descărcare din metal laminat, instalarea de elemente suplimentare și puf-uri în ferme Întărirea prin metoda de descărcare se realizează prin aducerea grinzilor metalice sub plăci cu transferul sarcinii la structurile de susținere Grinzile portante pot fi susținute pe console special realizate pe stâlpi sau suspendate de grinzi de căpriori Includerea grinzilor de descărcare în lucrare se realizează prin plasarea plăcilor de oțel (pene) sau a șuruburilor de împingere în golul dintre grinzi și plăcile armate Pentru nervurile longitudinale și transversale se folosește armătura cu puf și sprengeli Secțiunea transversală a elementelor de armătură se determină prin calcul Se recomandă ca pufulele să fie realizate din oțel din clasele A-P, A-Sh și A-GV cu diametrul de mm Sprengels oferă întărire pe • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII secțiuni înclinate și normale și sunt realizate atât din oțel rotund, cât și profilat (colțuri, canale) Pretensionarea necesară pentru funcționarea eficientă a pufurilor și springelelor se realizează prin tendioane, piulițe de înșurubare, încălzire electrică și strângerea ramurilor pereche Armarea plăcilor de pardoseală cu nervuri din beton armat se realizează și prin creșterea secțiunilor, aprovizionarea cu elemente de descărcare, instalarea pufurilor în ferme Instalarea armăturii suplimentare deasupra capului în plăcile prefabricate le transformă în structuri continue, sporindu-le rezistența și rigiditatea Consolidarea nodurilor de sprijin ale acoperișului și plăcilor de pardoseală cu lungime de sprijin insuficientă se realizează folosind: • stabilizatoare - mese din canale, grinzi în I, colțuri; • montarea unui cadru și betonarea unei cusături între plăci; • sisteme cu arcuri Orez Armarea plăcilor nervurate prin mărirea secțiunii: - plăci armate; - strat monolit de beton; - plasă de armare; - suprafata de aderenta a betonului monolit cu placa; - tăiați secțiuni de rafturi de plăci cu păstrarea plaselor de armare; - bare de armare îndoite - - Orez Armarea plăcilor cu nervuri prin instalarea de grinzi în I cu degajări la suporturi: - placi armate; - grindă (fermă); - descărcarea grinzilor dintr-o grindă în I cu degajări pe suporturi; - placa de baza; - rigidizări; - plăci de pană metalice pentru punerea în funcțiune a grinzilor de descărcare Repararea și armarea pardoselilor • Orez Armarea plăcilor cu nervuri prin instalarea armăturii suplimentare de lucru în zona de tensionare: - plăci armate; - fitinguri suplimentare; - armătură de plăci, goale în secțiune de mm lungime, la fiecare m lungime; - pantaloni scurti de armare - mm lungime; - beton sau mortar; - sudare; - vopsea anticorozivă Orez Consolidarea zonei de susținere a plăcilor cu nervuri prin instalarea de cleme precomprimate: - placi armate; - structura ferme; - o bucată de canal, instalată pe un mortar de ciment-nisip; - cleme transversale din otel de armare, instalate in gauri si sudate pe canal; - bară transversală din bandă de oțel cu orificii pentru cleme; - piulițe pentru a crea o pretensionare în cleme (după strângerea piulițelor, sudați sau instalați piulițe de blocare) Consolidarea acoperirilor si pardoselilor din beton armat monolit În funcție de tipul defectelor, întărirea acoperirilor și podelelor din beton armat monolit se realizează prin diferite metode și materiale de proiectare Se realizează o creștere a capacității portante și a rezistenței la fisuri a plăcilor monolitice cu nervuri și fără grinzi: • dispunerea elementelor de descărcare; • creșterea secțiunilor plăcilor și grinzilor; • înlocuirea plafonului existent cu unul nou; • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII • instalarea armăturii longitudinale suplimentare la întărirea secțiunilor normale și a clemelor exterioare la întărirea zonelor de susținere a grinzilor din punct de vedere al forței transversale, precum și instalarea de legături din oțel Refacerea secțiunii de beton se realizează prin betonare locală în zonele deteriorate, asigurând aderența fiabilă a betonului nou la cel vechi prin pregătirea cu atenție a șantierelor de betonare Restaurarea sau creșterea ariei secțiunii transversale a armăturii de lucru se efectuează cu uzură corozivă semnificativă sau o creștere a sarcinii Grosimea betonului nou trebuie să fie de cel puțin mm Construcția de jos se realizează prin instalarea de armături suplimentare O creștere semnificativă a capacității portante a pardoselilor monolitice se realizează prin consolidarea acestora cu o schimbare a schemei de proiectare Modificarea schemei de proiectare a pardoselilor poate fi realizată prin descărcarea structurilor cu transferul sarcinii către alte elemente, precum și prin includerea plăcilor și grinzilor în lucrări de îmbinare - Orez Armarea unei podele monolitice fără grinzi prin reconstruirea acesteia într-o placă susținută de-a lungul conturului: - placa de pardoseală existentă fără grinzi; - capiteluri de tavan fără grinzi; - coloane de cadru; - mese de susținere sub formă de cleme din beton armat în jurul stâlpilor; - descărcarea grinzilor metalice; - o cusătură între grinzile de descărcare și o placă armată, călăfătuită cu un mortar de ciment-nisip Orez Armarea grinzilor unei planșee monolit din beton armat prin însumarea grinzilor de descărcare pe cleme: - grinda armata; - descărcare grindă metalică; - rigidizări; - cleme pentru fixarea grinzii de descărcare; - placa suport cleme; - orificii gaurite in placa pentru trecerea clemelor; - plăci de pană pentru punerea în funcțiune a grinzilor de descărcare Repararea și armarea pardoselilor • Schimbarea stării de solicitare a structurii are loc atunci când este armată cu sisteme de ferme cu puf de pretensionare În fig , - , Orez Armarea grinzilor unei planșee din beton armat monolit cu clemă din beton armat: - grinzi secundare armate; - grinzi de drum; - farfurie; - suport din beton armat; - armarea longitudinala a clemei; - cleme cleme; - găuri forate în placă pentru trecerea clemelor și așezarea betonului; - suprafața grinzilor, pregătită pentru betonare Orez Consolidarea grinzilor principale ale unei podele monolit din beton armat prin instalarea de cleme de fixare pe un suport: - grinda principala armata; - grinzi secundare; - farfurie; - cleme metalice cu piulițe; - garnitură din colț; - gauri gaurite in placa pentru trecerea clemelor Armarea grinzilor din lemn Capetele unei grinzi de lemn funcționează în condiții de temperatură și umiditate variabile și, prin urmare, se prăbușesc mai repede decât celelalte părți ale sale Refacerea parțială a grinzilor din lemn se poate face prin "proteză" (cladire) Grinzile deteriorate pot fi "protezate" numai după îndepărtarea atentă a zonelor infectate de lemn prin tăiere, tăiere și tratament antiseptic ulterior • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Armarea capătului grinzii podelei se realizează în următoarea secvență După descărcarea grinzii în imediata apropiere a suportului, zona afectată este tăiată și înlocuită cu un canal sau colțuri duble, atașând șuruburi la o grindă de lemn Profilul structurii și secțiunea transversală a șuruburilor sunt atribuite în funcție de calcule statice O proteză de capăt realizată din profile rigide și suprapuneri de lemn este utilizată atunci când capetele grinzilor de lemn de la suporturi sunt putrezite, precum și la instalarea unor noi băi la capetele grinzilor (Fig , ) În acest caz, este posibilă înlocuirea secțiunilor de podele din lemn cu beton armat Orez Refacerea si consolidarea grinzilor de lemn cu ajutorul protezelor de capat: a - armare cu o proteza din profil rulat; b - armare cu proteze tip bara; - grindă de lemn cu tăierea capătului deteriorat de putregai; - tăierea canalului; - fascicul de canal (prin calcul); - oțel rotund Orez O creștere a capacității portante a grinzilor din lemn: a - prin transformarea grinzii într-un sistem de ferme; b - creșterea secțiunii transversale cu căptușeli din lemn; - grinda existenta; - placi de armare cusute Repararea și armarea pardoselilor • Orez , Întărirea capetelor grinzilor din lemn: a - plăci laterale; b - suprapuneri deasupra; c - plăci laterale de oțel; - insert; - căptușeală din lemn; - căptușeală din oțel; - șurub cu diametrul de - mm; - saiba metalica; - nucă; - colț x mm; - cleme; și - căptușeala canalelor; - grinda existenta armata - - • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII Cel mai frecvent defect la podelele mansardelor este prezența distrugătorilor de lemn în umplutura inter-grinzi De obicei, suprafața afectată este situată în zonele cu scurgeri sistematice ale acoperișului în locațiile văilor, parapeților, puțurilor de ventilație, conductelor de gaz și coloanelor de canalizare Cu durata de viață reziduală a clădirii de peste de ani, cea mai potrivită modalitate de modernizare a tavanului este instalarea unei plăci de beton armat monolit de-a lungul flanșei superioare a grinzilor de oțel cu agățarea umpluturii inter-grinzi reținute pe placa nou aranjată prin armătură cuşcă Figura prezintă atașarea capătului grinzii cu o proteză La consolidarea capetelor cu suprapuneri, acestea pot fi atașate la grinda cu șuruburi, cuie sau cleme Dacă durata de viață rămasă a clădirii este mai mică de de ani, umplutura între grinzi se fixează pe elementele portante ale tavanului printr-un cadru de oțel acoperit cu plasă de ipsos și format din oțel de armare cu diametrul de mm cu celule cu dimensiunile x mm Cadrul este fixat cu cleme de grinzi de oțel Pentru a reduce secțiunea transversală a armăturii cadrului și a preveni căderea acesteia sub sarcina percepută de la umplutura între grinzi, se recomandă atașarea cadrului de armare la elementele de reazem după - cm și agățarea acestuia în mijloc a travei dintre grinzi prin suspensii nou introduse Pandantivele sunt realizate din oțel de armare cu diametrul de - mm După montarea cuștii de armare, suprafața tavanului este tencuită O astfel de cușcă de armare este capabilă să absoarbă sarcini de kN / m , ceea ce corespunde sarcinii de la umplerea între grinzi a suprapunerii cu o rulare de plăci, umplutură izolatoare termică și fonică cu o grosime de mm Această modalitate de modernizare a pardoselilor este mai economică în comparație cu înlocuirea completă a pardoselilor (din punct de vedere al costului - cu %, din punct de vedere al costurilor cu forța de muncă - cu %) O trăsătură distinctivă a structurilor de podea din lemn este posibilitatea prelucrării lor direct la șantier, ceea ce permite utilizarea maximă a rezervelor de capacitate portantă la repararea pardoselilor Grinzile pardoselii sunt calculate în funcție de două stări limită pe baza sarcinii maxime admisibile percepute de secțiune Secțiunea este constantă pe lungime Partea sa de susținere funcționează într-o stare nesubsolicitată, ceea ce face posibilă repararea grinzilor cu mai puțină muncă, reducând secțiunea transversală la anumite limite Repararea și consolidarea pardoselilor " Eliminarea fluctuațiilor între etaje Cel mai frecvent dezavantaj al podelelor din lemn din clădirile rezidențiale construite în anii Secolului este o fluctuație crescută, creând neplăceri pentru viață și nu chiar o idee obiectivă a uzurii fizice Numeroase plângeri ale locuitorilor cu privire la fisurile apărute în stratul de tencuială al suprafeței tavanului după următoarea reparație au dus la o decizie a organizației de exploatare cu privire la necesitatea unei revizii majore care să aibă ca scop minimizarea uzurii fizice a elementelor structurale ale tavanului De altfel, în timpul reviziei, se dezvăluie o stare relativ bună a pardoselilor din lemn Lipsa unei clasificări clare a defectelor structurilor ușoare și a metodelor de eliminare a acestora duce la decizii de proiectare nerezonabile, care prevăd înlocuirea completă a plafoanelor care nu și-au îndeplinit durata de viață standard Esența acestui defect constă în deficiențele de proiectare ale podelelor ușoare, care adesea nu îndeplinesc cerințele de fluctuație În practica de proiectare, a fost identificată o soluție care reduce în mod semnificativ balansarea podelei și constă în instalarea unei pardoseli neagră solidă suplimentară la un unghi de ° față de direcția grinzilor existente ale podelei Dar realizarea acestor lucrări necesită multă muncă De remarcată este metoda de modernizare a pardoselilor din lemn cu instabilitate crescută, care constă în introducerea unui element suplimentar dintr-un canal de azbociment între grinzile de lemn existente în distanțier La efectuarea lucrărilor, planșeele sunt deschise parțial în % din deschidere în secțiuni de - cm lățime, montate pe grinzi de lemn existente, special realizate din tablă de oțel, cleme-asistente și înfășurarea elementelor suplimentare din canalele de azbociment în împingere Pentru a asigura distanțierul necesar, lungimea elementelor suplimentare este luată egală cu distanța dintre grinzile existente minus grosimea peretelui unui guler-asistentă Această opțiune este cea mai economică din punct de vedere al costurilor și al costurilor forței de muncă și vă permite să eliminați defectul de suprapunere considerat într-un timp scurt Reparatii si armare tavane boltite Cele mai corodate grinzi de oțel sunt situate în locațiile punctelor "umede" Repararea tavanelor boltite • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII pe grinzi de oțel nu este deosebit de dificilă și include următoarele lucrări: curățarea flanșei inferioare a grinzilor cu perii metalice de rugină și tencuirea acesteia din urmă pe o plasă metalică, calafătul a de fisuri cu mortar de ciment Cu o flanșă inferioară complet corodata a unei grinzi de oțel, cea mai eficientă metodă de armare a pardoselii este aducerea unei noi grinzi de oțel, conform calculului, sub cea existentă, urmată de înclinarea golului dintre acoperiș și vârful plafonului grindă furnizată cu pene de oțel Înainte de conectarea grinzii, este necesar să instalați o fixare temporară sub două trave ale bolților existente și să tăiați întreaga flanșă inferioară a grinzii la același nivel cu bolta Grinda care se introduce este alcătuită din două elemente, iar îmbinarea se realizează la distanță de un suport, care nu depășește z din deschidere Fixarea temporară a tavanului boltit existent este demontată după ce grinda este complet inclusă în lucrare Întărirea directă a arcelor de piatră în vederea creșterii capacității lor portante se poate realiza prin construirea de jos a unei plăci arcuite din beton armat (Fig ) Pentru a percepe distanțierul se execută un dispozitiv de puf cu dispozitiv de oprire (Fig ) Este recomandabil să construiți o placă de beton armat de sus nu la restaurarea tavanului boltit, ci la creșterea capacității sale portante (Fig ) Orez , Armarea pardoselilor din piatră prin construirea unei plăci arcuite din beton armat de jos: - bolta de zidarie; - grinzi de oțel portante (grinda I, șină); - plasă de armare; - caneluri în tavan pentru susținerea depunerilor de beton armat; - ancore pentru fixarea plasei, bătute cu ciocanul în cusăturile zidăriei; - prelungire din beton armat sub forma unei placi arcuite Reparație ferme de acoperiș • Orez Întărirea pardoselilor din piatră prin instalarea pufurilor pentru a percepe împingerea: - bolta de zidarie; - grinzi de oțel portante (grinda I, șină); - strângerea barelor de armare cu piulițe la capete; - opritor pentru strângere dintr-un colț cu rigidizări; - fixarea opritorului pe flanșa grinzii folosind plăci și șuruburi; - nișe în tavan umplute cu mortar după dispozitivul de fixare Orez Armarea pardoselilor din piatră prin construirea unei plăci de beton armat de sus: - bolta de zidarie; - grinzi de oțel portante (grinda I, șină); - plase de armare superioare deasupra capului; - plase de armare de armare cu deschidere inferioară Reparație ferme de acoperiș Principalele cauze ale uzurii premature a acoperișului sunt funcționarea necorespunzătoare a acestora în timpul iernii • CAPITOLUL REPARAȚIILE ȘI CONTRIBUIREA ELEMENTELOR DE STRUCTURA DIN PERIOADA CONSTRUCȚILOR, calitatea slabă a lucrărilor de acoperiș în timpul reparațiilor preventive sau majore, caracteristici de proiectare ale acoperișurilor (prezența văilor blânde, parapeți, elemente structurale proeminente deasupra acoperișului), lipsa acoperișului ventilație suficientă a spațiului mansardei etc Starea satisfăcătoare a învelișului duce la un regim de umiditate crescut al elementelor din lemn ale sistemului de ferme și podeaua mansardei și la uzura prematură a acestora Cele mai frecvente defecte ale sistemului de căpriori sunt: fisurile (stratificarea) picioarelor căpriorii și șipcilor, așchii în perechi nodali, deviații ale picioarelor căpriorii, pane, prezența putregaiului în elementele structurale ale căpriorii, slăbirea șuruburilor și articulații în cuie Tipurile și sfera lucrărilor de reparație trebuie să corespundă atât stării tehnice a acoperișului în sine, cât și stării tehnice a principalelor elemente structurale portante înlocuibile și neînlocuibile ale clădirii Scopul principal al acoperișului clădirii este protecția împotriva influenței precipitațiilor atmosferice, în special a ploii, precum și menținerea unui anumit regim de căldură și umiditate, care contribuie la conservarea pe termen lung a elementelor structurale ale clădirii Tipurile de lucrări de reparații depind în mare măsură de starea tehnică a acoperișului elementelor care poartă acoperișul, de durata lor de viață și de durata de viață rămasă a clădirii în ansamblu Durata de viață standard a căpriorilor din lemn în conformitate cu Reglementările privind întreținerea preventivă programată a clădirilor rezidențiale și publice este de de ani Practica pe termen lung de proiectare a revizuirii clădirilor rezidențiale vechi, efectuarea supravegherii arhitecturale la aceste facilități, precum și datele din analiza stării tehnice a de clădiri din Moscova, efectuată de Institutul MoszhilNIIproekt, indică faptul că după - de ani de funcționare, elementele de acoperiș din lemn sunt într-o stare satisfăcătoare Excepție fac acoperișurile cu o configurație complexă cu un număr mare de văi, parapeți și elemente proeminente deasupra acoperișului - coșuri de fum, puțuri de ventilație, coloane de canalizare etc Funcționarea de înaltă calitate a acoperișurilor, întreținerea preventivă în timp util a acoperișului, crearea unui regim normal de căldură și umiditate a podelei mansardei, tratarea periodică a elementelor din lemn cu un antiseptic - toate acestea contribuie la o creștere semnificativă a duratei de viață a elementelor de acoperiș O înlocuire completă a căpriorii trebuie făcută numai cu o justificare tehnică suficientă și cu nesatisfăcătoare din punct de vedere tehnic Reparație ferme de acoperiș • starea de funcționare a elementelor portante sau, dacă este necesar, înlocuirea completă a pardoselilor din lemn cu beton armat prefabricat Demontarea acoperișului pentru o perioadă lungă de timp este extrem de nedorită, deoarece duce la uzura intensă a principalelor elemente structurale portante ale clădirii Următoarele tipuri de lucrări sunt cel mai adesea efectuate la repararea acoperișurilor: • schimbarea parțială a lăzii; • întărirea lăzii prin pilire pe interiorul sistemului de descărcare, constând din scânduri așezate peste ladă și o bară așezată între picioarele căpriorii și atașată acestora; • schimbarea parțială a plăcilor individuale în zona surplombelor și văilor de cornișă; • înlocuirea pieselor individuale ale Mauerlat; • schimbarea pe alocuri a capetelor picioarelor căpriorului cu montarea "protezelor"; • întărirea căpriorilor și picioarelor înclinate (diagonale) cu o dungă pe ambele părți ale scândurilor sau prin instalarea de rafturi, lupte; • consolidarea punctelor de joncțiune ale sistemelor de ferme; • montarea de șuruburi suplimentare, console, plăci metalice sau din lemn; • realizarea unei ventilaţii eficiente a spaţiului mansardei Practica exploatării acoperișurilor acoperite cu tablă de oțel în perioada toamnă-iarnă a anului a arătat că dezghețarea zăpezii de pe acoperiș nu are loc atunci când diferența de temperatură dintre aerul exterior și aerul mansardei este de - ° C Diferența de temperatură necesară se realizează atât prin dispozitivul de ventilație a mansardei prin lucarne, streașini de ventilație și canale de aer de coamă, cât și prin asigurarea unei izolații termice suficiente a podelei mansardei, conductelor, puțurilor de ventilație și canalelor care trec prin pod În cazul general, dimensiunile orificiilor de ventilație sunt determinate de o serie de factori destul de greu de oficializat (sezonul, orientarea clădirii către punctele cardinale, natura rozei vânturilor, caracteristicile microclimatice ale şantier etc ), precum şi natura executării acestor deschideri şi poziţia acestora în spaţiul mansardei Sunt posibile următoarele opțiuni pentru poziția orificiilor de ventilație în spațiul mansardei: • fante continue de lățime constantă în intradoșii cornișei (adică în pilitura orizontală a unității de cornișă); • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII • găuri dreptunghiulare în intradose, amplasate după pasul structurilor ferme (dacă picioarele căpriorii sunt o scândură pe margine, atunci pasul găurilor este de , - , m); • obloane pe ambele frontoane ale clădirii; • orificii pe ambele laturi ale crestei, realizate sub forma unei fante continue de latime constanta Orez Schema de topire a zăpezii și a gheții pe acoperiș și cornișă Secțiunea transversală a ferestrelor de lucarnă și a conductelor de aer de pe acoperiș trebuie să fie de cel puțin Uzoo-U din suprafața podelei mansardei În același timp, amplasarea acestor dispozitive ar trebui să asigure prin ventilarea spațiului mansardei, excluzând stagnarea locală (airbag-uri) Gurile de ventilație de cornișă sunt realizate sub forma unui spațiu între cărămidă și acoperiș (orificii de ventilație) de - , cm lățime sau găuri separate de x cm sunt dispuse în partea de cornișă a peretelui cu instalarea obligatorie a unui grătar Orificiile de aerisire sunt realizate fie sub forma unei fante continue de cm latime, fie sub forma unor gauri (panele) separate la fiecare - m • în zona streașinii se îndepărtează acoperișul din tablă de oțel și gardul; • demontarea pardoselii din lemn masiv a surplombei cornișei; • se coase o pană de pin de căptușeală de o dimensiune dată pe umplutura piciorului de căpriori; • Refacerea pardoselii continue a cornișei, cu înlocuirea plăcilor individuale deteriorate și a acoperișului cornișei din tablă de oțel cu jgheaburi de perete și gard; • etanșați cusăturile acoperișului, părțile de susținere ale stâlpilor de balustradă Reparație ferme de acoperiș • Dacă diferența de temperatură este mai mare decât indicatorul stabilit, este necesar să se stabilească sursele de alimentare cu căldură a podului, care pot fi: protecție termică insuficientă a podelei mansardei; izolarea termică de proastă calitate a conductelor pentru încălzire și alimentare cu apă caldă, conducte de ventilație, mine etc Grosimea izolației podelei mansardei se determină prin măsurarea temperaturii acesteia cu un termometru scufundat la o adâncime de cm Dependența temperaturii izolației de temperatura exterioară este dată în Tabel Tabelul Dependența temperaturii izolației de temperatura aerului exterior Temperatura aerului exterior, °С - - - Temperatura izolației, °С - - - + Dacă se detectează o izolație termică insuficientă a podelei mansardei, atunci aceasta este întărită Pentru a face acest lucru, se efectuează umplerea Umplutura compactată este slăbită, cea udă este îndepărtată sau uscată și apoi restaurată Izolația plăcii este verificată pentru umiditate și, dacă este necesar, înlocuită cu material uscat Dacă etanșantul nu oferă protecția termică necesară, atunci crește grosimea stratului; la peretele exterior, stratul ar trebui să fie mai mare decât în deschidere Pentru a proteja stratul de izolație termică de distrugere, în pod sunt așezate scânde de rulare Izolarea termică a conductelor echipamentelor de inginerie este verificată și reparată în mod regulat Ușile și trapele mansardei sunt izolate și echipate cu garnituri de etanșare eficiente Dacă se detectează o slăbire a îmbinărilor crestelor și pliurilor, prezența pliurilor simple în dispozitivele de drenaj, coroziune, găuri, fistule, distrugerea culorii sau stratului protector al tablelor de oțel și alte defecte, acestea ar trebui eliminate imediat În timpul funcționării, secțiunile de acoperiș cu un strat de vopsea deteriorat trebuie vopsite fără a aștepta următoarea vopsire generală a acoperișului Pentru a asigura funcționarea în siguranță a acoperișului, este prevăzut un dispozitiv special pentru fixarea frânghiei de siguranță, care se montează la o distanță de - m de surplomba cornișă Acest dispozitiv este format din șuruburi de suport instalate special, cu un diametru de și o lungime de mm Suport-șurub la un capăt • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR DE STRUCTURA ALE CLĂDIRII are un filet metric de mm lungime, iar pe de altă parte, un ochi cu diametrul de mm pentru trecerea unei țevi cu diametrul de mm Suportul cu șuruburi are, de asemenea, o placă de presiune în zona urechilor și, atunci când este instalat, un strat de cauciuc este așezat sub acesta, protejând gaura din acoperișul din oțel de precipitațiile atmosferice care intră în zona podelei mansardei Suportul șurubului este atașat la piciorul căpriorii Racordarea tevilor pentru fixarea cablului de siguranta se realizeaza prin sudare sau filetare Casele de locuit de construcție veche au uneori o configurație foarte complexă în plan, ceea ce complică funcționarea normală a acoperișului, mai ales în perioada toamnă-iarnă Prezența parapeților proeminente, garduri masive de acoperiș, multe elemente de echipament ingineresc care ies deasupra acoperișului, o pantă subestimată a acoperișurilor, văi blânde, lipsa unei ventilații suficient de eficace a spațiului mansardei pretermină uzura prematură atât a acoperișului în sine, cât și a lemnului elemente ale sistemului de ferme și podea mansardă În practica proiectării unei revizii majore au fost determinate principalele soluții constructive pentru reconstrucția acoperișurilor Transformarea unui sistem de suspendare într-un sistem stratificat Pe parcursul a mulți ani de funcționare, conexiunile nodale ale sistemului de ferme sunt slăbite, ceea ce duce la apariția unei împingeri semnificative în streașina pereților exteriori și dacă conexiunea cu balamale a grinzilor podelei mansardei cu pereții exteriori se pierde, zidurile sunt distruse În timpul reviziei casei cu păstrarea tavanelor, tavanele cu deschidere mare se descarcă cu un sistem de descărcare nou introdus, format din stâlpi de oțel sau stâlpi de cărămidă, care se folosește și la transformarea sistemului de ferme Conversia planului acoperișului Clădirile din construcția veche au o varietate de structuri și forme de acoperiș, în mare măsură depind atât de aspectul intern al structurii, cât și de aspectul exterior al clădirii Alături de acoperișurile simple cu o singură pantă și dublu, se găsesc adesea acoperișuri complexe cu parapeți oarbe proeminente Complicate din punct de vedere al acoperișului, sunt laborioase de exploatat și, la costuri semnificative pentru întreținerea lor, sunt mai puțin durabile Atunci când se elaborează estimări de proiectare pentru modernizarea unei clădiri a unei organizații de proiectare, este necesar să se analizeze starea tehnică a acoperișului, performanța acestuia și, pe baza unei analize cuprinzătoare, să se determine cea mai bună opțiune Reparație ferme de acoperiș • furnică pentru modernizare, în funcție de starea tehnică a tocului de perete al clădirii și de defectele acoperișului, precum și pentru a asigura o creștere a performanței acoperișului fără a încălca aspectul arhitectural exterior al clădirii Acest obiectiv poate fi atins prin amenajarea secțiunilor de acoperiș care funcționează independent, care pot fi realizate atât dintr-un material de acoperiș omogen, cât și combinate (plate și înclinate) Reorganizarea sistemului de ferme În acele cazuri în care, în timpul reparației acoperișului, acoperișul din oțel este înlocuit cu alte materiale de acoperiș, se realizează o reconstrucție completă sau parțială a sistemului de ferme, deoarece unghiul de înclinare al căpriorilor existente sub acoperișul metalic este în interval de - °, iar cele mai comune materiale de acoperiș - ardezie, țigle - trebuie așezate la o pantă mai mare de ° Creșterea pantei căpriorilor în starea lor satisfăcătoare și capacitatea portantă suficientă se realizează prin creșterea acestora Modificarea pantei unui sistem de ferme cu un singur pas cu o deschidere de până la m se realizează prin ridicarea piciorului de căpriori existent cu instalarea unei lărgi și prelungirea acesteia Când un sistem de șopron se întinde pe mai mult de m, panta căpriorilor se modifică prin creșterea acestora în înălțime cu scânduri cu o secțiune de x cm, conectate la piciorul de căpriori existent pe ambele părți cu suprapuneri de la scânduri Suprapunerile sunt instalate în trepte de , - , m În mod similar, panta sistemului de ferme de fronton este modificată Schimbarea materialului de acoperiș necesită verificarea capacității portante a structurilor reținute și, dacă este necesar, întărirea acestora Metodele luate în considerare anterior pentru modificarea pantei sistemului de ferme fac posibilă transformarea sistemului nou aranjat într-o ferme cu un perete cu zăbrele încrucișate, rolul coardei inferioare în care este jucat de piciorul de căpriori existent și cel de sus coardă este piciorul de căpriori nou introdus, care creează panta necesară în funcție de materialul de acoperiș folosit Pentru a evita transferul de forță către zidăria cornișei, picioarele căpriorului sunt conectate în siguranță la porțiunea de creastă Picioarele de bușteni și căpriori pietruite sunt împerecheate în creastă cu o tăietură în subarbori și strânse cu șuruburi cu un diametru de - mm Căpriorii din scândură sunt fixați cu cuie Îmbinările picioarelor de căpriori din bușteni și cherestea sunt tăiate cu o tăietură și așezate pe o fugă sau pe o consolă Distanța dintre picioarele căpriorii este luată în intervalul de , - , m și se determină prin calculul inițial • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII de la capacitatea portantă a secțiunii acceptate până la rezistență și rigiditate Cu o lățime semnificativă a clădirii, pentru a reduce secțiunea transversală calculată a piciorului de căpriori, precum și pentru a crește rigiditatea spațială a sistemului de căpriori, sunt instalate bare, a căror împerechere cu picioarele de căpriori se realizează prin taiere frontale si prindere cu console de otel cu diametrul de - mm Cu o lonjerie unilaterală, sunt instalate distanțiere Pentru a reduce lungimea estimată a piciorului oblic (diagonal), sub acesta este instalată o ferme de lemn, la o distanță de , - m de colțul clădirii Ca bază pentru un acoperiș din foi de oțel sau un acoperiș de ardezie, o ladă este făcută dintr-o grindă cu o secțiune de x cm La acoperișul din foi de oțel, o pardoseală solidă de scânduri este așezată sub faldurile de-a lungul crestelor, versanți și văi Cu acoperișuri rulante se realizează pardoseala dublă - cea inferioară (funcțională) existentă și nou introdusă Picioarele căpriorii sunt instalate în trepte de - cm, rigidizările sunt montate sub ele, iar apoi plăcile cu grosimea de , cm sunt bătute în cuie transversal și puțin pe ambele părți ale picioarelor căpriorii la un unghi de ° Opțiunile pentru întărirea elementelor sistemului de fermă sunt prezentate în fig , - , Orez Întărirea piciorului de căpriori Fig Întărirea piciorului de căpriori pe un Mauerlat putrezit: cu două suprapuneri în mijlocul travei: - zona de degradare; - zona de degradare; - bare; - console - tampoane; - șuruburi Repararea scărilor • Orez Întărirea capetelor picioarelor căpriorului cu suprapuneri pe două fețe: - zona de degradare; - cuie - mm lungime; - tampoane; - pană Orez Întărirea nodului de susținere al căpriorilor suspendate cu un capăt putred al pufului și căptușelii: - zona de degradare; - căptușeală nou așezată; - insert cu o secțiune de x mm; - tampoane; - unghii; - șurub cu un diametru de - mm Reparatie scara Cele mai deteriorate elemente ale scărilor sunt treptele, platformele și balustradele Repararea scarilor ignifuge include inlocuirea elementelor individuale (trepte, grinzi, grinzi de platforma), repararea gropilor in trepte si platforme, intarirea sau inlocuirea balustradelor La repararea și înlocuirea elementelor scărilor, se lucrează de sus în jos (coborând), la instalarea unei noi scari - de jos în sus Gropile și fisurile din beton sunt curățate temeinic de murdărie, spălate cu apă și sigilate cu mortar de ciment, urmate de călcarea locului de încorporare Marginile gropilor mari trebuie tăiate în unghi față de suprafață, oferind o pereche de tip coadă de rândunică Balustradele metalice sunt întărite prin încordarea stâlpilor din cuiburile defrișate cu pene metalice, urmată de umplerea cuiburilor cu mortar de ciment sau polimer de ciment Părți noi ale balustradei din lemn, instalate în loc să lipsească sau să nu fie în funcțiune, sunt conectate • CAPITOLUL REPARAȚIA ȘI ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE CLĂDIRII La înlocuirea grinzilor, se instalează un șnur temporar pentru agățarea treptelor Atunci când se înlocuiesc grinzile platformei, grinzile și platformele sunt atârnate pe rafturi și grinzi temporare La înlocuirea treptelor individuale din beton armat, treptele de deasupra sunt fixate temporar pentru a preveni alunecarea acestora Apoi etapa deteriorată este îndepărtată și se instalează una nouă pe soluție Reparația scărilor din lemn constă, de obicei, în înlocuirea completă a marșurilor și platformelor individuale, înlocuirea elementelor individuale (trepte), întărirea sau înlocuirea suporturilor și balustradelor Riserele și treptele nou instalate sunt introduse în șanțurile corzilor arcului din partea inferioară a marșului, începând de la treapta de jos CAPITOL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE Întreținerea și repararea echipamentelor tehnice ale sistemelor de alimentare cu căldură Sistemele de alimentare cu căldură (cazane, rețele de căldură, puncte de căldură, sisteme de încălzire și de alimentare cu apă caldă) ale clădirilor rezidențiale trebuie să fie întotdeauna într-o stare tehnică bună și să funcționeze în conformitate cu reglementările de alimentare cu căldură și ventilație, aprobate în modul prescris Personalul care deservește sistemele de alimentare cu căldură trebuie să fie certificat cu un test de cunoștințe de siguranță: personal ingineresc și tehnic și manageri - o dată la trei ani; restul - cel puțin o dată pe an Lucrătorii ingineri și tehnici și lucrătorii în exploatarea sistemelor de alimentare cu căldură și ventilație trebuie să cunoască sistemele în exploatare atât din schițe, cât și în natură Organizațiile de întreținere a locuințelor sunt obligate să: • să efectueze lucrări explicative adecvate cu personalul operațional și cu publicul; • ajustarea, repararea și reconstrucția în timp util a sistemelor și echipamentelor inginerești; • imbunatatirea contabilitatii si controlului resurselor de combustibil si energie si a consumului de apa prin dotarea unitatilor termice ale cladirilor cu aparate moderne de control si masura si aparate de contorizare (contoare de caldura si apometre), instalarea de contoare de apa si gaze apartament cu apartament si asigurarea siguranța și performanța acestora; • introducerea mijloacelor de reglare automată și dispecerare a sistemelor; • utilizați pe scară largă soluțiile tehnice avansate și experiența de operare avansată • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE Reconstrucția și reglarea sistemelor ar trebui efectuate, de regulă, de către organizații specializate de instalare și reglare care au licență pentru a efectua lucrările relevante Pentru funcționarea fiabilă și economică a sistemelor de alimentare cu căldură, întreținerea preventivă și întreținerea în timp util a: • generatoare de căldură (cazane) cu elaborarea schemelor de regim de funcționare a cazanelor, asigurându-le combustibilul de înaltă calitate necesar acestor tipuri de cazane, furnizând cantitatea și calitatea necesară de transportator de căldură pentru încălzire, ventilație și alimentare cu apă caldă a clădirilor de locuit în conformitate cu graficul cerut pentru reglarea temperaturii și a debitului de apă în rețelele termice; • conducte termice externe (rețele termice intra-sfert) cu debitul de lichid de răcire calculat și parametrii necesari (temperatura și presiunea apei în conducte) cu pierderi minime; • puncte de încălzire de grup (centrale) și locale (individuale) cu sisteme de reglare automată a consumului de căldură; • sisteme de încălzire cu furnizarea unui lichid de răcire a parametrilor necesari tuturor dispozitivelor de încălzire ale clădirii conform programului de reglare a temperaturii apei în sistemul de încălzire; • sisteme de alimentare cu apă caldă cu alimentare cu apă caldă la temperatura și presiunea necesară la toate punctele de evacuare; • sisteme de ventilație care asigură schimbul de aer normalizat în incintă, cu consum minim de căldură pentru încălzirea aerului infiltrat prin ferestre și uși, și alimentare cu aer în sistemele cu ventilație mecanică și încălzire cu aer; • izolarea termică a conductelor de apă caldă amplasate în canale subterane, subsoluri, poduri, precum și în cabinele sanitare Exploatarea centralelor termice, a cazanelor trimestriale, a cazanelor de subsol și acoperiș, a rețelelor de încălzire și a punctelor de încălzire trebuie efectuată de organizații specializate Condițiile de utilizare a energiei termice ar trebui stabilite printr-un acord bilateral între organizația de furnizare a energiei termice și proprietarul fondului de locuințe (serviciul "Client"), încheiat în baza Regulilor de utilizare a energiei electrice și termice Organizațiile de furnizare a căldurii sunt obligate să furnizeze Întreținerea și repararea sistemelor de încălzire centrală • de metri cubi de transportor de căldură pentru încălzirea și alimentarea cu apă caldă a clădirilor în cantitatea necesară și cu parametri determinați de condițiile tehnice și programul de alimentare cu căldură și sunt răspunzători pentru încălcările acestora în conformitate cu Regulile pentru prestarea serviciilor publice Accidentele identificate în rețelele de încălzire intra-sferice (la puț sau la camera termică) trebuie eliminate imediat (prin adoptarea măsurilor de securitate), prevenind dezvoltarea ulterioară Oprirea rețelelor de încălzire și a generatoarelor de căldură pentru reparații și întreținere programate ar trebui să fie efectuată vara, cu o notificare rezidenților cu două zile înainte Perioadele de reparare a rețelelor de încălzire și a sistemelor de încălzire și de alimentare cu apă caldă trebuie combinate Termenul pentru reparație nu trebuie să depășească două săptămâni ( zile) În unele cazuri, de comun acord cu administrația locală, este permisă o prelungire a perioadei de reparație În cazul încălcării alimentării cu energie termică a clădirilor rezidențiale, organizația de întreținere a fondului de locuințe este obligată să se raporteze la o organizație superioară prin subordonare, să întocmească un act bilateral și să ia măsuri în conformitate cu Regulile de prestare a serviciilor publice Acceptarea unităților termice, a cazanelor, a sistemelor de încălzire și de alimentare cu apă caldă, a unităților de contorizare a energiei termice în clădiri rezidențiale nou construite, reconstruite sau revizuite trebuie efectuată simultan cu acceptarea casei, cu participarea reprezentanților organizației de furnizare a căldurii, inginer șef (inginer), inginer termic al organizației de întreținere a locuințelor, un reprezentant al unei organizații specializate pentru deservirea economiei termice, reprezentanți ai unei organizații contractante și subcontractante cu executarea actului relevant Înainte de a fi puse în funcțiune, toate sistemele și echipamentele de alimentare cu căldură trebuie să funcționeze continuu și corespunzător timp de cel puțin șase ore Intretinere si reparatii sisteme de incalzire centrala Funcționarea sistemului de încălzire centrală a clădirilor rezidențiale ar trebui să asigure: • menținerea temperaturii optime (nu sub cea admisă) a aerului în încăperi încălzite, stabilită de GOST • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE - și nu mai puțin decât limita inferioară a temperaturii admisibile a aerului intern (Tabelul ); • mentinerea temperaturii apei furnizate si returnate de la instalatia de incalzire in conformitate cu graficul de control al calitatii temperaturii apei din instalatia de incalzire; • menținerea presiunii necesare (nu mai mare decât cea admisă pentru aparatele de încălzire) în conductele de alimentare și retur ale sistemului; • etanșeitate; • eliminarea imediată a tuturor scurgerilor de apă vizibile; • repararea sau înlocuirea robinetelor defecte ale aparatelor de încălzire; • Reglarea sistemului de incalzire, eliminarea radiatoarelor instalate in exces si instalarea unor radiatoare suplimentare in incaperi separate, ramase in urma din punct de vedere al temperaturii Tabelul Tipul spațiilor Temperatura aerului în sezonul rece, °C optim admisibil Living Bucatarie WC Baie, baie comună Coridorul inter-apartament Vestibul, scara Presiunea maximă de funcționare pentru sistemele de încălzire cu încălzitoare din fontă trebuie luată ca , MPa ( kgf / cm ), cu oțel - , MPa ( kgf / cm ) Temperatura aerului din spațiile clădirilor rezidențiale în timpul sezonului rece nu trebuie să fie mai mică decât valorile calculate Dacă există mijloace de control automat al consumului de căldură pentru a economisi energie, temperatura aerului în incinta clădirilor pe timp de noapte este de la la ore dimineața se lasă să se reducă cu - ° C Lucrătorii de inginerie și tehnici trebuie să se asigure că chiriașii, chiriașii și proprietarii spațiilor rezidențiale respectă regulile de economisire a energiei termice (etanșarea ferestrelor, a ușilor de la balcon și de la intrare, reglarea temperaturii aerului în incintă de către controlerele individuale instalate pe dispozitivele de încălzire etc ) Întreținerea și repararea sistemelor de încălzire centrală • Nu este permisă creșterea suprafeței sau a numărului de dispozitive de încălzire fără permisiunea specială din partea organizației de întreținere a locuințelor Reechiparea neautorizată a elementelor sistemelor de încălzire, care înrăutățește funcționarea sistemului, de către chiriași, chiriași și proprietarii spațiilor este eliminată pe cheltuiala acestora In primele zile ale sezonului de incalzire, personalul de exploatare trebuie sa verifice si sa faca distributia corecta a lichidului de racire in toate sistemele de incalzire, inclusiv in montantele individuale Distribuția lichidului de răcire trebuie efectuată în funcție de temperaturile apei returnate (retur), conform datelor organizației de proiectare sau de punere în funcțiune Planul (programul) de întreținere și revizie ar trebui să includă testarea hidraulică, spălarea, funcționarea de probă și lucrările de reglare, indicând momentul implementării acestora Planul (orarul) trebuie să fie convenit cu organizația de furnizare a căldurii și aprobat de autoritățile locale Defecțiunile detectate ale sistemelor de încălzire trebuie înregistrate în jurnalul de bord Tipul lucrărilor de depanare efectuate se notează în jurnal indicând data și numele personalului care a efectuat reparația Defectele identificate la sistemul de încălzire trebuie luate în considerare la pregătirea sistemului pentru următorul sezon de încălzire Testele hidraulice ale sistemului trebuie efectuate după ce acesta a fost spălat Spălarea sistemelor de încălzire în timpul pregătirii caselor pentru iarnă trebuie efectuată într-un mod hidropneumatic sau chimic (complex) Testele hidraulice ale echipamentelor punctelor de căldură și ale sistemelor de încălzire trebuie efectuate separat Testele hidraulice trebuie efectuate cel puțin o dată pe an pentru o presiune egală cu , presiunea de lucru a lichidului de răcire, dar nu mai puțin de , MPa ( kgf/cm ) Sistemul de încălzire, unitatea de încălzire și schimbătoarele de căldură trebuie considerate că au trecut testul dacă nu există scurgeri vizibile de apă și cădere de presiune pe manometrul de control timp de minute Testele termice ale încălzitoarelor de apă trebuie efectuate cel puțin o dată la cinci ani Personalul organizației de întreținere a locuințelor trebuie să monitorizeze sistematic funcționarea sistemelor de încălzire în timpul sezonului de încălzire Creșterea presiunii lichidului de răcire (inclusiv pe termen scurt) peste valoarea admisă la oprirea și pornirea sistemelor centralei • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE de încălzire prin măturare nu este permisă Presiunea sub care este furnizată apă la conductele sistemului de încălzire nu trebuie să depășească presiunea statică a acestui sistem cu mai mult de , MPa ( , kgf / cm ) și valoarea maximă admisă pentru aparatele de încălzire Timpul de oprire a întregului sistem sau a secțiunilor sale individuale în cazul detectării scurgerilor de apă și a altor defecțiuni ar trebui setat în funcție de temperatura exterioară pentru până la două ore la temperatura exterioară de proiectare pentru proiectarea încălzirii Conductele din punctele de încălzire, mansarde și subsoluri trebuie să fie vopsite și să aibă etichete de tip și în conformitate cu GOST - care indică direcția de mișcare a lichidului de răcire Robinetele și porțile trebuie numerotate conform schemei (proiectului) Funcționarea fiabilă a sistemelor de încălzire a apei trebuie asigurată prin următoarele lucrări: • inspecție detaliată a conductelor de distribuție - cel puțin o dată pe lună; • inspecția detaliată a elementelor cele mai critice ale sistemului (pompe, supape principale, instrumente, automate) - cel puțin o dată pe săptămână; • eliminarea sistematică a aerului din sistemul de încălzire; • spălarea colectoarelor de noroi Necesitatea spălării trebuie stabilită în funcție de gradul de contaminare, determinat de căderea de presiune pe manometru înainte și după colectoarele de noroi; • monitorizarea zilnică a temperaturii și presiunii lichidului de răcire Funcționalitatea supapelor de închidere și control trebuie verificată în conformitate cu programul de reparații aprobat, iar supapele trebuie îndepărtate pentru inspecție și reparații interne (răzuire a discurilor, verificarea etanșeității inelelor, testarea presiunii) - cel puțin o dată la fiecare trei ani; verificarea etanșeității închiderii și schimbarea etanșărilor prizei supapelor de control de pe dispozitivele de încălzire trebuie efectuată cel puțin o dată pe an (supapele de închidere și de control cu un defect de proiectare trebuie înlocuite cu altele mai avansate) Corpurile de reglementare ale supapelor și porților ar trebui să fie închise de două ori pe lună până la defecțiune, urmate de deschiderea în poziția anterioară Personalul de service trebuie să înscrie zilnic citirile instrumentelor de control și măsură instalate la punctul de încălzire în jurnalul de înregistrare Întreținerea și repararea sistemelor de apă caldă • Se recomandă utilizarea telecomenzii și monitorizării din camera de control Înregistrarea temperaturii și presiunii lichidului de răcire trebuie efectuată în funcție de citirile termometrelor și manometrelor și consumul de căldură - în funcție de citirile contoarelor de căldură La reconstrucția sistemului de încălzire, se recomandă să se prevadă reglarea automată a fațadei sau instalarea de regulatoare automate individuale pentru aparatele de încălzire și un regulator automat de consum de căldură la aportul de căldură al clădirii Întreținerea regulatoarelor automate (ajustarea parametrilor de control necesari, curățarea periodică etc ) trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorilor sau cu cerințele proiectului La o temperatură exterioară negativă, dacă circulația apei în sistemul de încălzire s-a oprit și temperatura apei a scăzut la + ° C, este necesară golirea sistemului de încălzire Când deconectați sistemul de încălzire de la rețeaua de încălzire, închideți mai întâi robinetul de pe conducta de alimentare a rețelei de încălzire și numai după aceea - pe retur Întreținere și reparare sisteme de apă caldă Consumul de apă pentru alimentarea cu apă caldă a clădirilor rezidențiale trebuie asigurat pe baza standardelor stabilite Calitatea apei furnizate sistemelor de alimentare cu apă caldă a unei clădiri rezidențiale trebuie să îndeplinească cerințele GOST - Temperatura apei furnizate punctelor de apa (robinete, baterii) trebuie sa fie de cel putin °C in sistemele deschise de alimentare cu apa calda, si de minim °C - in cele inchise Temperatura apei din sistemul de alimentare cu apă caldă trebuie menținută cu ajutorul unui regulator automat, a cărui instalare în sistemul de alimentare cu apă caldă este obligatorie Temperatura apei la ieșirea încălzitorului de apă al sistemului de alimentare cu apă caldă trebuie selectată din condiția asigurării temperaturii normalizate la punctele de extragere, dar nu mai mult de °C Lucrătorii de inginerie și tehnici și lucrătorii care deservesc sistemul de alimentare cu apă caldă sunt obligați să: • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE • studiază sistemul în natură și conform desenelor; • sa asigure functionarea corecta a sistemului, eliminand neajunsurile identificate Lucrătorii de inginerie și tehnici sunt obligați să instruiască locuitorii caselor cu servicii cu privire la necesitatea raportării în timp util a scurgerilor și a zgomotului în corpurile sanitare, despre utilizarea economică a apei calde și să monitorizeze implementarea acestor instrucțiuni Încălzitoarele de apă ale sistemului de alimentare cu apă caldă trebuie verificate cel puțin o dată pe an pentru etanșeitatea sub presiune din sistemul de alimentare cu apă sau de încălzire și, de asemenea, supuse testelor hidraulice Oprirea sistemelor pentru reparații trebuie efectuată pentru o perioadă de cel mult două săptămâni În unele cazuri, de comun acord cu administrația locală, este permisă o creștere a perioadei de închidere a sistemelor de alimentare cu apă caldă Sistemele de alimentare cu apă caldă la finalizarea reparațiilor trebuie testate pentru o presiune egală cu , presiune de lucru, dar nu mai mare de , MPa ( kgf / cm ) și nu mai mică de , MPa ( , kgf / cm ) Lucrările la repararea sistemelor de apă caldă trebuie efectuate în conformitate cu proiectul și cerințele instrucțiunilor și regulilor Conductele din sisteme ar trebui utilizate, de regulă, galvanizate Rețeaua și conductele de alimentare ale sistemului trebuie să fie așezate cu o pantă de cel puțin , cu o creștere spre punctele de admisie a apei fără formarea de deviații Proiectarea umeraselor pentru prindere și suporturi mobile pentru conducte trebuie să permită mișcarea liberă a conductelor sub influența schimbărilor de temperatură După reparație, sistemul trebuie testat cu participarea unei persoane responsabile pentru funcționarea în siguranță, cu pregătirea unui act corespunzător Presiunea din sistem trebuie menținută la , - , MPa ( , - , kgf/cm ) peste presiunea statică Inspecția sistemelor de alimentare cu apă caldă trebuie efectuată conform programului aprobat de specialiștii organizației de întreținere a locuințelor, rezultatele inspecției trebuie înregistrate într-un jurnal Funcționarea regulatoarelor automate de temperatură și presiune a sistemelor de apă caldă trebuie verificată cel puțin o dată pe lună În cazul pătrunderii frecvente a obiectelor străine în regulatoare, este necesar să instalați filtre pe conductele de alimentare Reglarea regulatoarelor trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului Întreținerea și repararea • Întreruperile în alimentarea cu apă caldă la etajele superioare ale unei clădiri rezidențiale cu mai multe etaje trebuie eliminate cu participarea specialiștilor dintr-o organizație de proiectare, punere în funcțiune sau altă organizație specializată Pentru a reduce pierderile de căldură, este necesar să izolați coloanele sistemelor de alimentare cu apă caldă cu un material termoizolant eficient Instalarea senzorilor de temperatură și presiune pentru a controla funcționarea sistemelor de apă caldă ar trebui, de regulă, să fie efectuată cu ieșirea de semnale către camera de control La intrarea în sistemul de alimentare cu apă caldă, dispozitivele de contorizare (contoare de căldură sau contoare de apă) trebuie instalate cu ieșirea citirilor în camera de control; contoarele de apă trebuie instalate și în apartamente și spații nerezidențiale Diafragmele și regulatoarele nu pot fi instalate pe conductele care deservesc grupuri individuale de dispozitive și pe conexiunile la încălzitoarele de apă pe gaz Dispozitivele de tratare a apei pentru sistemele de alimentare cu apă caldă trebuie să fie în stare bună de funcționare și să funcționeze în conformitate cu recomandările elaborate de organizația de proiectare sau instrucțiunile producătorului Întreținere și reparare sisteme de încălzire descentralizată Funcționarea sistemului descentralizat de alimentare cu căldură a unei clădiri rezidențiale cu un cazan de acoperiș ar trebui să asigure: • menținerea temperaturii optime (nu mai mici decât cele permise) a aerului în spațiile încălzite; • mentinerea temperaturii apei care intra si retur din sistemul de incalzire in conformitate cu graficul de reglare a temperaturii apei din instalatia de incalzire; • menținerea presiunii necesare (nu mai mare decât cea admisă pentru aparatele de încălzire) în conductele de alimentare și retur ale sistemului; • mentinerea temperaturii si presiunii apei necesare pentru alimentarea cu apa calda in conformitate cu standardele stabilite Toate sistemele de cazane de acoperiș trebuie să fie umplute cu apă care să prevină deteriorarea coroziunii și depunerile de calcar • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE Înainte de a conecta sistemul de încălzire la camera cazanului, acesta trebuie spălat în prealabil cu o metodă hidropneumatică sau chimică pentru a îndepărta murdăria și depunerile acumulate Dedurizarea și tratarea chimică a apei trebuie efectuate în conformitate cu proiectul sau recomandările organizației de punere în funcțiune Presiunea gazului din conducta de gaz din camera cazanului nu trebuie să depășească kPa Conducta de gaz trebuie să fie furnizată în camera cazanului de-a lungul peretelui exterior al clădirii, în locuri care sunt convenabile pentru întreținere și exclud posibilitatea deteriorării Conectarea la această conductă de gaz a altor consumatori nu este permisă Conductele de gaz nu trebuie să traverseze grilajele de ventilație, deschiderile ferestrelor și ușilor Conductele de gaz trebuie să aibă conducte de purjare cu un diametru de cel puțin mm Capetele conductelor de purjare trebuie protejate de precipitațiile atmosferice Conductele de gaz din camera cazanelor trebuie așezate deschis, de-a lungul întregii lungimi a conductelor de gaz trebuie asigurat accesul pentru inspecție și control regulat Conductele interne de gaze și generatoarele de căldură trebuie să fie supuse inspecției tehnice cel puțin o dată pe lună, reparații curente - cel puțin o dată pe an Locurile de instalare a supapelor de deconectare și control trebuie să aibă iluminat artificial Înălțimea părții proeminente a coșului de fum a cazanului de pe acoperiș deasupra acoperișului plat trebuie să fie de cel puțin , m, pentru un acoperiș neplat, coșul ar trebui să iasă cu , m deasupra coamei acoperișului, iar dacă distanța până la vecină clădirea nu depășește m, atunci coșul de fum ar trebui să iasă la , m deasupra nivelului acoperișului acestei clădiri adiacente Coșurile de fum trebuie verificate și curățate periodic cel puțin o dată pe an Nivelurile admise ale presiunii sonore și ale nivelului sonor în camera cazanului în timpul funcționării nu trebuie să depășească dB Structurile de închidere ale cazanului de pe acoperiș trebuie să asigure nivelul de zgomot admis în încăperile situate sub camera cazanelor și în apartamentele adiacente cazanului de pe acoperiș - nu mai mare de dB Sala cazanelor de pe acoperiș trebuie să fie echipată cu protecție împotriva trăsnetului Toate părțile echipamentului cazanului care pot fi alimentate în condiții de urgență trebuie să aibă o împământare de protecție cu zero Întreținerea și repararea sistemelor de alimentare cu gaze • Generatoarele de căldură, la care este conectată tensiune, nu trebuie reparate Pardoseala cazanului trebuie sa aiba hidroizolatie, proiectata pentru o inaltime de inundatie de pana la cm Funcționarea cazanului se realizează fără personal de întreținere Verificarea stării echipamentului cazanului și controlul funcționării normale trebuie efectuate cel puțin o dată pe zi În prezența dispecerării, indicațiile instrumentelor cazanului de acoperiș trebuie duse la camera de control Reparația echipamentelor, instrumentarul și automatizarea cazanului de acoperiș trebuie efectuate conform programului aprobat de o organizație specializată de furnizare a căldurii Când generatoarele de căldură sunt oprite, temperatura aerului din camera cazanului nu trebuie să scadă sub °C Ventilația cazanului trebuie să fie independentă de ventilația clădirilor În caz de scurgere de gaz din instrumente și aparate, precum și în caz de funcționare defectuoasă a automatizării de siguranță, a coșurilor de fum, a conductelor de ventilație, a distrugerii capetelor de țevi, deconectați instalațiile relevante de la conducta de gaz existentă cu instalarea unui dop Sunt interzise lucrările de reglare și reparare a sistemelor de automatizare, protecție în caz de urgență și sisteme de alarmă în condiții de contaminare cu gaze Întreținere și reparare sisteme de alimentare cu gaz Toate lucrările de reparare și supraveghere a aparatelor de gaz și a conductelor de gaz din clădirile rezidențiale sunt efectuate de organizații specializate în furnizarea de gaze pe bază de contract Sistemele de alimentare cu gaz pentru clădirile rezidențiale trebuie să fie realizate în conformitate cu proiectul și să respecte cerințele Regulilor de siguranță în sectorul gazelor din Gosgortekhnadzor din Rusia Operarea echipamentelor interne de gaze trebuie efectuată în conformitate cu Regulile de funcționare tehnică și cerințele de siguranță a muncii din sectorul gazelor din Federația Rusă • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE Instalarea sistemelor de alimentare cu gaz în casele clădirilor vechi și instalarea de dispozitive suplimentare în casele echipate cu aparate cu gaz este permisă cu permisiunea companiei de furnizare a gazului Instalarea echipamentelor cu gaz și instalarea aparatelor cu gaz trebuie efectuate de o organizație specializată în furnizarea de gaz Racordarea încălzitoarelor de apă la alimentarea cu apă, instalarea mixerelor de apă caldă și rece și alte lucrări conexe pot fi efectuate de o organizație specializată Nu este permisă instalarea neautorizată de instalații suplimentare și rearanjarea aparatelor cu gaz existente Lucrările de reamenajare sunt efectuate de o organizație specializată cu permisiunea organizației de furnizare a gazelor Problemele transferului sobelor de încălzire și încălzire-gătit la combustibil gazos ar trebui să fie luate în considerare de către organizația de întreținere a fondului de locuințe după o inspecție a sobelor și a coșurilor de fum de către o comisie cu participarea reprezentanților de supraveghere a incendiilor Includerea sistemului de alimentare cu gaz pentru clădiri rezidențiale sau apartamente individuale ar trebui să fie efectuată de personalul organizației de furnizare a gazului, care instruiește angajații organizațiilor de întreținere a locuințelor și consumatorii de gaz în conformitate cu Regulile pentru siguranța utilizării gazului la domiciliu Organizația de furnizare a gazelor trebuie să informeze organizația de servicii de fond de locuințe cu privire la punerea în funcțiune a gazelor cu cel puțin trei zile înainte Organizația de întreținere a locuințelor trebuie, cu cel mult două zile înainte de a porni gazul, să informeze locuitorii cu privire la necesitatea prezenței lor în apartamente Nu este permisă funcționarea sistemelor de alimentare cu gaz pentru case sau aparate în apartamente și spații separate: • în stare de urgență a unei clădiri sau apartament (așezarea fundației, deteriorarea structurilor portante); • prezența deteriorării tencuielii tavanelor și pereților sau prin orificii în tavane și pereți; • prezența fisurilor și golurilor în uși și pereți despărțitori de uși care separă bucătăriile de sufragerie; • lipsa tirajului in conductele de fum si ventilatie; • defecțiuni care necesită revizie la aparatele cu gaz, precum și la conducte și fitinguri (mai ales dacă există miros de gaz) În starea tehnică a sistemului de alimentare cu gaz al casei sau a casei în sine, excluzând posibilitatea de funcționare ulterioară a sistemului Întreținerea și repararea sistemelor de alimentare cu gaz • a sistemului, organizația de furnizare a gazelor trebuie să emită un avertisment către organizația de întreținere a fondului de locuințe cu o listă a măsurilor necesare și a termenelor limită pentru implementarea acestora Dacă nu sunt respectate termenele specificate în avertismentele scrise, organizația de furnizare a gazelor are dreptul de a opri sistemul Cu privire la viitoarele opriri ale sistemelor de alimentare cu gaz a clădirilor rezidențiale, cu excepția accidentelor sau incendiilor, organizația de furnizare a gazelor avertizează organizația de întreținere a locuințelor cu două zile înainte și informează administrația localității și proprietarul casei Când părăsești apartamentul pentru mai mult de trei luni, sau dacă există aparate cu gaz defecte, la solicitarea organizației de întreținere a locuințelor sau a rezidenților înșiși, toate aparatele cu gaz trebuie oprite (de către un reprezentant al organizației de furnizare a gazului) Organizația de întreținere a locuințelor trebuie: • menţinerea conductelor de ventilaţie şi a coşurilor de fum în stare tehnică bună; • asigura etanșeitatea și etanșeitatea coșurilor de fum, starea de funcționare și amplasarea capului în raport cu acoperișul și structurile apropiate și copacii fără o zonă de vânt spațial; • monitorizează implementarea de către chiriași și proprietari ai apartamentelor a Regulilor de utilizare a gazelor în locuință; • asigura izolarea în timp util a locațiilor conductelor de gaze unde gazul poate îngheța iarna și menținerea ferestrelor și ușilor din aceste spații în stare bună; • nu aglomerați locațiile puțurilor de gaz, capacele covoarelor conductelor de gaz subterane, curățați-le de gheață și zăpadă iarna; • verificarea în subsoluri și alte spații în care există conducte de gaz și echipamente care funcționează pe gaz, conformitatea cablajelor electrice cu cerințele pentru acesta; • să coordoneze cu organizațiile de furnizare a gazelor terasamentele și plantarea de spații verzi în apropierea traseelor conductelor subterane de gaze; • încheie acorduri în timp util cu organizațiile de furnizare a gazelor pentru oprirea sistemelor de alimentare cu gaz pentru case sau apartamente care fac obiectul unor reparații majore; • să asigure respectarea cerințelor privind starea tehnico-sanitară a incintei în care sunt instalate aparate cu gaz; • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE • interzicerea folosirii bucătăriilor pentru locuințe; • monitorizează respectarea regulilor de utilizare a gazelor de către rezidenți Recomandări Lucrările pentru eliminarea defectelor de natură de construcție, precum și încălcările tracțiunii canalelor identificate în timpul inspecțiilor de rutină (audituri), precum și lucrările de finisare după instalarea sau repararea sistemelor de alimentare cu gaz, trebuie efectuate de o întreținere a locuințelor organizare Perioadele de garanție pentru clădirile reparate capital, în care antreprenorul este obligat să înlăture toate defecțiunile de gazeificare, identificate în timpul funcționării și admise din vina antreprenorului, se elimină în termen de șase luni Includerea instalațiilor care funcționează pe gaz (sisteme de alimentare cu gaz, încăperi de cazane etc ), după o pauză îndelungată sau reparație, este permisă să fie efectuată de o organizație de furnizare a gazului sau în prezența reprezentantului acesteia Este permisă deservirea echipamentelor de gaze ale unei organizații de întreținere a stocurilor de locuințe de către personalul care deservește acest stoc al organizației, sub rezerva disponibilității unei licențe Șoferii (operatorii) cazanelor trebuie să dețină certificate speciale pentru dreptul de deservire a cazanelor Exploatarea subteranelor tehnice și a subsolurilor din case ar trebui să fie efectuată de o organizație de întreținere a locuințelor, care este responsabilă de: verificarea sistematică a prezenței mirosului de gaz; controlul funcționării sistemelor de ventilație și iluminat; asigurarea intrării libere a personalului organizației de furnizare a gazelor și a disponibilității gazoductului; efectuarea altor lucrări prevăzute de contractul cu organizația de furnizare a gazelor naturale Subteranele tehnice și pivnițele în care sunt amplasate gazoductele sunt interzise să fie folosite pentru depozite și alte nevoi Aceste încăperi trebuie să fie asigurate cu acces nestingherit non-stop pentru personalul de operare care le deservește Ușile de intrare în aceste spații trebuie să fie încuiate, iar cheile trebuie păstrate în organizația de întreținere a locuințelor în locuri convenite cu organizația de furnizare a gazelor Prelevarea de probe de aer din subsoluri și subterane tehnice trebuie efectuată fără a intra în ele prin tuburi externe staționare cu un diametru de mm, scoase din aceste incinte Intersecțiile intrărilor și ieșirilor utilităților subterane ale fundațiilor trebuie etanșate și izolate în conformitate cu standardele Întreținerea și repararea sistemelor de alimentare cu gaze • Toate cazurile de miros de gaz sau deteriorare a rețelei trebuie raportate de urgență la serviciul de urgență al companiei de gaze electrice prin telefon Organizația de întreținere a locuințelor este obligată să asigure aerisirea încăperii gazizate și a celei mai apropiate locații, cu o atenționare prealabilă a locuitorilor cu privire la încetarea imediată a utilizării focului deschis, a aparatelor cu gaz și electrice și a soneriei electrice în cazul în care este detectat un miros de gaz în orice fel camera casei Dacă mirosul de gaz este detectat în subsolul tehnic, subsolul, spațiul de birouri, ei bine, este interzisă folosirea focului deschis, fumatul, aprinderea și stingerea iluminatului electric; intrările sau trapele deschise trebuie împrejmuite, lucrările la cald și prezența mașinilor cu motoare în funcțiune sunt interzise în apropierea locurilor poluate cu gaze Organizațiile de întreținere a locuințelor responsabile cu starea tehnică sănătoasă a canalelor de ventilație și a coșurilor de fum, în baza unor contracte cu organizații specializate, trebuie să asigure adecvarea pentru funcționarea conductelor de ventilație și a coșurilor de fum în următoarele perioade: a) cosuri de fum: - cărămidă - o dată la trei luni, - azbociment, ceramică și beton termorezistent - o dată pe an, - sobe de încălzire și gătit - de trei ori pe an (înainte și la mijlocul sezonului de încălzire, precum și primăvara), - cuptoare și cazane de încălzire - o dată pe an (înainte de sezonul de încălzire); b) conductele de ventilație ale spațiilor în care sunt instalate aparate cu gaz - cel puțin de două ori pe an (iarna și vara) Reparația coșurilor de fum și a conductelor de ventilație poate fi efectuată de persoane de specialitatea relevantă sub supravegherea unui lucrător inginer și tehnic al organizației de întreținere a fondului de locuințe Verificarea și curățarea coșurilor de fum și a conductelor de ventilație trebuie documentată prin acte depuse în termenele stabilite Reparațiile, modificările și extinderile neautorizate ale coșurilor de fum și canalelor de ventilație nu sunt permise După fiecare reparație, coșurile de fum și canalele de ventilație sunt supuse inspecției și curățării, indiferent de verificarea și curățarea anterioară, în termenele stabilite în acte • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE Inspecția capacelor de coș și a conductelor de ventilație trebuie efectuată iarna cel puțin o dată pe lună Pe baza rezultatelor inspecției, trebuie făcută o înregistrare într-un jurnal special care să indice toate defecțiunile identificate și natura lucrărilor efectuate pentru a le elimina Pentru casele și spațiile gazificate, este recomandabil să instalați contoare de gaz pentru a ține cont de consumul de combustibil atât pentru întreaga clădire, cât și pentru apartamente întreținere și repararea sistemelor de echipamente electrice, radio și de televiziune Exploatarea echipamentelor electrice ale clădirilor de locuit trebuie să se desfășoare în conformitate cu Regulile actuale de funcționare tehnică a instalațiilor electrice ale consumatorilor și Regulile de siguranță pentru funcționarea instalațiilor electrice ale consumatorilor (PTE, PUE și PTB) Organizațiile de întreținere a locuințelor trebuie să asigure funcționarea: • dulapuri de dispozitive de intrare și intrare-distribuție, începând de la clemele de intrare ale cablurilor de alimentare sau de la izolatoare de intrare pe clădiri alimentate prin rețele electrice aeriene, cu echipamente de protecție, monitorizare și control instalate în acestea; • echipamente electrice interne și rețele interne de alimentare cu energie electrică pentru receptoarele electrice ale consumatorilor casnici obișnuiți; • scuturi și dulapuri de podea, inclusiv cele de joasă tensiune cu dispozitive de protecție și control instalate în ele, precum și produse de instalații electrice, cu excepția contoarelor de energie de apartament, care sunt întreținute și deservite de o organizație de furnizare a energiei; • instalații de iluminat pentru spațiile casei comune cu echipamente de comutare și automate pentru controlul acestora, inclusiv lămpi instalate în casele scărilor, coridoare de podea, în holuri, intrări, holuri lift, la gropi de gunoi și coșuri de gunoi, în subsoluri și subterane tehnice, mansarde, încăperi de utilitate și clădire încorporată Întreținere și reparații electrice, radio, • spații aflate în proprietatea organizațiilor de întreținere a locuințelor; • instalatii electrice si de iluminat si instalatii de automatizare a cazanelor, cazanelor, punctelor de incalzire si a altor spatii, care se afla in bilantul organizatiilor de intretinere a fondului de locuinte; • instalații electrice de sisteme de evacuare a fumului, sisteme automate de alarmă de incendiu pentru conductele interne de apă pentru incendiu, ascensoare de marfă, pasageri și incendiu (dacă există); • dispozitive de blocare automată (AZU) a ușilor casei Funcționarea sobelor electrice de bucătărie staționare instalate central în timpul construcției sau reconstrucției unei case, precum și liniile electrice ale grupului lor intra-apartament, inclusiv dispozitivele de protecție și conexiunile la priză pentru conectarea sobelor electrice, este efectuată de organizații care au acceptat acest echipament pe bilanţul lor Organizația de întreținere a locuințelor trebuie să primească de la organizația de construcții și instalații care a ridicat sau a reparat clădirea de locuințe următoarea documentație tehnică: • desene as-built și scheme de alimentare cu energie electrică a unei clădiri rezidențiale cu o specificație de echipamente electrice, instrumente și automatizări, structuri electrice, lămpi instalate, produse pentru instalații electrice, echipamente de protecție și produse pentru instalații electrice, precum și mărci și secțiuni de fire și cabluri utilizate în anumite secțiuni ale rețelei electrice interne; • cu sisteme ascunse de cablare electrică - trasee de trecere a cablajului electric în toate încăperile, inclusiv în incinta apartamentelor; pentru lucrări ascunse rămase în urma verificării înainte de închidere; • pașapoarte pentru echipamentele electrice de putere și echipamentele de automatizare instalate în spațiile casei comune cu rapoartele de testare ale acestora; • acte de testare de acceptare a sobelor electrice; • protocoale de măsurare a rezistenței buclei "fază - zero"; • protocoale de măsurare a rezistenței la împrăștierea curentului a dispozitivelor de împământare (sau a sistemelor secundare de împământare), inclusiv protecția împotriva trăsnetului; • un act asupra lucrărilor efectuate de radioficare • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE Întreținerea de rutină a echipamentelor electrice, a echipamentelor de automatizare, a manșoanelor, a ancorelor, a elementelor de protecție împotriva trăsnetului și a rețelelor electrice ale casei trebuie efectuată în conformitate cu: • cu Instrucțiunea de întreținere a echipamentelor inginerești și a instalațiilor electrice de putere ale unei clădiri de locuit; • Instrucțiuni de siguranță pentru întreținerea instalațiilor electrice ale clădirilor de locuit; • Instrucțiuni de întreținere a dispozitivelor încorporate și de protecție pentru rafturi radio și antene de televiziune; • fișele postului pentru lucrătorii care deservesc echipamentele electrice ale clădirilor rezidențiale În lipsa instrucțiunilor standard, acestea sunt întocmite la fața locului și aprobate de persoana responsabilă cu instalațiile electrice Personalul de exploatare care deservește instalațiile electrice este obligat să efectueze: • inspecții preventive programate și reparații preventive programate ale echipamentelor electrice și rețelelor electrice în conformitate cu graficele anuale de lucru aprobate de persoana responsabilă cu instalațiile electrice Echipamentele electrice, care fac parte din echipamentele tehnologice și de putere speciale, trebuie să fie supuse unei inspecții preventive programate și întreținere preventivă programată conform graficelor de inspecții și reparații ale echipamentelor tehnologice; • reparații curente și neprogramate pentru eliminarea defecțiunilor detectate în sistemul de alimentare cu energie electrică a casei, precum și la solicitarea rezidenților; • Măsurarea periodică (cel puțin o dată pe an) a curenților în conductorii de fază ai liniilor de alimentare; • Măsurarea periodică (cel puțin o dată la trei ani) a rezistenței de izolație a rețelei electrice și a rezistenței la răspândirea curentului a dispozitivelor de împământare de protecție împotriva trăsnetului; • Măsurarea periodică (cel puțin o dată la cinci ani) a impedanței buclei "fază-zero" (pentru rețelele electrice de putere) Lucrările privind măsurarea rezistenței buclei "fază - zero" și a rezistenței la răspândirea curentului dispozitivelor de împământare ar trebui să fie încredințate organizațiilor specializate; • verificarea periodică (o dată pe an) și repararea curentă a sobelor electrice staționare cu înlocuirea componentelor și pieselor defecte și verificarea tensiunii dintre corpul împământat al sobei electrice și cel mai apropiat echipament sanitar din bucătărie Întreținerea și repararea instalațiilor electrice, radio • Organizațiile de întreținere a locuințelor sunt obligate să modernizeze și să reconstruiască echipamentele electrice ale clădirilor rezidențiale pentru a permite populației să utilizeze aparate electrice de uz casnic cu o putere de până la kW în fiecare apartament Secvența și sfera lucrărilor pentru fiecare casă care urmează să fie modernizată și reconstruită ar trebui stabilite în conformitate cu Orientările pentru modernizarea rețelelor electrice interne la diferite niveluri de electrificare a gospodăriilor și aprobate de autoritățile locale Personalul organizației de întreținere a fondului de locuințe care deservește echipamentul electric al unei clădiri rezidențiale este obligat să: • asigura functionarea normala, fara probleme a instalatiilor de energie electrica si de iluminat si a instalatiilor de automatizare; • asigurarea nivelurilor proiectate de iluminare artificială a spațiilor comune; • să ia măsuri pentru utilizarea rațională a energiei electrice, reducerea consumului de energie electrică, reducerea timpului petrecut cu inspecția și repararea echipamentelor, creșterea duratei de viață a echipamentelor electrice și a rețelelor electrice; • asigura si controleaza operabilitatea sistemelor de pornire si oprire automata a echipamentelor electrice (pompe, iluminarea intrarilor si a scarilor etc ) • controlează utilizarea lămpilor în coridoare, casele scărilor, intrări și alte zone comune ale casei cu o putere instalată care nu depășește condițiile de iluminare necesare; • prevenirea încălcării programelor de lucru ale echipamentelor electrice (pompe etc ) • folosirea motoarelor electrice de puterea necesară în grupurile de pompare; • efectuați curățarea de praf și murdărie a ferestrelor, lămpilor de tavan și lămpilor din casa scărilor în intervalul de timp determinat de persoana responsabilă cu economia electrică, în funcție de condițiile locale, curățarea lămpilor ar trebui, de regulă, să fie combinată cu următoarea schimbare a lămpi și demaroare arse, cu reflectoare de clădire, difuzoare și alte elemente de corpuri; • la detectarea defecțiunilor care amenință integritatea echipamentului electric al casei sau a sistemului extern de alimentare cu energie electrică, siguranța oamenilor, securitatea la incendiu, imediat • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTULUI INGINERII deconectați echipamentul defecte sau secțiunea de rețea până la eliminarea defecțiunii; • raportați imediat organizației de alimentare cu energie electrică despre accidente în sistemul intern de alimentare cu energie asociate cu deconectarea liniilor de alimentare, șoc electric la oameni Personalul organizației care deservește echipamentele electrice ale clădirilor rezidențiale trebuie să verifice în apartamentele rezidențiale: • respectarea regulilor de utilizare a energiei electrice, acordând atenție contorizării energiei electrice și siguranței electrice; • prezența inserțiilor de siguranță calibrate pe scuturile apartamentului și montarea corectă a întrerupătoarelor automate; • siguranta si instalarea corecta a cablajelor electrice si a accesoriilor de cablare; • prezența în apartamente a aparatelor electrice care amenință siguranța la incendiu a casei, a rețelelor electrice și a echipamentelor electrice, precum și care necesită permisiunea organizației de întreținere a locuințelor sau a organizațiilor de furnizare a energiei pentru instalarea suplimentară sau înlocuirea radiatoarelor electrice, electrice staționare; sobe, încălzitoare electrice de apă etc Încălcările detectate trebuie raportate întreprinderilor regionale de supraveghere a energiei Pentru timpul necesar pentru inspectarea sau repararea echipamentelor electrice, organizațiile de întreținere a locuințelor au dreptul de a opri alimentarea cu energie a clădirii, după ce au informat locuitorii cu privire la momentul și durata întreruperii de curent Toate lucrările de depanare a echipamentelor electrice și a rețelelor electrice trebuie înregistrate într-un jurnal de funcționare special Personalul organizațiilor de întreținere a fondurilor de locuințe care deservesc instalațiile electrice trebuie să fie dotat cu instrumentele necesare, instrumente de măsură, echipamente de protecție de bază și suplimentare, precum și materiale și piese de schimb Scula electrică utilizată la întreținerea echipamentelor electrice trebuie să aibă o tensiune nominală: pentru lucru în încăperi fără pericol crescut - nu mai mare de V; pentru lucru în încăperi cu pericol crescut - nu mai mare de V Uneltele electrice pentru tensiuni peste V trebuie conectate la prize cu trei pini cu un contact de împământare (cu Întreținerea și repararea sistemelor electrice, radio, • în absența acestora, corpul sculei electrice trebuie să fie împământat în mod fiabil cu un conductor separat de împământare (reducere la zero) Se recomandă folosirea sculelor electrice (mășini de găurit, răzuit, curățat, unități de sudură etc ) cu dispozitive de curent rezidual încorporate pentru curenți de tip zero (sau curenți de scurgere), precum și scule cu carcasă de material izolator Uneltele electrice cel puțin o dată la șase luni trebuie testate cu un megaohmetru de V pentru rezistența minimă admisă de izolație Rezistența de izolație trebuie să respecte standardele PTE și PTB În casele alimentate cu transformatoare de putere cu o tensiune de / V cu un neutru cu împământare mortal, un conductor de lucru zero al liniei de alimentare (riser) ar trebui să fie folosit ca electrod de împământare O unealtă electrică de V trebuie conectată printr-un transformator de tensiune coborâtor Transformatorul coborâtor trebuie să îndeplinească cerințele PUE Controlul asupra funcționalității sculei electrice trebuie efectuat de către persoana responsabilă cu instalațiile electrice ale clădirii rezidențiale Achiziția, aplicarea, standardele și termenii de testare a echipamentului de protecție necesar pentru comutarea operațională și alte lucrări în instalațiile electrice ale clădirilor rezidențiale sunt reglementate de regulile PTE și PTB, Regulile pentru utilizarea și testarea echipamentelor de protecție utilizate în instalațiile electrice , ținând cont de condițiile locale În încăperile cu risc crescut de șoc electric, trebuie utilizate lămpi cu cartușe din material izolant rezistent la umiditate, al căror design exclude posibilitatea de acces la lampă fără dispozitive speciale Introducerea cablurilor electrice în aceste corpuri de iluminat trebuie efectuată folosind țevi metalice sau mantale de cablu Lămpile fluorescente din aceeași încăpere trebuie să fie echipate cu lămpi fluorescente de aceeași culoare, de obicei de tip LB sau LTB Inspecția lămpilor fluorescente cu un circuit de comutare a pornitorului și înlocuirea demaroarelor blocate ar trebui să se facă o dată pe lună În casele de peste cinci etaje, un sistem de iluminare de lucru și evacuare ar trebui să fie prevăzut cu sisteme automate de control al iluminatului de lucru folosind dispozitive fotoreleu și oprire parțială a iluminatului de lucru pe timp de noapte (de la la ) folosind un dispozitiv de program • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE În casele conectate la sistemul unui serviciu de dispecerizare comună, controlul iluminatului de lucru al spațiilor comune poate fi transferat acestui serviciu În case, este permisă folosirea întrerupătoarelor cu întârziere pentru a opri pentru a aprinde corpurile de iluminat de lucru ale spațiilor comune ale casei La utilizarea acestor întrerupătoare, iluminatul din holul de la intrare (la primul etaj lângă scări) ar trebui să rămână aprins pe toată perioada întunecată a zilei, iar în caz de lumină naturală insuficientă - non-stop și la lifturi Atunci când se utilizează întrerupătoare cu întârziere la oprire, acestea trebuie instalate la fiecare etaj cu posibilitatea de a porni rapid într-un mod de funcționare constant pentru timpul curățării scării, mutării mobilierului etc În casele cu orice număr de etaje, întrerupătoarele individuale (inclusiv cele cu întârziere) ar trebui instalate la lămpi de utilizare rar ("buzunare", supape de admisie a jgheaburilor de gunoi etc ) podea cu etaj Întreținerea și reparațiile instalațiilor electrice ale clădirilor rezidențiale trebuie efectuate de către persoane care cunosc schema de alimentare a acestei clădiri, caracteristicile echipamentului electric utilizat, instrucțiunile de lucru și operaționale, care au fost instruite și testate pentru cunoștințe de siguranță și care să aibă o grupă de calificare pentru securitatea muncii electrice cel puțin III În timpul întreținerii instalațiilor electrice ale clădirilor rezidențiale, este, de asemenea, necesar să ne ghidăm după cerințele Regulilor de siguranță pentru funcționarea instalațiilor electrice În subteranele tehnice, camerele de colectare a deșeurilor, pe acoperișuri, în puțurile de lift, incinte ale unităților termice, cazane de locuințe și acoperiș, săli de pompe, încăperi cu pardoseli conductoare, băi, nu este permisă efectuarea singură a lucrărilor de reparații Personalul care deservește echipamentele electrice ale clădirilor rezidențiale trebuie să treacă un test de cunoștințe de siguranță cel puțin o dată pe an Programul de examinare a siguranței este întocmit și aprobat de conducerea organizației de întreținere a locuințelor, ținând cont de particularitățile echipamentelor caselor operate Verificarea cunoștințelor privind măsurile de siguranță și atribuirea grupelor de calificare II și III trebuie efectuată de o comisie de calificare formată din cel puțin trei persoane, cu obligativitatea Întreținerea și repararea sistemelor electrice, radio • în prezența unui inginer șef sau a unei persoane responsabile de instalațiile electrice ale unei organizații de întreținere a locuințelor Rezultatele testului de cunoștințe de siguranță trebuie înregistrate într-un jurnal în forma stabilită de PTE și PTB Un angajat care a promovat testul trebuie să primească un certificat de repartizare a unui grup de calificare în forma stabilită de PTE și PTB Personalul care deservește instalațiile electrice, atunci când este angajat, trebuie să fie supus unui briefing introductiv cu privire la regulile de lucru în siguranță cu echipamente electrice, primul ajutor pentru victimele curentului electric, regulile de prevenire și stingere a incendiilor și, de asemenea, trebuie să cunoască desfășurarea toate tipurile de muncă incluse în atribuţiile sale oficiale responsabilităţi Briefing-ul introductiv este înregistrat în jurnal Întreținerea sobelor electrice staționare instalate central ar trebui să fie efectuată de electricieni direct în apartamentele din contract Frecvența inspecțiilor și reparațiilor sobelor electrice și conținutul lucrării sunt stabilite prin Colecția de documentație de reglementare și tehnică pentru funcționarea sobelor electrice staționare de uz casnic Sobele electrice trebuie conectate la rețeaua electrică folosind o conexiune specială, cu un contact de împământare Întreținerea sobelor electrice trebuie efectuată o dată pe an, în timp ce se efectuează următoarele: • măsurarea potențialului dintre corpul sobei electrice și echipamentul sanitar împământat al bucătăriei; • măsurarea rezistenţei de izolaţie a sobei electrice şi a cablului de alimentare la încălzire (cablul se testează împreună cu ştecherul); • verificarea functionarii intrerupatoarelor de alimentare a arzatorului si cuptorului; • inspectia barelor colectoare si firelor, strangerea elementelor de fixare Reparația curentă a sobelor electrice (înlocuirea și repararea pieselor sparte și a părților sobei electrice, care pot fi efectuate direct la fața locului) ar trebui, de regulă, să fie combinată cu întreținerea Revizia sobelor electrice trebuie efectuată în conformitate cu durabilitatea specificată de producător, în ateliere specializate Revizie majoră înainte de termen • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE termenul este permis dacă există un act semnat de un electrician care deservește această sobă electrică și aprobat de către inginerul șef sau persoana responsabilă de economia electrică a organizației de întreținere a locuințelor Dacă au apărut defecțiuni din vina chiriașilor (proprietarilor) spațiilor rezidențiale din cauza încălcării regulilor de utilizare a sobei electrice, repararea și înlocuirea sobei se efectuează pe cheltuiala chiriașilor (proprietarilor) În locul unei sobe electrice luate la o revizie majoră, în apartament trebuie instalată o altă sobă electrică în termen de cel mult șase ore cu o putere instalată nu mai mare decât cea scoasă, dintr-un lot nou sau revizuită în ateliere specializate și având proba necesară rapoarte Transferul echipamentelor electrice a unei clădiri rezidențiale sau a anumitor tipuri de echipamente (sobe electrice staționare etc ) pentru întreținere de către o organizație specializată trebuie efectuată în baza unui acord Întreținerea și repararea rețelei de radiodifuziune, a echipamentelor de rafturi de transmisie radio, a antenelor de televiziune pentru uz colectiv, precum și a unui amplificator pentru sistemele colective de recepție de televiziune, trebuie să fie efectuate de întreprinderile Ministerului Comunicațiilor al Rusiei în baza unui acord cu un organizație care deservește fondul de locuințe Este interzisă instalarea de antene individuale pentru televizoare pe acoperișurile caselor fără permisiunea organizației de servicii locative Organizația de întreținere a locuințelor este obligată să: • să monitorizeze siguranța dispozitivelor echipamentelor rețelei de radiodifuziune și să raporteze imediat întreprinderilor de comunicații despre toate deficiențele detectate; • repararea în timp util a părților clădirii utilizate pentru fixarea dispozitivelor și echipamentelor rețelei de radiodifuziune (grinzi portante etc ) • să informeze în prealabil centrul de radiodifuziune despre lucrările planificate de reparare a acoperișului sau tavanelor clădirilor și să prevină deteriorarea dispozitivelor echipamentelor rețelei de radiodifuziune; • să asigure funcționarea corectă a balustradelor metalice de acoperiș, a dispozitivelor încorporate, împământarea rafturilor radio și, la solicitarea unui reprezentant al rețelei de radiodifuziune, să prezinte documentația necesară cu privire la aceste aspecte; • furnizează angajatorilor (proprietarilor) certificatele și informațiile necesare despre funcționarea nodurilor de emisie radio; Întreținerea și repararea sistemelor de ventilație • • să asigure accesul nestingherit al angajaților întreprinderilor de comunicații la acoperișuri și spații de mansardă; • nu permiteți instalarea de dispozitive publicitare, bannere, antene de uz individual, precum și alte dispozitive și echipamente pe clădiri care pot perturba funcționarea rețelei de radiodifuziune În cazurile necesare, aceste aspecte sunt supuse acordului cu întreprinderea de comunicare; • asigurați intrări și ieșiri sigure pe acoperișuri către rafturile radio prin pod, lucarne, trape; • să ia măsuri, împreună cu angajații agențiilor de aplicare a legii relevante, pentru a exclude posibilitatea includerii străine a dispozitivelor de amplificare a sunetului în rețeaua de radiodifuziune care interferează cu funcționarea normală a rețelei și dacă se detectează că diverse informații sunt comutate pornit și transmis (de la un magnetofon, receptor, player și microfon) - luați măsuri de urgență pentru a le opri, raportând simultan acest lucru la nodul de emisie radio Întreținerea și repararea sistemelor de ventilație Temperaturile de proiectare, multiplicitatea și normele de schimb de aer pentru diferite spații ale clădirilor rezidențiale trebuie să respecte normele Ventilația naturală prin evacuare trebuie să asigure eliminarea volumului necesar de aer din toate spațiile prevăzute de proiect la temperaturi exterioare actuale de °C și mai mici În timpul funcționării ventilației mecanice și încălzirii aerului, diferența dintre volumul de intrare și evacuare față de cel de proiectare cu mai mult de %, scăderea sau creșterea temperaturii aerului de alimentare cu mai mult de °C nu este permisă Personalul care deservește sistemele de ventilație a clădirilor rezidențiale este obligat să efectueze: • inspecții programate și eliminarea tuturor defecțiunilor identificate ale sistemului; • înlocuirea grilelor de evacuare sparte și fixarea acestora; • eliminarea scurgerilor în conductele și puțurile de ventilație; • eliminarea blocajelor în canale; • Depanarea amortizoarelor și supapelor de accelerație din arborii de evacuare, capote peste arbori și deflectoare • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE Mansardele trebuie sa aiba poduri sau punti de lemn pentru traversarea canalelor de ventilatie si a canalelor de aer, a caror stare buna trebuie verificata anual Toate structurile din lemn trebuie să fie ignifuge Mansardele calde folosite ca plen de sisteme de ventilație trebuie să fie etanșe Deschiderea de ventilație a unui astfel de spațiu de mansardă este un puț de evacuare prefabricat Mansardele calde ar trebui să aibă: • - structuri ermetice de inchidere (pereti, tavane, tia, acoperiri) fără fisuri în structuri și defecțiuni ale îmbinărilor cap la cap; • usi de intrare in pod cu dispozitive de comanda sau deschidere si inchidere automata din camera de comanda; • uși intersecționale cu încuietori sau cu zăvor; • grile de siguranță cu celule de x mm pe vârfurile puțurilor de aerisire situate în camera de mansardă și în partea inferioară a puțului de evacuare prefabricat comun, precum și un palet sub puțul de evacuare prefabricat; • temperatura aerului din pod nu este mai mică de °C Curățarea prafului și dezinfectarea spațiilor mansardelor trebuie efectuate cel puțin o dată pe an, iar canalele de ventilație - cel puțin o dată la trei ani Nu este permisă amplasarea consolelor și mecanismelor de suspendare a leagănelor de reparație în interiorul mansardei Sistemele de ventilație din clădirile rezidențiale trebuie reglate în funcție de scăderi sau creșteri bruște ale temperaturii exterioare actuale și vânturi puternice Lucrătorii de inginerie și tehnici din organizațiile de întreținere a stocurilor de locuințe sunt obligați să instruiască rezidenții cu privire la regulile de reglementare a sistemelor de ventilație Lipiți grătarele de ventilație de evacuare sau acoperiți-le cu articole de uz casnic, precum și folosiți-le ca frânghii de fixare pentru uscarea hainelor În bucătăriile și instalațiile sanitare de la etajele superioare ale unei clădiri rezidențiale, în locul unui grătar de evacuare, este permisă instalarea unui ventilator electric de uz casnic de tip VO- etc În timpul înghețurilor severe, pentru a evita răsturnarea curentului de aer în spațiile de la etajele superioare, în special în clădirile rezidențiale cu Întreținerea și repararea sistemelor interioare de alimentare cu apă • etaje, nu se recomandă acoperirea clapetei comune sau a clapetei de accelerație din puțul de evacuare al sistemului de ventilație Conductele de aer, canalele și puțurile din încăperile neîncălzite care au umiditate pe pereți în timpul înghețurilor severe trebuie izolate suplimentar cu o izolație eficientă biostabilă și incombustibilă Capetele puțurilor centrale de evacuare a ventilației naturale trebuie să aibă umbrele și deflectoare Supapele de accelerație automate ale sistemelor de ventilație prin evacuare ale clădirilor rezidențiale cu mai multe etaje trebuie operate în conformitate cu instrucțiunile producătorului Vopsirea anticorozivă a arborilor de evacuare, țevilor, paleților și deflectoarelor trebuie efectuată cel puțin o dată la trei ani Lista deficiențelor sistemului de ventilație care trebuie eliminate în timpul reparației unei clădiri rezidențiale trebuie întocmită pe baza datelor de inspecție a primăverii Defecțiunile unităților de ventilație acționate mecanic situate în spațiile închiriate sunt eliminate de către chiriași Funcționarea sistemelor de ventilație mecanică și încălzire a aerului din clădirile rezidențiale trebuie efectuată în conformitate cu Regulile pentru funcționarea tehnică a hotelurilor și a echipamentelor acestora (M : Stroyizdat, ) întreținere și repararea sistemelor interne de alimentare cu apă și de canalizare Lucrările de reparații ale sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare trebuie efectuate în conformitate cu Regulile de siguranță pentru reparațiile curente și majore ale clădirilor rezidențiale și publice, Regulile pentru proiectarea și funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și Regulile și Normele pentru întreţinerea tehnică a fondului locativ Sistemul de alimentare cu apă trebuie să reziste la o presiune de până la kgf/cm ( MPa), conductele de canalizare, fitingurile, îmbinările cap la cap, reviziile, curățarea trebuie sigilate la o presiune de , kgf/cm ( MPa) Organizațiile de servicii pentru locuințe trebuie să asigure: • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE a) efectuarea de lucrări preventive (inspecții, reglare sisteme), reparații preventive programate, eliminarea defecțiunilor majore în construcție și lucrări de instalare la instalarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare (instalarea de manșoane de etanșare atunci când conductele traversează tavane etc ) în cadrul termenele stabilite prin planurile de lucru ale organizațiilor de întreținere a fondului locativ; b) eliminarea excesului de zgomot și vibrații în incintă de la funcționarea sistemelor de alimentare cu apă (ciocan de berbec, viteză mare de curgere a apei în conducte și la curgerea din fitingurile de apă etc ), reglarea (creșterea sau scăderea) presiunii în sistem de alimentare cu apă la standard una la timp conform aplicației recomandate nr ; c) eliminarea scurgerilor, scurgerilor, blocajelor, blocajelor, defectelor datorate deformărilor sedimentare ale unor părți ale clădirii sau instalarea de proastă calitate a sistemelor sanitare și a supapelor de închidere și control ale acestora, dereglarea etanșărilor hidraulice, șocurile hidraulice (când pătrunde aerul) în conducte), bavuri la îmbinări ale conductelor, defecte la închiderile hidraulice ale aparatelor sanitare și scurgeri la îmbinările rosturilor din sistemele de canalizare, înghețarea capetelor hotelor de canalizare etc ; d) prevenirea formării condensului la suprafața conductelor de alimentare cu apă și de canalizare; e) întreținerea unităților de pompare a sistemelor de alimentare cu apă și a stațiilor locale de epurare a sistemelor de canalizare; f) studiul de către instalatori a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în natură și conform documentației tehnice (de proiectare) (planuri de etaj care indică tipurile și mărcile echipamentelor, aparatelor și fitingurilor instalate; o diagramă axonometrică a rețelei de alimentare cu apă cu indicarea diametrelor conductelor și un fișa de specificații pentru echipamentele instalate, priza de apă și fitingurile de apă) În lipsa documentației de proiect, schemele se întocmesc din nou; g) controlul asupra respectării de către chiriași, proprietari și chiriași a regulilor de utilizare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare; h) controlul ingineresc asupra executării la timp a cererilor angajatorilor pentru depanarea de alimentare cu apă și canalizare Funcționarea sistemelor de canalizare și a scurgerilor din polietilenă (PVP), clorură de polivinil (PVC) și țevi din polietilenă de joasă densitate (LDPE) trebuie efectuată în conformitate cu cerințele Instrucțiunilor de proiectare și instalare Întreținere și reparare sisteme interioare de alimentare cu apă • întreținere rețele de alimentare cu apă și canalizare din conducte din plastic (SN - ) Presiunea necesară în sistemul de alimentare cu apă ar trebui să fie furnizată: • în cazul presiunii insuficiente la intrarea apei pentru o anumită clădire - prin pornirea pompelor de amplificare sau a unităților automate de pompare cu rezervoare hidropneumatice și un regulator de presiune pe linia de presiune (de exemplu, tip h n zh "după însuși") • dacă presiunea de cap la intrarea în conducta de apă este egală sau mai mare, în cazul fluctuațiilor sale ascuțite - prin instalarea unui regulator de presiune (tip h n zh "după sine"), care menține o presiune calculată constantă la intrare si deconecteaza reteaua reglementata de la reteaua externa in lipsa consumului de apa; • Distribuția uniformă a apei în întreaga clădire - prin instalarea debit-cu-apartament a regulatoarelor de debit sau de presiune a apei pe ramurile din coloane de după supape, precum și prin instalarea diverselor dispozitive de stropit pentru fitingurile de apă (diafragme, șaibe de clape etc ) În prezența încălzitoarelor de apă pe gaz în apartamente, nu este permisă instalarea de diafragme În clădirile înalte, reducerea presiunii disponibile în timpul orelor de consum de apă de vârf ar trebui eliminată prin instalarea rezervoarelor sau a unui dispozitiv într-o stație centrală de încălzire separată a unei unități de pompare pentru una sau mai multe clădiri Contabilitatea consumului de apă în rețeaua de alimentare cu apă din clădire trebuie efectuată folosind apometre moderne instalate la priza de apă a unei clădiri rezidențiale Notă Apometre BCKM (vane) cu un diametru (calibre) de la la mm (GOST - ) și CTB (turbină) cu un diametru de la la mm (GOST - ), concepute pentru a măsura debitul de apă , a căror calitate îndeplinește cerințele GOST - , sunt utilizate la temperaturi ale apei de la la ° C și o presiune de cel mult MPa ( kgf / cm ) GOST-urile stabilesc principalele caracteristici tehnice ale acestor apometre Camera unității de contorizare a apei trebuie să fie iluminată, temperatura din ea în timpul iernii nu trebuie să fie mai mică de °C Persoanele neautorizate nu au voie să intre în incinta unității de contorizare a apei Conductele din încăperile cu umiditate ridicată trebuie realizate cu izolație termică Măsurile de reducere a scurgerilor de apă și a utilizării iraționale a acesteia ar trebui elaborate în conformitate cu Recomandările pentru reducerea pierderilor de apă în fondul locativ (M : Academia ONTI • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERII UTILITARE, ), precum și pentru asigurarea funcționării stabile a liniilor intra-sferice de alimentare cu apă (de tranzit și amplasate în subteranele tehnice și în canale traversante) în timpul inundațiilor Angajații organizațiilor de întreținere a locuințelor ar trebui să explice și să solicite consumatorilor să respecte regulile de utilizare a alimentării cu apă și canalizare: a) menține toaletele, chiuvetele și lavoarele curate; b) prevenirea defecțiunilor aparatelor și armăturilor sanitare instalate în apartament; c) nu turnați lichide inflamabile și acizi în vasele de toaletă, chiuvete și chiuvete; d) nu aruncați în toalete nisip, resturi de construcții, cârpe, oase, sticlă, metal și obiecte din lemn; e) prevenirea consumului de apă de la robinet în neproducție, debitul constant în timpul utilizării apei, scurgerile prin fitinguri de apă și supraîncălzirea apei în sistemele de alimentare cu apă caldă (standardele pentru consumul locuințelor și serviciilor comunale sunt stabilite de autoritățile executive locale); f) să nu folosească aparate sanitare în caz de blocaj în rețeaua de canalizare; g) informează imediat personalul de exploatare despre toate defecțiunile sistemului de alimentare cu apă și canalizare; h) protejează aparatele sanitare și conductele deschise de impacturi, sarcini mecanice; i) protejează țevile din plastic (montări de canalizare din polietilenă și prize de apă rece) de expunerea la temperaturi ridicate, sarcini mecanice, șocuri; zgârierea țevilor, vopsirea țevilor din polietilenă și legarea frânghiilor de ele; j) pentru a curăța suprafața exterioară a țevii de plastic, folosiți o cârpă moale umedă, este strict interzisă folosirea periilor metalice; k) în cazul blocajelor în conductele de canalizare din polietilenă, este interzisă folosirea sârmei de oțel; curățați conductele din plastic cu o bucată de țeavă de polietilenă cu un diametru de până la mm sau un furtun rigid de cauciuc Bucătăriile și instalațiile sanitare cu condens pe conducte trebuie ventilate suplimentar prin ventilarea aerului prin fantele ( - cm) din partea inferioară a ușilor Exploatarea tehnică a jgheaburilor de gunoi • Echipamentele sanitare din apartamentele nou ocupate ar trebui, de regulă, să fie eliberate consumatorului la primirea cheilor apartamentului și instalate de către organizația de întreținere a locuințelor, la cererea acestuia Exploatarea tehnică a jgheaburilor de gunoi Portbagajul toboganului de gunoi trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a) axul și toate legăturile sale fixe ( îmbinări de țevi, elemente de fixare a supapelor etc ) trebuie să fie rezistente la umiditate, etanșe la fum și la apă, etanșeitatea la apă trebuie asigurată la trecerea canalelor prin acoperiș; b) suprafața interioară a trunchiului trebuie să fie netedă, fără margini, cochilii, crăpături și lăsate; c) trunchiul amplasat deschis al jgheabului de gunoi trebuie separat de structurile clădirii prin garnituri elastice izolate fonic; d) dispozitivele de poartă glisante conform GOST - trebuie instalate în partea inferioară a canalului de gunoi; e) trunchiul jgheabului de gunoi trebuie sa aiba un sistem eficient de ventilatie cu trecerea aerului din camera de gunoi (daca in camera de gunoi exista un buncar in partea superioara a acesteia trebuie sa existe un orificiu de cel putin x mm in dimensiune cu un grătar de protecție împotriva rozătoarelor), echipat cu un dispozitiv de spălare și curățare; e) canalul de aerisire al butoiului trebuie sa fie din material incombustibil Supapa de încărcare a jgheabului de gunoi trebuie să fie aranjată în conformitate cu GOST - și să îndeplinească următoarele cerințe: a) dimensiunile găleții supapei trebuie să excludă posibilitatea scăpării unor obiecte în toboganul de gunoi, ale căror dimensiuni de gabarit sunt mai mari decât diametrul interior al trunchiului; b) galeata trebuie sa fie detasabila, usor de deschis si inchis si sa aiba un pridvor etans in pozitiile extreme cu garnituri elastice care sa asigure etansitatea la fum si aer a supapei de incarcare; c) în orice poziție, cupa nu trebuie să se suprapună pe secțiunea interioară a puțului jgheabului deșeurilor; • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE d) când butoiul este deschis, deschiderea sa de încărcare trebuie fixată într-o poziție apropiată de orizontală; e) robinetul de încărcare și găleata trebuie să asigure libera circulație a deșeurilor solide municipale în portbagajul jgheabului de gunoi; e) suprafața interioară a găleții trebuie să fie netedă și să aibă un strat rezistent la coroziune Camera de colectare a gunoiului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe sanitare și tehnice: a) pereții celulei trebuie căptușiți cu plăci ceramice, iar tavanul trebuie vopsit cu vopsea în ulei; b) camera trebuie să aibă sistem de alimentare cu apă cu robinet cu diametrul de mm și furtun pentru spălarea coșurilor de gunoi și camera camerei (dacă există alimentare centralizată cu apă caldă în casă, robinete cu apă caldă și rece) ; cu o înălțime a clădirii de etaje sau mai mult, ar trebui să se asigure instalarea unui spinkler; c) scara din pardoseala celulei trebuie sa fie racordata la canal si sa aiba un diametru de minim mm; d) podeaua trebuie să fie impermeabilă cu o pantă de , până la scară sau groapă; e) groapa trebuie să fie echipată cu grătar detașabil și să aibă o capacitate de cel puțin de litri; camera trebuie să fie prevăzută cu chiuvetă cu supapă pe conducta de evacuare, precum și cu o pompă manuală pentru pomparea apei din groapă în chiuvetă; f) camera de colectare a gunoiului trebuie să aibă intrare independentă cu ușă de foc surdă care se deschide spre exterior (limită de rezistență la foc , ore); ușa celulei din interior trebuie să fie tapițată cu tablă de oțel, să aibă o verandă etanșă de-a lungul conturului și un dispozitiv de blocare, deschis spre stradă; lățimea ușii trebuie să fie suficientă pentru a transporta un cărucior cu un container sau un container pentru deșeuri; g) camera de colectare a deșeurilor trebuie să fie uscată, să aibă iluminat artificial cu instalarea unei lămpi cu design rezistent la praf și umezeală; temperatura aerului din cameră trebuie să fie de cel puțin + °С; h) camera trebuie să fie dotată cu cărucior sau echipată cu alte dispozitive de deplasare a containerelor și colectoarelor de gunoi la locul de acces al camioanelor de gunoi; i) camera trebuie să fie prevăzută cu intrare pentru transportul gunoiului și transport comod al unui cărucior cu container (scoaterea unui container de gunoi cu o capacitate de până la litri) până la locul în care se oprește transportul gunoiului și să aibă o intrare independentă , izolat Exploatarea tehnică a jgheaburilor de gunoi • pereții goali de la ferestrele adiacente și intrările în casa scării; j) camera trebuie sa fie prevazuta cu ventilatie naturala de evacuare prin trunchiul jgheabului de gunoi Deversarea deșeurilor menajere în supapa de încărcare trebuie făcută în porțiuni mici; părțile mari trebuie zdrobite pentru trecerea liberă prin supapa de încărcare; fracțiuni fine și prăfuite înainte de a fi aruncate în toboganul de gunoi, se recomandă să le împachetați în pungi care sunt așezate liber în găleata cu supapă Deșeurile care nu pot fi zdrobite trebuie duse la o colectare (container) pentru o estimare în curte Nu este permisă aruncarea obiectelor de dimensiuni mari în toboganul de gunoi care necesită efort la încărcarea lor în găleată cu supapă, precum și obiectele care arde, mocnind și substanțele explozive, precum și turnarea lichidelor nu este permisă Eliminarea blocajelor, precum și îndepărtarea supapelor de încărcare și repararea acestora trebuie efectuate numai de personalul responsabil cu funcționarea sistemelor de eliminare a deșeurilor Nu este permisă eliminarea blocajelor din jgheabul de deșeuri prin supapa de încărcare fără a scoate găleata Personalul jgheabului de deșeuri trebuie să asigure: • curățarea supapelor de încărcare și buncărelor; • îndepărtarea deșeurilor din camerele de colectare a deșeurilor; • spălarea gunoiului; • dezinfectarea jgheaburilor de gunoi și a coșurilor de gunoi; • examen preventiv; • eliminarea blocajelor Întreținerea preventivă programată a jgheaburilor de gunoi ar trebui efectuată o dată la cinci ani Deșeurile din camere trebuie îndepărtate zilnic Înainte de a îndepărta deșeurile pentru timpul de schimbare a colectoarelor și de golire a pubelelor, poarta din partea inferioară a jgheabului de deșeuri trebuie închisă În momentul umplerii recipientului de gunoi, acesta trebuie acoperit cu o perdea (capac) Colectorul de deșeuri trebuie scos din camera de colectare a deșeurilor în zona alocată până în momentul îndepărtării Containerele situate în camera sub încărcare trebuie să fie montate pe cărucioare sau să aibă roți speciale pentru o deplasare ușoară în afara camerei către jgheaburi de gunoi (GOST - ) Atunci când utilizați coșuri de gunoi portabile, ar trebui să existe un astfel de număr de ele în cameră care să asigure recepția deșeurilor între termenii de îndepărtare a acestora Coșul umplut trebuie înlocuit în timp util, închizându-l bine cu un capac • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE Buncărul staționar al camerei de primire a deșeurilor trebuie golit în mod regulat de deșeuri, turnându-l în coșurile portabile de gunoi Coșul de gunoi trebuie să fie complet gol înainte de îndepărtarea deșeurilor Utilizarea troliului, palanului și a altor mecanisme pentru ridicarea coșurilor de gunoi și înclinarea acestora în timpul curățării și spălării este permisă sub rezerva cerințelor de siguranță Coșurile de gunoi trebuie păstrate curate și spălate după ce deșeurile au fost îndepărtate Încăperea camerei și echipamentele acesteia, precum și toboganul de gunoi și coșurile de gunoi, ar trebui supuse periodic dezinfectării și deratizării de către serviciul stației sanitare și epidemiologice cu participarea lucrătorilor care deservesc toboganul de gunoi Depozitarea deșeurilor solide municipale, analiza acestora și selectarea materialelor reciclabile în celulă este strict interzisă În timpul pauzelor dintre lucrările din coșurile de gunoi, ușile acestora trebuie să fie bine închise și încuiate Supapele de încărcare și podelele trebuie menținute curate După spălare, supapele trebuie șters Întreținerea supapelor amplasate în apartamente este în sarcina chiriașilor Curățarea umedă a buncărului și a capătului inferior al jgheabului cu o poartă trebuie efectuată folosind perii umezite cu o soluție de săpun și sifon ( g de sifon și g de săpun per găleată cu apă) Spălarea interioară și exterioară a coșurilor de gunoi portabile și a containerelor deținute de organizația de întreținere a locuințelor ar trebui să se facă cu perii și soluții de săpun și sifon în camera jgheabului Containerele deținute de vehicule speciale trebuie să fie livrate curate în gospodării Încetarea temporară a utilizării toboganului de gunoi este permisă în cazul blocajelor, precum și în cazul avariilor și defecțiunilor În acest caz, este necesar să raportați incidentul conducerii organizației de servicii de locuințe și să luați măsuri pentru a elimina imediat defecțiunile Ușile (reviziile) din partea superioară a portbagajului toboganului de gunoi sunt încuiate Funcționarea ventilației de evacuare din jgheaburile de gunoi prin deschiderea deschisă a supapei de încărcare de la etajele inferioare și superioare trebuie verificată lunar Nu este permisă determinarea prezenței curenților în portbagajul jgheabului de gunoi prin devierea flăcării Întreținerea ascensoarelor • Curățarea portbagajului jgheabului de gunoi de blocaj trebuie efectuată prin coborârea unei sarcini speciale pe cablu prin revizuirea în partea superioară a portbagajului sau prin deschiderile supapelor de încărcare la îndepărtarea pieselor mobile ale acestora Pentru a curăța suprafața interioară a pereților jgheabului de gunoi, trebuie folosite bare de oțel înșurubate una peste alta sau furtunuri flexibile cu un dispozitiv de curățare atașat la capăt Reducerea dimensiunii supapelor de încărcare este permisă în timpul reconstrucției puțului jgheabului de gunoi, în timp ce lățimea supapei trebuie să fie de cel puțin / din diametrul puțului jgheabului de gunoi Organizația de întreținere a locuințelor trebuie să verifice în mod sistematic funcționarea și întreținerea corectă a jgheabului de gunoi, să instruiască lucrătorii din toboganul de gunoi cu privire la întreținerea sanitară a gospodăriilor, cu privire la siguranța locuințelor și, de asemenea, să furnizeze lucrătorilor jgheabului de gunoi salopete și echipamente într-un în timp util, în conformitate cu standardele stabilite Normele de deservire a jgheaburilor de gunoi, în funcție de tipurile de lucrări, au fost aprobate prin ordin al Ministerului Locuinței și Serviciilor Comunale al RSFSR la septembrie nr Exploatarea tehnică a ascensoarelor Întreținerea, întreținerea și supravegherea tehnică a ascensoarelor ar trebui să fie efectuate de o organizație specializată în conformitate cu Regulile actuale pentru proiectarea și siguranța ascensoarelor (PUBEL), instrucțiunile de operare ale producătorilor, Regulamentul privind organizarea reparației ascensoarelor și Regulamentul privind întreținerea preventivă a ascensoarelor și efectuată de electricieni liniari împreună cu operatorii de ascensoare (serviciu lift) sau (când lifturile sunt conectate la tabloul de comandă) electricieni de linie împreună cu dispecerii și electricienii de serviciu (serviciu cuprinzător non-lift) Eliminarea defecțiunilor în funcționarea lifturilor seara, noaptea și în weekend ar trebui să fie efectuată de un serviciu de urgență Fiecare lift nou instalat trebuie să fie înregistrat, iar liftul reconstruit trebuie reînregistrat la Gosgortekhnadzor Înregistrarea (reînregistrarea) liftului în corpurile Gosgortekhnadzor trebuie efectuată la prezentarea următoarelor documente: • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE • o declarație scrisă din partea conducerii organizației - proprietarul liftului; • pașapoarte de lift cu un set de documentație tehnică; • un act de pregătire tehnică și de acceptare a ascensorului, care confirmă conformitatea ascensorului cu cerințele PUBEL; • un document care să confirme că proprietarul ascensorului are personal de service instruit și certificat (dispeceri, operatori de lift, însoțitori de lift) sau un contract de supraveghere tehnică a ascensorului de către o organizație specializată O autorizație de punere în funcțiune a unui ascensor nou instalat sau reconstruit trebuie eliberată după înregistrarea (reînregistrarea) și examinarea tehnică a acestuia de către inspectorul Gosgortekhnadzor Examinarea tehnică a ascensorului trebuie efectuată în prezența unei persoane din administrația tehnică a proprietarului ascensorului, iar în timpul examinării tehnice a unui ascensor nou asamblat (reconstruit), trebuie să fie prezent un reprezentant al organizației de instalare Data și rezultatele examinării tehnice a ascensorului trebuie înregistrate în pașaport de către persoana care a efectuat examinarea Proprietarul liftului trebuie: a) asigură întreținerea ascensoarelor cu numărul necesar de dispeceri, operatori de ascensoare, ascensoare pe șenile; b) monitorizarea personalului, instruirea și certificarea personalului, retestarea la timp a cunoștințelor; c) stabilește numărul de ascensoare deservite de un dispecer, operator de lift, operator de ascensoare-senile de comun acord cu organele Gosgortekhnadzor; d) desemnează prin ordin o persoană (acreditată în organele Gosgortekhnadzor), în principal din administrația tehnică, responsabilă pentru buna stare și funcționarea în siguranță a ascensoarelor (dacă supravegherea ascensoarelor este efectuată de o organizație specializată, atunci responsabilitatea pentru starea bună și funcționarea în siguranță a ascensoarelor revine persoanei corespunzătoare din această organizație); întreținerea lifturilor de către lifters și lifters-bypassers este permisă dacă este imposibilă expedierea lifturilor casei (case); e) furnizează personalului de întreținere fișele postului și instrucțiunile de siguranță actuale; Întreținerea ascensoarelor • f) asigură desfășurarea lucrărilor explicative în masă, difuzarea materialului informativ privind regulile de utilizare a ascensoarelor în rândul populației; g) afișează în cabina liftului și la primul etaj regulile de utilizare a liftului, precum și numerele de telefon la care să apelezi în cazul unei defecțiuni a liftului; h) controlează desfășurarea inspecțiilor în schimburi ale lifturilor de către lifters sau lifters-crawlers și evidența lucrărilor efectuate în jurnalul "Recepția și livrarea schimburilor"; i) controlează efectuarea în timp util a inspecțiilor tehnice și reparațiilor ascensoarelor de către angajații unei organizații specializate; j) controlează inspecția tehnică anuală a ascensoarelor; k) asigură repararea structurilor clădirii liftului conform acordului și în prezența unui reprezentant al organizației care supraveghează liftul; l) asigură accesul liber la lifturi, ușile sălii mașinilor și sălii blocului; m) asigură iluminarea normală a suprafețelor de pardoseală din fața intrării liftului, precum și abordările către încăperile mașinilor și blocurilor; o) împiedică depozitarea obiectelor străine în sala mașinilor și în camera blocului, se asigură că ușile acestor încăperi sunt încuiate în mod constant, iar cheile sunt păstrate de către operatorul de serviciu, operatorul liftului sau dispecerul, despre care ar trebui să existe o procedură adecvată inscripție pe ușă; o) ia măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor care provoacă apariția umezelii în camera mașinilor, camera blocului, puțul sau groapa ascensorului; p) stabilește procedura de funcționare a ascensoarelor de comun acord cu o organizație de specialitate; c) în caz de accident, anunță imediat organizația care exercită supravegherea tehnică a ascensorului, iar în cazul unui accident legat de funcționarea ascensorului, în plus, anunță poliția și autoritățile Gosgortekhnadzor și, dacă este posibil, dacă aceasta nu prezintă un pericol pentru viața și sănătatea umană, păstrați întreaga situație a accidentului sau accidentului înainte de sosirea reprezentanților acestor servicii; r) asigura marfa calibrata pentru testarea ascensorului, asigurand incarcarea si descarcarea acestuia • CAPITOLUL ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR INGINERIE Persoanele în vârstă de cel puțin ani care au trecut un examen medical, instruite conform programului stabilit și certificate de organele Gosgortekhnadzor cu eliberarea unui certificat corespunzător pot fi permise să lucreze ca dispeceri, operatori de lift, operatori de ascensoare-șenile Reinspectarea clădirilor și a abilităților practice ale dispecerului, operatorului de lift-șenile ar trebui să fie efectuată cel puțin o dată pe an de către comisia de certificare a proprietarului liftului, cu participarea unui reprezentant al unei organizații specializate care exercită supravegherea tehnică a lifturi BIBLIOGRAFIE SP Instalatii sanitare interioare si canalizare cladiri M : Ministerul Dezvoltării Regionale din Rusia, SP Organizarea constructiilor M : SA "TsPP", SP Sisteme sanitare interioare ale clădirilor Moscova: Ministerul Dezvoltării Regionale al Rusiei, SP Iluminat natural și artificial M : SA "TsPP", SP Protecția termică a clădirilor Moscova: Ministerul Dezvoltării Regionale al Rusiei, SP Încălzire, ventilație și aer condiționat M : Ministerul Dezvoltării Regionale din Rusia, SNiP - Recepția în exploatare a proiectelor de construcții finalizate Dispoziții de bază M , SanPiN - Reguli sanitare pentru proiectarea și funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă caldă din GOST R - Locuințe și servicii comunale Specificații generale / Gosstandart al Rusiei M , VSN - (p) Reguli de evaluare a deteriorării fizice a clădirilor rezidențiale Moscova: Stroyizdat, VSN - (p) Reglementări privind organizarea și punerea în aplicare a reconstrucției, reparației și întreținerii clădirilor, dotărilor comunale și sociale M : Gos Grazhdanstroy, VSN - (p) Instrucțiuni privind componența, procedura pentru elaborarea, aprobarea și aprobarea devizelor de proiectare pentru revizia clădirilor rezidențiale M : Grazhdanstroy, VSN - (p) Reglementări privind inspecția tehnică a clădirilor de locuit Moscova: Stroyizdat, VSN - (p) Reglementări privind organizarea și desfășurarea lucrărilor de reconstrucție, reparare și întreținere a clădirilor, a dotărilor comunale și socio-culturale Standarde de proiectare Moscova: Stroyizdat, Reguli pentru funcționarea tehnică a centralelor termice / Gosenergonadzor al Ministerului Energiei al Rusiei M : ed CJSC Energoservice, Reguli de contabilizare a energiei termice și a lichidului de răcire M : ed MPEI, Reguli și norme de funcționare tehnică a fondului locativ / Gosstroy RF M , Dispozitive sanitare interne Manualul designerului: la ora Moscova: Stroyizdat, - Stepanov V A și alte Instrucțiuni privind componența, procedura de elaborare, coordonare și aprobare a documentației de proiectare și deviz pentru revizia clădirilor de locuit MDS - , Moscova: Gosstroy al Rusiei, Frolov F M Funcționarea sistemelor de încălzire a apei Moscova: Stroyizdat, • REFERINȚE Beletsky B F Echipamente sanitare ale clădirilor (instalare, exploatare și reparare) Rostov n/D : Phoenix, Belousov V V Pornirea si reglarea sistemelor de incalzire centrala M : Editura de literatură despre construcții, Pauza G A Exploatarea tehnică a clădirilor: un manual pentru școlile tehnice Ed a -a, revizuită si suplimentare Moscova: Stroyizdat, Reconstrucții clădiri și structuri / ed A L Shagins M : Şcoala superioară, Organizarea și verificarea stării tehnice a structurilor clădirilor și structurilor / ed A S Morozova M , Sinyansky L L , Maneshina I L Tipologia clădirilor și structurilor M : Academia, Devyataeva GV Tehnologia de reconstrucție și modernizare a clădirilor: manual M : INFRA-M, Shuko V Yu , Bartenev V S , Voronov V I , Mihailov V V Orientări pentru inspecția, consolidarea și restaurarea structurilor din beton armat și piatră și componentele acestora în clădirile și structurile de depozitare operate M , Meshechek V V , Matveev E P Manual pentru evaluarea deteriorării fizice a clădirilor rezidențiale și publice M , Structuri din lemn si materiale plastice / ed D K Arleninov M : Editura DIA, Wolfson V L etc Reconstructia si revizia cladirilor rezidentiale si publice Moscova: Stroyizdat, Notenko S N , Roitman A G , Sokova E Ya etc Exploarea tehnică a clădirilor Moscova: Școala superioară, Fedorov V V Reconstructia si restaurarea cladirilor M : INFRA-M, Arievici E M și alte Exploatarea clădirilor rezidențiale: un ghid de referință Moscova: Stroyizdat, Rimshin V I Inspecția și testarea clădirilor și structurilor: manual Moscova: Școala superioară, Exploatarea tehnică a clădirilor și structurilor industriale M : Editura de standarde, Schreibere K A Varianta de proiectare în reconstrucția clădirilor rezidențiale: producție-practică ed Moscova: Stroyizdat, Komkov V A , Roshchina S I , Timokhova N S Exploatarea tehnică a clădirilor și structurilor: manual M : INFRA-M, S I Roshchina, V I Voronov, M V Gryaznov și T N Shchelokova, Russ Exploatarea și repararea tehnică a clădirilor și structurilor: manual Vladimir: Editura Vladim stat un-ta, Komkov V A , Roshchina S I , Timokhova N S Exploatarea tehnică a clădirilor și structurilor: manual M : RIOR, 